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Yleisten toiden lautakunta pvm:

Kohde Lauttasaarentie sijaitsee Lauttasaaren (31.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma
koskee Lauttasaarentieta valilla Ruukinlahdentie - Meripuistotie ja se on esitetty pii-
rustuksissa nro 30124/1-3.
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lahtokohdat

Lauttasaarentie on alueellinen kokoojakatu, jonka pohjoispuolella on yhdistetty jal-
kakaytava ja pyoratie. Kadun eteldpuolella on jalkakaytava. Osa Espooseen mene-
vasta ja sielta tulevasta linja-autoliikenteesta kulkee nykyisin Lauttasaaren lapi.
Lansimetro aloittaa liikenndinnin vuoden 2016 loppupuolella.

Liikenteellinen ratkaisu

Lauttasaarentien kummassakin reunassa on 2,5 — 3,0 metria levea polkupyorailysta
rakenteellisesti erotettu jalkakaytava. Kadun varteen rakennetaan 1,5 — 1,75 metria
leveat pyorakaistat. Gyldenintien littymaan tulee pyorataskut. Linja-autojen pysakit
on sijoitettu palvelutason kannalta parhaille mahdollisille paikoille. Lauttasaarentien
ajokaistojen leveydet ovat paaosin 3,25 metria. Otavantien liittymé rakennetaan ko-
rotettuna. Taksiasema siirretaan Lauttasaarentien etelareunaan rakennettavan lii-
kekeskuksen eteen. Pysakdintipaikat siirretaan paaosin Lauttasaarentien pohjois-
reunaan. Lemissaarentien liittymééan rakennetaan idan suunnasta tultaessa oma
kaista oikealle kaantymista varten.

Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikkennesuunnitelman
mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Katu ja jalkakaytavat paallystetdadn asfaltilla. Keskikorokkeet ja erotuskaistat paal-
lystetddn punaisilla noppakivilla. Pysakit paallystetaan musta/valkoisilla betonikivil-
l&. Pyorakaistat paallystetaan punaisella asfaltilla. Reunatuet ovat punaista graniit-
tia. Kadun reuna-alueet nurmetetaan.
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Valaistus
Lauttasaarentien valaistus pysyy lahes ennallaan. Valaistus uusitaan uuden liike-
keskuksen kohdalla.

Tasaus ja kuivatus
Lauttasaarentien tasaus noudattaa paapiirteissaan nykyista maanpintaa.
Lauttasaarentie kuivatetaan nykyisilla hulevesiviemareilla.

Esteettomyys

Lauttasaarentien suunnitteluratkaisut tayttavat metroaseman edustalla esteett6-
myydelle asetetun erikoistavoitetason ja muilta osin perustavoitetason.

Yllapitoluokka

Lauttasaarentie kuuluu yll&pitoluokkaan I.



