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Katu- ja puisto-osasto
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Kohde Sotkatie ja Sotkatien puistoalue sijaitsevat Lauttasaaren (31.) kaupunginosassa.
Katusuunnitelma koskee Sotkatietd ja Sotkatien puistoaluetta Vaskilahden kohdalla
ja ne on esitetty piirustuksessa nro 30128/1 ; VIO 5696/1.
Katu- ja puistosuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.
Lahtokohdat

Sotkatie on nykyinen Lauttasaaren ja Koivusaaren yhdistava katu. Kadun koillispuo-
lelle rakennetaan uusi Koivusaaren metroasema. Lansivaylan alittaa nykyinen yh-
distetty jalkakaytava ja pyoréatie.

Sotkatien uusi linjaus mahdollistaa asemakaavan mukaisen kadun varrelle sijoittu-
van metroaseman rakentamisen.

Kadun paaasialliset kayttajat ovat uuden metroaseman kayttajat ja saattoliikenne
seka Koivusaareen meneva lapikulkuliikenne.

Liikenteellinen ratkaisu

Sotkatie on Lauttasaaren ja Koivusaaren yhdistava kerrostaloalueen tonttikatu, jon-
ka varrelle rakennetaan Koivusaaren uusi metroasema. Kadun vieressa sijaitsevalle
puistoalueelle rakennetaan uusi jalkakaytava.

Tavoitteena on luoda korkeatasoiset ja turvalliset yhteydet erityisesti jalankulkijoille,
polkupyoréilijdille ja joukkoliikenteen kayttdjille metron my6ta muuttuvassa liikken-
neymparistossa.

Sotkatien katualueen leveys vaihtelee valilla 5,0 - 24,7 metria. Ajoradan leveys
vaihtelee valilla 5,0 - 6,25 metria. Ajoradan koillisreunaan rakennetaan 2,5 metria
levea jalkakaytava. Metroaseman edustalle asennetaan 50 pyorapaikkaa. Puisto-
alueelle rakennetaan 3,0 metria levea jalkakaytava. Tulevan metroaseman edustal-
le rakennetaan kaantdpaikkalevennys. Kadun varteen rakennetaan pysakointi 14
autolle katuosuuden etelapaassa.

Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikennesuunnitelma-
luonnoksen mukainen.
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Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet
Katu ja jalkakaytavat paallystetdan asfaltilla. Metroaseman edustan kévelyalue
lammitetddn ja paallystetddn punaisella graniittilaatalla. Reunatuet ovat punaista
graniittia.
Sotkatien puistoalueella ajoradan ja jalkakaytavan valiselle istutusalueelle istute-
taan lehtipuita ja maanpeitekasveja. Jalkakaytava ja meren vélinen osuus verhoil-
laan louheella.

Valaistus
Sotkatie valaistaan uusilla korkealuokkaisilla pylvasvalaisimilla.

Tasaus ja kuivatus
Sotkatien ja Sotkatien puistoalueen tasaus noudattaa paapiirteissaan nykyista
maanpintaa. Metroaseman kohdalla tasausta kuitenkin nostetaan metroasemalle
paasyn takia.

Sotkatie ja Sotkatien puistoalue kuivatetaan hulevesiviemarilla ja osa hulevesista
johdetaan suoraan mereen.

Esteettomyys
Sotkatie ja Sotkatien puistoalueen suunnitteluratkaisut tayttavat metroaseman
edustalla esteettomyydelle asetetun erikoistavoitetason ja muilta osin perustavoite-
tason.

Yllapitoluokka

Sotkatie kuuluu yllapitoluokkaan III.



