
 
HKR KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS 1 (2) 
Katu- ja puisto-osasto   

  

 

 

 
Kohteiden nimet: 
 

 
LAUTTASAARENTIE 
välillä Ruukinlahdentie – 
Meripuistotie 

Piirustus 
nro:t: 

 
 30124/1-3 
 

 
Selostuksen laati: 
 

 
Kati Kiyancicek 
Projektinjohtaja 

 
pvm: 

 
26.5.2014 

 
Selostuksen hyväksyi: 

 
Lotta Suominen 
Investointitoimiston päällikkö  

 
pvm: 

 
26.5.2014 

 
Yleisten töiden lautakunta 
 

 
pvm: 

 
     

 

Kohde Lauttasaarentie sijaitsee Lauttasaaren (31.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma 

koskee Lauttasaarentietä välillä Ruukinlahdentie - Meripuistotie ja se on esitetty pii-
rustuksissa nro 30124/1-3.  

 
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.  

 
Lähtökohdat 

 
Lauttasaarentie on alueellinen kokoojakatu, jonka pohjoispuolella on yhdistetty jal-
kakäytävä ja pyörätie. Kadun eteläpuolella on jalkakäytävä. Osa Espooseen mene-
västä ja sieltä tulevasta linja-autoliikenteestä kulkee nykyisin Lauttasaaren läpi. 
Länsimetro aloittaa liikennöinnin vuoden 2016 loppupuolella. 

 
Liikenteellinen ratkaisu  

 
Lauttasaarentien kummassakin reunassa on 2,5 – 3,0 metriä leveä polkupyöräilystä 
rakenteellisesti erotettu jalkakäytävä. Kadun varteen rakennetaan 1,5 – 1,75 metriä 
leveät pyöräkaistat. Gyldenintien liittymään tulee pyörätaskut. Linja-autojen pysäkit 
on sijoitettu palvelutason kannalta parhaille mahdollisille paikoille. Lauttasaarentien 
ajokaistojen leveydet ovat pääosin 3,25 metriä. Otavantien liittymä rakennetaan ko-
rotettuna. Taksiasema siirretään Lauttasaarentien eteläreunaan rakennettavan lii-
kekeskuksen eteen. Pysäköintipaikat siirretään pääosin Lauttasaarentien pohjois-
reunaan. Lemissaarentien liittymään rakennetaan idän suunnasta tultaessa oma 
kaista oikealle kääntymistä varten. 

 
Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikennesuunnitelman 
mukainen. 

 

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet 
 

Katu ja jalkakäytävät päällystetään asfaltilla. Keskikorokkeet ja erotuskaistat pääl-
lystetään punaisilla noppakivillä. Pysäkit päällystetään musta/valkoisilla betonikivil-
lä. Pyöräkaistat päällystetään punaisella asfaltilla. Reunatuet ovat punaista graniit-
tia. Kadun reuna-alueet nurmetetaan. 
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Valaistus 

Lauttasaarentien valaistus pysyy lähes ennallaan. Valaistus uusitaan uuden liike-
keskuksen kohdalla. 
 

Tasaus ja kuivatus 

 
Lauttasaarentien tasaus noudattaa pääpiirteissään nykyistä maanpintaa.  
 
Lauttasaarentie kuivatetaan nykyisillä hulevesiviemäreillä. 
 

Esteettömyys 

 
Lauttasaarentien suunnitteluratkaisut täyttävät metroaseman edustalla esteettö-
myydelle asetetun erikoistavoitetason ja muilta osin perustavoitetason. 
 

Ylläpitoluokka 
 
Lauttasaarentie kuuluu ylläpitoluokkaan I. 

 


