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Kohde Gyldenintie ja Gyldeninaukio sijaitsevat Lauttasaaren (31.) kaupunginosassa. Katu-
suunnitelma koskee Gyldenintietä välillä Tallbergin puistotie – Lauttasaarentie sekä 
Gyldeninaukiota ja ne on esitetty piirustuksessa nro 30126/1.  

 
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen. 

 
Lähtökohdat 

 
Gyldenintie on alueellinen tonttikatu, jonka molemmilla puolilla on jalkakäytävä. Ka-
dulla on myös bussiliikennettä. Asemakaavan muutos mahdollistaa metroaseman 
sisäänkäynnin maanpäällisten rakenteiden toteuttamisen. Länsimetro aloittaa lii-
kennöinnin vuoden 2016 loppupuolella.  
 

Liikenteellinen ratkaisu  

 
Gyldenintien läntistä jalkakäytävää kavennetaan, jotta ajoradalle saadaan mahtu-
maan bussiliikenteen ja kadunvarsipysäköinnin vaatima tila. Ajoradan leveydeksi 
jää pysäköinnin jälkeen 6,5 metriä, mikä on teoreettinen minimileveys joukkoliiken-
teen tarpeisiin. Gyldenintien suojatie metroaseman läntisen sisäänkäynnin kohdalla 
rakennetaan korotettuna.  
 
Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikennesuunnitelman 
mukainen. 

 

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet 
 

Katu ja jalkakäytävät päällystetään asfaltilla. Pyöräkaista päällystetään punaisella 
asfaltilla. Reunatuet ovat punaista graniittia. Gyldeninaukion metroaseman edustan 
kävelyalue päällystetään mustalla graniittilaatalla. Aukiolle tulee pyörätelineitä ja 
sinne istutetaan lehtipuita. 
 

Valaistus 

 
Lauttasaarentien valaistus pysyy lähes ennallaan. Valaistus uusitaan metroaseman 
kohdalla. 
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Tasaus ja kuivatus 

 
Gyldenintien tasaus noudattaa pääpiirteissään nykyistä maanpintaa.  
 
Gyldenintie kuivatetaan nykyisillä hulevesiviemäreillä. 
 

Esteettömyys 

 
Gyldenintien suunnitteluratkaisut täyttävät metroaseman edustalla esteettömyydelle 
asetetun erikoistavoitetason ja muilta osin perustavoitetason. 
 

Ylläpitoluokka 
 
Gyldenintie kuuluu ylläpitoluokkaan II. 

 


