HKR KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS 1(2)
Katu- ja puisto-osasto
Piirustus
Kohteiden nimet: UUTELANTIEN nro:t: 30168/1
PYSAKOINTIALUE (LP)
Selostuksen laati: Juha Vaatainen pvm: 10.06.2014
projektinjohtaja
Selostuksen hyvaksyi: Lotta Suominen pvm: 10.06.2014
toimistopaallikko
Yleisten toiden lautakunta pvm:

Kohde Uutelantien niminen katu sijaitsee Vuosaaren (54.) kaupunginosassa. Katusuunni-
telma koskee pysakointialuetta, joka on esitetty piirustuksessa nro 30168/1.
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro 11510 mukainen.

Lahtokohdat

Nykyinen sorapintainen pysakointialue sijaitsee Uutelantien alkupaassa sen poh-
joispuolella Aurinkolahdessa. Se on liikennejarjestelyiltdan jasentymaton ja muodol-
taan epamaarainen. Pysakdintialuetta ymparoi retki- ja virkistyskayttoon tarkoitettu
yleinen alue.

Asemakaavan mukaan pysékdintialue on osoitettu Uutelan virkistysalueen kayttgjia
varten. Uutelantiella erityisesti kesdaikaan tapahtuva laiton pysékointi aiheuttaa
haittaa liikenteelle ja lahialueen asukkaille.

Pysakdintialueen paaasiallisia kayttajia ovat laheisen virkistysalueen ja Aurinkolah-
den uimarannan kayttajat.

Liikenteellinen ratkaisu

Pysakaointialue on yleiselle henkildautoliikenteelle tarkoitettu alue, jonka rakentami-
sella tehostetaan jasentyméatonta pysakointia.

Pyséakointialuetta laajennetaan siten, etta sinne mahtuu 61 autopaikkaa.

Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikkennesuunnitelman
6257-3 mukainen. Pysakdintialueelle mahtuu 61 autopaikkaa.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Pyséakointipaikkojen kohdalla ajorata paallystetaan asfaltilla. Korotetut reuna-alueet
ovat nurmetusta ja erotettu harmaalla reunakivell& ajoradasta. Sisdanajovaylan le-
veys on 5,0 metrid levea. Liittyminen Uutelantien yhdistettyyn jalankulku- ja pyo6ra-
tiehen tehdaan noppakivin korotettuna luiskana. Liikennealueen ulkopuoliset sora-
pintaiset alueet nurmetetaan.

Pyséakaointialue valaistaan metallivartisin valaisimin.

Tasaus ja kuivatus

Pyséakointialueen tasaus noudattaa nykyistd maanpintaa. Pysakdintialue kuivate-
taan johtamalla hulevedet pintavaluntana maastoon.
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Esteettomyys
Pysakaointialueen suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perusta-
voitetason.

Yllapitoluokka
Uutelantien pysakointialue kuuluu yllapitoluokkaan 111
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