
HKR KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS
Katu- ja puisto-osasto

 1(2)

Kohteiden nimet: LAMPUOTILANTIE
välillä Metsäpurontie -
Maunulantie

Piirustus nro: 30150/1

Selostuksen laati: Juha Lahti pvm: 4.8.2014
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Yleisten töiden lautakunta

Kohde
Lampuotilantie sijaitsee Oulunkylän (28.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma kos-
kee Lampuotilantietä välillä Metsäpurontie - Maunulantie. Kohde on esitetty piirus-
tuksessa nro 30150/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevien asemakaavojen nro 3691, 4330 ja 10173
mukainen.

Lähtökohdat
Lampuotilantie on nykyinen 1950-luvulla rakennettu katu, jonka varrella sijaitsee
omakotitaloja sekä Maunulan seurakuntakoti. Lampuotilantien läpiajoliikenne on
nykyisin estetty Maunulantien puoleisessa päässä sijaitsevalla puomilla.

Kadun pääasiallisia käyttäjiä ovat alueen asukkaat.

Liikenteellinen ratkaisu
Lampuotilantie on tonttikatu, jonka katualueen leveys on 8 metriä. Ajoradan leveys
on 5,5 metriä ja kadun päähän rakennetaan tilapäinen kääntöpaikka.

Lampuotilantiellä on nykyisin neljä hidastetöyssyä. Tonttien 40 ja 41 kohdalla oleva
hidastetöyssy poistetaan tärinähaittojen vuoksi katusaneerauksen yhteydessä.

Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikennesuunnitelman
5966-3 sekä päätöksen ”Töyssyn poistaminen Lampuotilantieltä ja suojatien mer-
kitseminen Lampuotilantie 40 ja 41 itäpuolella olevan ulkoilutien kohdalle”,
30.05.2014, mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet
Ajorata päällystetään asfaltilla. Reunatukina käytetään harmaata luonnonkiveä.

 Kadun reuna-alueet nurmetetaan.

Valaistus
Katuvalaistus uusitaan. Pylväät sijoitetaan kadun länsireunaan.
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Tasaus ja kuivatus
Lampuotilantien tasaus säilyy nykyisellään.

Lampuotilantielle rakennetaan hulevesiviemäröinti ja pintakuivatus hoidetaan hule-
vesikaivoilla. Hulevedet johdetaan nykyiseen avo-ojaan Metsäpurontien ja puisto-
väylän kautta.

Esteettömyys
Lampuotilantien suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perusta-
voitetason.

Ylläpitoluokka
Lampuotilantie kuuluu ylläpitoluokkaan III.
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