HKR

KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS

Katu- ja puisto-osasto

1(2)

Kohteiden nimet: LAMPUOTILANTIE Piirustus nro: |30150/1

valilla Metsapurontie -
Maunulantie

Selostuksen laati: Juha Lahti pvm: 4.8.2014

Selostuksen hyvéaksyi: |Lotta Suominen pvm: 4.8.2014

Yleisten toiden lautakunta

Kohde
Lampuotilantie sijaitsee Oulunkyldn (28.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma kos-
kee Lampuotilantieta valilla Metsapurontie - Maunulantie. Kohde on esitetty piirus-
tuksessa nro 30150/1.
Katusuunnitelma on voimassa olevien asemakaavojen nro 3691, 4330 ja 10173
mukainen.

Lahtokohdat

Lampuotilantie on nykyinen 1950-luvulla rakennettu katu, jonka varrella sijaitsee
omakotitaloja sek& Maunulan seurakuntakoti. Lampuotilantien lapiajoliikenne on
nykyisin estetty Maunulantien puoleisessa paéassa sijaitsevalla puomilla.

Kadun p&aasiallisia kayttgjia ovat alueen asukkaat.

Liikenteellinen ratkaisu

Lampuotilantie on tonttikatu, jonka katualueen leveys on 8 metria. Ajoradan leveys
on 5,5 metria ja kadun paahan rakennetaan tilapainen kadantépaikka.

Lampuotilantiell&a on nykyisin nelja hidastetoyssya. Tonttien 40 ja 41 kohdalla oleva
hidastetoyssy poistetaan tarinahaittojen vuoksi katusaneerauksen yhteydessa.

Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikennesuunnitelman
5966-3 sekd paatoksen "Toyssyn poistaminen Lampuotilantielta ja suojatien mer-
kitseminen Lampuotilantie 40 ja 41 itapuolella olevan ulkoilutien kohdalle”,
30.05.2014, mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Ajorata paallystetaan asfaltilla. Reunatukina kaytetaan harmaata luonnonkivea.

Kadun reuna-alueet nurmetetaan.

Katuvalaistus uusitaan. Pylvaat sijoitetaan kadun lansireunaan.
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Tasaus ja kuivatus
Lampuotilantien tasaus sailyy nykyisellaan.

Lampuotilantielle rakennetaan hulevesiviemarointi ja pintakuivatus hoidetaan hule-
vesikaivoilla. Hulevedet johdetaan nykyiseen avo-ojaan Metsapurontien ja puisto-
vaylan kautta.

Esteettomyys

Lampuotilantien suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perusta-
voitetason.

Yllapitoluokka
Lampuotilantie kuuluu yllapitoluokkaan Il1.
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