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Kohde

Sijainti

Kalasatamanpuisto sijaitsee Sornéisten kaupunginosassa (nro 10). Se rajautuu
koillisessa Leonkatuun, kaakossa Arielinkatuun, lounaassa Parrulaituriin seka
luoteessa Koksikatuun ja Kalasatamankujaan. Suunnittelualue on keskeinen osa
Kalasatamaan rakentuvaa virkistysaluetta.

Alueen koko ja kaavoitustilanne

Kalasatamanpuisto on voimassa olevassa asemakaavassa nro 11780 merkitty
puistoksi (VP). Puiston pinta-ala on noin 2,5 ha.

Asemakaavassa on esitetty varaus maanalaisille LPA-tiloille Arielinkadun reunas-
sa. Tassa tydssa niiden rakentamisesta on luovuttu muun muassa maanperan
heikon kantavuuden seka korkeiden kustannusten vuoksi. Sen myoéta kaavaan
merkittyjen Arielinkadun ylittavien kahden sillan rakentaminen ei ole mydskaan
ajankohtaista.

Asemakaavassa nro 12070 (Kalasataman keskuksen kaava) on puiston pohjois-
reunaan lisatty kaukolammon yhteiskayttdtunnelille varattu alue.

Lahtokohdat

Tyo6n tavoitteena on ollut suunnitella puisto, joka soveltuu monenlaiseen oleske-
luun ja erilaisten tapahtumien jarjestamiseen, silla puiston rooli Kalasataman jul-
kisena, vihreand olohuoneena on merkittdva. Suunnittelutyén l&htokohtina ovat
olleet asemakaava, ymparoivien katujen suunnitelmat, vuonna 2009 laadittu Ka-
lasatamanpuiston yleissuunnitelma ja "Kalasataman siltojen alla” -kutsukilpailun
voittanut ehdotus "FLOW?”. Kalasatamanpuiston yleissuunnitelmaa on kehitetty
rinnakkain Kalasataman katuympariston yleissuunnitelman kanssa.
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Suunnitelman siséalto
Puiston kokonaissommitelma

Kalasatamanpuisto avautuu lounaassa olevan meren suuntaan kohti Helsingin
kantakaupunkia ja sen maamerkkeja. Pdaosa puistosta on avointa ja hyvin kulu-
tusta kestavaa oleskelu- ja pelinurmea. Aaltoilevien, vaihtelevan korkuisten maas-
tokumpujen vyohyke seurailee koillis-lounaissuuntaista paareittia. Kummuilla suo-
jaudutaan tuulta ja katumelua vastaan. Korkeuseroilla luodaan myds vaihtelevuut-
ta avoimeen puistotilaan, jota kehystetddn puustoisilla maastokummuilla. Niilla
avataan, ohjataan ja rajataan nadkymia. Kalasatamanpuisto ja sen koillispuolella
oleva Englantilaisaukio muodostavat yhtenaisen kokonaissommitelman, joka jat-
kuu TyOpajankadulta Parrulaiturille saakka. Esteeton pdaareitti liittdd kokonais-
sommitelman eri osat toisiinsa. Aukiolta puiston lapi jatkuva porttivalaisinteema
paareitin selkdrankana vahvistaa kokonaisuutta.

Puiston pohjoisosa

Leonkadun shared space -tila toimii valittdvana pintana puiston ja sen koillispuo-
lella sijaitsevan Englantilaisaukion valilla. Katutila alistuu puistolle, sill& puistotilaa
jasentavat aiheet jatkuvat raitiovaunuliikennetta palvelevan katutilan ylitse.

Leonkadun ja Arielinkadun risteykseen on jo rakennettu kaukolammon yhteiskayt-
totunnelin nousukuilu. Sen paalle tarvittava huoltorakennus integroidaan kasvilli-
suuden peittdman maastokummun sisdan. Maastokummun laki on puiston korkein
kohta (+ 7,0) ja rakennuksen kattorakenne toimii nakoalatasanteena.

Puiston keskiosa ja tulvareitti

Puiston keskiosan asfalttipintaisella aukiolla ristedvét erisuuntaiset kulkureitit.
Aukiolle on tarkoitus rakentaa keltaiseksi maalattu, terasrakenteinen opasraken-
ne. Siihen voidaan integroida kello, opasteita ja alueeseen liittyvaa informaatiota
my0s digitaalisessa muodossa.

Hiekkatekonurmipintainen pelikentta toimii puiston vieressa sijaitsevassa Kalasa-
taman korttelitalossa olevan koulun valituntipihana ja se voidaan jaadyttaa talvel-
la. Kenttda ei tarvitse aidata, koska se rajautuu selkeasti helposti hahmotettavaksi
alueeksi kasvillisuuden ja kaytavien avulla. Kenttaa kiertdd vapaamuotoinen juok-
sulenkki, jonka pintamateriaali on urheilukentilla kaytettavaa, joustavaa, varillista
pinnoitetta.

Kalasatamankujan puolella puisto rajautuu nurmipintaiseen tulvareittina toimivaan
pintavesipainanteeseen ja sen varrelle istutettuun kasvillisuuteen.

Parrulaiturin aukio
Puiston eteldosassa sijaitseva Parrulaiturin aukio koostuu veistosmaisista tasois-

ta, jotka on korotettu kaytavien pinnasta. Tasojen materiaaliksi on esitetty suuria
valettuja betonilaattoja. Vanha valaisinmasto sailytetdan muistumana satamatoi-
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minnasta ja sen teollisesta mittakaavasta. Maston ymparille tehdédan keltaiseksi
maalatusta terdslevysta suojarakenne, joka toimii myods alueen opaste- ja infor-
maatiopintana. Aukiolle sijoitetaan my0s veistoksellisena elementtina satamatoi-
mintaan liittynyt, betonista ja teraksesta valmistettu tihtaalituki-rakenne.

Monitoimitalon tontin ja Parrulaiturin aukion valiin muodostuu asfalttipintainen au-
kio, jota jAsentdvat maalatut, aaltoilevat raidat. Puiden lomaan on sijoitettu oles-
kelu- ja hiekkaleikkialue. Turva-alustalla ja asfaltilla pinnoitetut matalat kumpareet
houkuttelevat leikkiin ja kiipeilyyn.

Valiaikainen leikkipaikka tukeutuu tulvareittind toimivaa painannetta rajaavaan
puustoon. Leikkipaikan turva-alustana kaytetaan varillista, valettua turva-alustaa.
Leikkivalineiksi on esitetty keinut, kiipeilyteline, liukumaki ja hiekkalaatikko seka
tasapainopuomeja ja pyorivia leikkivalineitad. Tulevaisuudessa leikkipaikka siirre-
taan laheiseen Kaasukellonpuistoon, joka palvelee Kalasataman varsinaisena
leikkipuistona ja taydentaa luontevasti Kalasatamanpuiston palveluja.

Kasvillisuus

Puiston kasvillisuus on monimuotoista ja -lajista. Padosa puiston pinta-alasta on
oleskelua ja kulutusta kestavda nurmikkoa. Muu kasvillisuus muodostaa pitkittai-
sid, puiston pituussuuntaa korostavia, aaltomaisia aiheita. Pintavesipainanteen
varrella kasvillisuus on matalia pajulajeja ja puut eri leppa- ja haapalajeja. Arielin-
kadun puoleisten maastokumpujen luiskat ovat matalien maanpeitepensaiden ja
ainavihantien perennojen peittdmia. Kumpujen péaalla kasvaa mantyja. Puistoon
liittyvien rakennusten laheisyydessa kaytetaan yksittaispuina voimakkaan syysva-
rin omaavia vaahteroita. Paareitin varrella kaytetddn kukkivia ja voimakkaan
syysvarin saavia matalia pensas- ja heinaistutuksia. Puistoon sijoitetaan runsaasti
matalia sipulikasveja. Koynnoksia kaytetaan betonimuurin verhoiluun.

Kovilla pinnoilla puut istutetaan kantaville kasvualustoille ja ne varustetaan juuris-
toritilgilla, rungonsuojilla ja ilmastusputkilla. Nurmikot ja pensasistutusalueet va-
rustetaan sprinklerikastelujarjestelmalla.

Puiston rakentamisen tavoitteellinen taso ja hoitoluokka on A2.

Esirakentaminen

Kalasataman puiston maastokumpurakenteet sijoittuvat pohjoisosiltaan kantavalle
maapohjalle. Eteldosien maakumpurakenteet sijoittuvat savipohjaiselle alueelle.
Alueet on osin esikuormitettu tasoon + 5,0. Kumpujen maksimikorkeus nousee
paikoin tasoon + 6,0 eli metria aiempaa esikuormitustasoa korkeammalle. Kumpu-
jen jyrkimmat luiskat on suunniteltu kaltevuuteen 1:4 riittdvan vakavuuden sailyt-
tamiseksi. Kummut painuvat joitakin kymmeniéa sentteja, mutta maarakenteissa sii-
ta el ole haittaa. Rakennussuunnitelmavaiheessa on naiden tayttdjen osalta teh-
tava lisdpohjatutkimuksia ja otettava maandaytteitd tarkempia vakavuus- ja painu-
malaskelmia varten.

Kalasatamanpuiston rakentamisessa voidaan hyddyntda maastonmuotoiluun so-
veltuvia ylijadmamaita.
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Kalusteet ja varusteet

Puistoon sijoitetaan Helsingin kaupunkikalusteohjeen mukaisia kiinteitd penkkeja
ja tuoleja. Puistoon sijoitetaan kuusi syvakeraysastiaa. Vesipisteelle ja kiintealle
kaymalalle on varaukset Monitoimitalon pohjoispuolella.

Valaistus

Valaistuksella korostetaan suunnittelualueen pdaaliikesuuntaa. Puiston perusva-
laistuksena toimivat porttivalaisimet, jotka sijoittuvat paareitille noin 20 metrin va-
lein. Tummiksi maalattuja terasrakenteisia portteja on kolmea tyyppia. Perusportin
kehé& on kooltaan 6 x 8 metrid ja valaisimet on sijoitettu portin sisakehélle. Liséksi
kaytetaan portteja, joissa perusvalaistuksen lisaksi on erikoisvalaistus yhdessa tai
molemmissa péadyissa. Lisaksi kaytetaan pylvasvalaisimia Parrulaiturilla, Moni-
toimitalon ympaéristdéssa, Kalasataman korttelitalon edustalla sek& Leonkadulla.
Pelikentan laidalla on lisdksi muutamia valonheittgjia.

Esteettomyys
Kalasatamanpuiston kaytavat ja pelikenttd tayttavat esteettomyyden perustason
vaatimukset. Osa aukioiden kayttopinnoista tayttda esteettdmyyden erikoistason
vaatimukset.

Puiston kustannukset ja toteutusaikataulu

Puiston rakentamiskustannukset ovat noin 3 miljoonaa euroa eli 120 € / m>.

Puisto toteutetaan vaiheittain. Tyd alkaa Parrulaiturin suunnasta ja valiaikainen
leikkipaikka tehddan vuonna 2015. Puisto valmistuu nailla ndkymin vuonna 2017.
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