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Kohde Tankomaenkuja sijaitsee Mellunkylan (47.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma

koskee koko Tankomaenkujaa. Katu rajautuu lannessa puistoalueeseen ja idassa
Tankomaenkatuun. Katu on esitetty piirustuksessa nro 30182/1.

Katusuunnitelman lahtokohtana on ollut voimassa oleva asemakaava 12008.
Kaupunkisuunnitteluvirasto valmistelee kaavamuutosta, jonka myotéa
Tankomaenkujan kaantdpaikka siirtyy kadun lansipééasta kadun puolivalin
paikkeille, aivan purouoman viereen. Tasta syysta katualuetta on kaava-
luonnoksessa levennetty uuden kdanttpaikan kohdalla ja puolestaan kavennettu
Tankomaenkujan lansipaassa. Taman lisaksi purouoman itdpuolella
Tankoméaenkujan katualue levenee etelareunastaan yhden metrin verran.
Suunnitelmat on laadittu yhteistydssa kaupunkisuunnitteluviraston kanssa uuden
kaavaluonnoksen mukaan.

Lahtokohdat

Tankomaenkuja on uusi katu, joka toimii tonttikatuna. Kadun eteldpuolelle
rakennetaan uuden Tankovainion asuinalueen tontteja. Katu rajautuu pohjois-
reunastaan lansipaassa nykyiseen Linnanpajantien teollisuusalueeseen ja
itdpéaassa pelastusaseman tonttiin.

Katu sijoittuu rakentamattomaan metsédmaastoon.

Tankomaenkujan rakentaminen mahdollistaa osaltaan asemakaavan 12008
mukaisen asuntorakentamisen Tankovainion alueella.

Kadun paaasiallisia kayttajia ovat alueen asukkaat. Kéantdpaikalta jatkuu
jalankulku- ja pyoraily-yhteys Linnavuorenpuistoon, jonka myo6ta katuyhteytta
kayttavat lapikulkuyhteytend myds muut jalankulkijat ja pyorailijat.

Liikenteellinen ratkaisu

Tankomaenkujan lantinen osuus on yhdistetty jalkakaytava ja pyorétie. Kaava-
luonnoksessa on esitetty katualueen leveydeksi 8,5 metrid, kun vahvan kaavan
mukainen katualue on leveydeltdan 11,5 metrid. Suunnitelma on laadittu
kaavaluonnoksen mukaan. Yhdistetyn jalkakaytavan ja pyorétien leveys on

4,0 metria.
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Tankomaenkujan itéisella osuudella kaavaluonnoksen mukainen katualueen leveys
on 12,5 metria, kun vahvan kaavan mukainen katualue on 11,5 metrid. Suunnitelma
on laadittu kaavaluonnoksen mukaan. Ajoradan leveys on 5,5 metria. Ajoradan
etelareunaan rakennetaan 2,5 metria levea jalkakaytava. Kaavaluonnoksen
mukaiselle katualueen levennykselle sijoittuu reuna-alue.

Ajoradan lansipaassa, aivan Mellunkylanpuron vieressa, on kaantopaikka.
Kaantopaikka on suunniteltu kaavaluonnoksen mukaisena ja se vaatii katualueen
leventamista nykyisen vahvan kaavan mukaisesta katualueesta.

Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman likennesuunnitelman
mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Tankomé&enkujan ajorata ja jalkakaytava sekd yhdistetty jalkakaytava ja pyoréatie
paallystetaan asfaltilla. Reunatuet ovat harmaata luonnonkivea.

Katualueen pohjoisreunaan istutetaan lehtipuita yksittéin tai pienina ryhmina.
Valaistus

Tankomaenkuja valaistaan uusilla pylvasvalaisimilla, jotka sijoitetaan kadun reuna-
alueelle.

Tasaus ja kuivatus

Tankomaenkujan tasaus on hieman (0...0,3 metrid) nykyisen maanpinnan
ylapuolella.

Tankomaenkuja risteda Mellunkylanpuron lantisen uoman kanssa. Puro alittaa
kadun rumpuputkilla.

Tankomaenkatu kuivatetaan hulevesiviemareilla, jotka puretaan Mellunkyl&anpuron
l&antiseen uomaan.

Mahdollisessa tulvatilanteessa tulvavedet ohjautuvat Mellunkylanpuron lantiseen
uomaan seka yhdistetyn jalkakaytavan ja pyoratien sivuojaa pitkin
Linnavuorenpuistoon.

Esteettomyys

Tankomaenkujan suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun
perustavoitetason.

Yllapitoluokka

Tankomaenkuja kuuluu yllapitoluokkaan 1.



