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Kohteiden nimet: KUUSIKKOTIE Piirustus nro: |30148/1

KUUSIKKOPOLKU
valilla Kuusikkotie-tontin
28214/3 lansiraja

Selostuksen laati: Juha Lahti pvm: 4.8.2014

Selostuksen hyvéaksyi: | Lotta Suominen pvm: 4.8.2014

Yleisten toiden lautakunta

Kohde

Kuusikkotie ja Kuusikkopolku sijaitsevat Oulunkyl&n (28.) kaupunginosassa. Katu-
suunnitelma koskee Kuusikkotietd ja Kuusikkopolkua valilla Kuusikkotie- tontin
28214/ lansiraja. Kohteet on esitetty piirustuksessa nro 30148/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevien asemakaavojen nro 12025 ja 12154 mukai-
nen.

Lahtokohdat

Kuusikkotie on nykyinen 1970-luvulla rakennettu péaattyva katu, jonka varrella si-
jaitsee kerrostaloja sekd kadun lansipuolella sijaitseva Maunulan yhteiskoulu. Kuu-
sikkopolku on nykyinen jalankulku ja pyoraily vayla, jonka kautta on yhteys Metsa-
purontielle ja Lampuotilantielle.

Kuusikkotien jatkamisella pohjoiseen (noin 100 m) mahdollistetaan uuden asema-
kaavan mukainen asuntorakentamisen.

Kadun péaaasiallisia kayttajia ovat alueen asukkaat seka Maunulan yhteiskoulun
oppilaat ja henkilokunta.

Liikenteellinen ratkaisu

Kuusikkotie on tonttikatu, jonka katualueen leveys on 7,5 — 8,5 metrid. Ajoradan
leveys on 5 — 5,5 metrid ja kadun paahan rakennetaan kdantdpaikka. Ajoradan ita-
reunaan rakennetaan 2 — 2,5 metrid levea jalkakaytadva Metsapurontien ja Maunu-
lanpolun véliselle osuudelle.

Kuusikkopolku on yhdistetty jalkakaytava ja pyoratie, jonka katualueen leveys on
8,5 metria. Vaylan leveys on 4,5 metria.

Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikennesuunnitelman
6266-2 mukainen.
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Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet
Ajorata ja jalkakaytavat paallystetaan asfaltilla. Reunatukina kaytetddn harmaata
luonnonkivea.

Kadun reuna-alueet nurmetetaan. Kuusikkopolun pohjoisreunalle istutetaan mata-
laa pensaskasvillisuutta.

Kuusikkotien reunaan tontin 28241/2 kohdalle rakennetaan noin 20 metria pitka tu-
kimuuri luonnonkivesta. Muurin korkeus on enimmilla&n noin 0,8 metria.

Valaistus

Katuvalaistus uusitaan. Pylvaat sijoitetaan kadun itdreunaan.

Tasaus ja kuivatus

Kuusikkotien ja Kuusikkopolun tasaukset sailyvat padosin nykyisellaan.

Kuivatusta parannetaan uusilla hulevesikaivoilla ja hulevesiviemareilla. Hulevedet
johdetaan Mets&apurontien nykyiseen hulevesiviemariin.

Esteettomyys

Kuusikkotien ja Kuusikkopolun suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle ase-
tetun perustavoitetason.

Yllapitoluokka

Kuusikkotie ja Kuusikkopolku kuuluvat yllapitoluokkaan lll.
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