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Kohde Tankomäenkatu sijaitsee Mellunkylän (47.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma 
koskee Tankomäenkatua välillä Tankomäenkuja – Itäväylä ja se on esitetty 
piirustuksessa nro 30169/1.  

 
Katusuunnitelma perustuu voimassa olevaan asemakaavaan 12008. Kaupunki-
suunnitteluvirasto valmistelee kadun itäpuolelle kaavamuutosta, jonka myötä 
katualue levenee yhden metrin verran. Suunnitelmat on laadittu yhteistyössä 
kaupunkisuunnitteluviraston kanssa ja kaavamuutos on otettu suunnitelmassa 
huomioon. 

 
Lähtökohdat 

 
Tankomäenkatu on uusi katu, jonka molemmin puolin rakentuu uusi Tankovainion 
asuinalue. Alueen pohjoisosan tonttien rakentaminen on alkanut kesällä 2014. 
Tankomäenkadun eteläinen osuus välillä Tankomäenkuja – Melatie suunnitellaan 
erikseen myöhemmin. 
 
Katu sijoittuu osittain nykyiseen Tankovainionpuistoon ja osittain rakentamattomaan 
metsämaastoon. 
 
Tankomäenkadun rakentaminen mahdollistaa asemakaavan 12008 mukaisen 
asuntorakentamisen Tankovainion alueella. 
 
Kadun pääasialliset käyttäjät ovat alueen asukkaat. 

 
Liikenteellinen ratkaisu  
 

Tankomäenkatu on Tankovainion asuinalueen kokoojakatu, joka liittyy pohjois-
päästään Itäväylään Länsimäentien kohdalla. Liittymä toteutetaan kanavoituna ja 
valo-ohjattuna. Tankomäenkadun pohjoisosassa katuun liittyy Linnanpajantie, jota 
jatketaan Linnanpajankujalta Tankomäenkatuun saakka. Tämän yhteyden kautta 
johdetaan Linnanpajantien teollisuusalueen liikenne Itäväylälle. Teollisuusalueen 
nykyinen yhteys Itäväylälle, Linnanpajankujan kautta, jää ensisijaisesti pelastus-
laitoksen hyökkäystieksi Itäväylälle. Tankomäenkatuun liittyvät myös uudet tontti-
kadut Tankomäenkuja ja suunnittelualueen ulkopuolella etelässä Tankomäenrinne.  
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Tankomäenkadun katualueen leveys on 13,5 metriä. Ajoradan leveys on 6,5 metriä. 
Ajoradan molemmin puolin rakennetaan 2,5 metriä leveät jalkakäytävät. Kaava-
luonnoksen mukaiselle katualueen levennykselle sijoittuu reuna-alue. Suunniteltu 
ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikennesuunnitelman mukainen.  

 
Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet 
 

Ajoradat ja jalkakäytävät päällystetään asfaltilla. Tankomäenkadun varressa, 
korttelien 47361 ja 47363 välissä sijaitseva aukio päällystetään punaisella betoni-
kivellä. Reunatuet ovat harmaata luonnonkiveä. 

 
Aukiolle istutetaan lehtipuita.  
 
Rakentamisen alle jäävä Mellunkylänpuron itäinen, nykyisin osin kuiva uoma 
Tankovainionpuistossa siirretään uuden asuinalueen reunaan. Uomaa siirretään 
rakentamisen alta vain tarpeellisilta osin ja se kaivetaan nykyistä, asutuksen alle 
jäävää uomaa syvemmälle, jolloin se toimii virtaamaa tasaavana ja jakavana 
toisena reittinä Itäväylän alitse alueelle saapuville vesille. Mellunkylänpuron itäinen 
uoma suunnitellaan ja maisemoidaan osaksi Tankovainion puistoa. 

 
Valaistus 
 

Tankomäenkatu valaistaan uusilla pylväsvalaisimilla, jotka sijoitetaan kadun reuna-
alueelle. 
 

Tasaus ja kuivatus 
 
Tankomäenkatu liittyy pohjoispäästä nykyisen Itäväylän tasaukseen. Muilta osin 
kadun pohjoispää on kunnallistekniikan korkean sijainnin vuoksi valtaosaltaan noin 
1,0-1,5 metriä nykyisen maanpinnan yläpuolella. Tankomäenkujalta itään päin 
Tankomäenkadussa on leikkaukseen sijoittuva osuus.  
 
Tankomäenkatu kuivatetaan hulevesiviemäreillä, jotka johtavat Mellunkylänpuron 
uomiin. 
 
Mahdollisessa tulvatilanteessa tulvavedet ohjautuvat Mellunkylänpuron itäiseen 
uomaan korttelien 47360 ja 47361 välistä Tankovainiontien sivuojia pitkin sekä 
korttelien 47361 ja 47363 välistä katuaukiota pitkin.  
 

Esteettömyys 
 

Tankomäenkadun suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun 
perustavoitetason. 
 

Ylläpitoluokka 
 
Tankomäenkatu kuuluu ylläpitoluokkaan II. 

 


