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Kohde Linnanpajantie sijaitsee Mellunkylan (47.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma
koskee Linnanpajantieta valilla Linnanpajankuja — Tankomaenkatu ja se on esitetty
piirustuksessa nro 30180/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan 12008 mukainen.

Lahtokohdat

Linnanpajantie valilla Linnanpajankuja - Tankomaenkatu on uusi katuosuus, joka
valittda Linnanpajantien teollisuusalueen liikenteen Tankomaenkadun kautta
Itavaylalle. Nykyisin Itavaylalle kuljetaan Linnanpajankujan kautta. Linnanpajantien
itdosan valmistuessa Linnanpajankuja tulee toimimaan paaasiassa yksinomaan
pelastuslaitoksen ajovaylana (hyokkaystiena).

Katu sijoittuu rakentamattomaan metsamaastoon.

Linnanpajantien itdisen osuuden rakentaminen mahdollistaa osaltaan
asemakaavan 12008 mukaisen asuntorakentamisen Tankovainion pohjoisosan
alueella.

Kadun paaasialliset kayttajat ovat Linnanpajantien teollisuusalueen ja
pelastuslaitoksen tyontekijat ja asiakkaat. Kadun itdpaéa palvelee lisaksi
Tankovainion pohjoisosan asukkaita.

Linnanpajantie Linnanpajankujan lansipuolella jaa nykyiselleen.

Liikenteellinen ratkaisu

Linnanpajantie on tyypiltaan teollisuuskatu. Kadulla on yhden tonttiliittyman liséksi
kaksi liittyméaéa pelastusaseman seka yksi liittyma teollisuus- ja varastorakennusten
korttelialueille.

Linnanpajantien katualueen leveys on lansiosassa 12,75 metria ja itdosassa 17,5
metrid. Ajoradan leveys on 9,0 metria. Ajoradan pohjoisreunaan rakennetaan 2,5
metrid leveda jalkakaytava. Lisédksi kadun itaiselle osuudelle, kadun etelareunaan,
rakennetaan kadunvarsipysakdintipaikkoja ja 2,5 metria leveé jalkakaytava.
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Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikennesuunnitelman
mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Ajoradat ja jalkakaytavat paallystetdan asfaltilla. Kadun itdisen osuuden valikaista
kivetddn punaisella/ harmaalla betonikivella. Reunatuet ovat harmaata
luonnonkivea.

Linnanpajantien itAosuuden véalikaistalle istutetaan lehtipuita.

Linnanpajantien ja pelastusaseman vélinen uomakohta taytetaan ja maisemoidaan
kerroksellisella kasvillisuudella.

Linnanpajantie valaistaan uusilla pylvasvalaisimilla, jotka sijoitetaan kadun reuna-
alueelle.

Tasaus ja kuivatus

Linnanpajantien ylapinta tulee olemaan valtaosaltaan noin 0,3-1,0 metrid nykyisen
maanpinnan ylapuolella. Linnanpajantie liittyy l&nsipaédsséa nykyisen Linnanpajan-
tien ja —kujan tasaukseen ja itdpaassa samaan aikaan toteutettavan Tankomaen-
kadun tasaukseen.

Linnanpajantie kuivatetaan hulevesiviemareilld, jotka puretaan Mellunkylanpuron
uomiin.

Mahdollisessa tulvatilanteessa tulvavedet ohjautuvat Mellunkylanpuron uomiin.

Linnanpajantie ristedd Mellunkylanpuron lantisen eli paauoman kanssa.
Geoteknisesti ja tyoteknisesti haastava osuus Linnapajantien ja pelastuslaitoksen
valilla taytetaan ja uoman vedet ohjataan putkissa Linnanpajantien alla. Putkien
toteutuksessa otetaan huomioon kalojen nousu.

Esteettomyys

Linnanpajantie suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun
perustavoitetason.

Yllapitoluokka

Linnanpajantie kuuluu yllapitoluokkaan II.



