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Kohde Linnanpajantie sijaitsee Mellunkylän (47.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma 
koskee Linnanpajantietä välillä Linnanpajankuja – Tankomäenkatu ja se on esitetty 
piirustuksessa nro 30180/1.  

 
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan 12008 mukainen.  

 
Lähtökohdat 

 
Linnanpajantie välillä Linnanpajankuja - Tankomäenkatu on uusi katuosuus, joka 
välittää Linnanpajantien teollisuusalueen liikenteen Tankomäenkadun kautta 
Itäväylälle. Nykyisin Itäväylälle kuljetaan Linnanpajankujan kautta. Linnanpajantien 
itäosan valmistuessa Linnanpajankuja tulee toimimaan pääasiassa yksinomaan 
pelastuslaitoksen ajoväylänä (hyökkäystienä).  
 
Katu sijoittuu rakentamattomaan metsämaastoon. 
 
Linnanpajantien itäisen osuuden rakentaminen mahdollistaa osaltaan 
asemakaavan 12008 mukaisen asuntorakentamisen Tankovainion pohjoisosan 
alueella. 
 
Kadun pääasialliset käyttäjät ovat Linnanpajantien teollisuusalueen ja 
pelastuslaitoksen työntekijät ja asiakkaat. Kadun itäpää palvelee lisäksi 
Tankovainion pohjoisosan asukkaita.  
 
Linnanpajantie Linnanpajankujan länsipuolella jää nykyiselleen. 

 
Liikenteellinen ratkaisu  
 

Linnanpajantie on tyypiltään teollisuuskatu. Kadulla on yhden tonttiliittymän lisäksi 
kaksi liittymää pelastusaseman sekä yksi liittymä teollisuus- ja varastorakennusten 
korttelialueille.  
 
Linnanpajantien katualueen leveys on länsiosassa 12,75 metriä ja itäosassa 17,5 
metriä. Ajoradan leveys on 9,0 metriä. Ajoradan pohjoisreunaan rakennetaan 2,5 
metriä leveä jalkakäytävä. Lisäksi kadun itäiselle osuudelle, kadun eteläreunaan, 
rakennetaan kadunvarsipysäköintipaikkoja ja 2,5 metriä leveä jalkakäytävä.  
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Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikennesuunnitelman 
mukainen. 
 

 
Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet 
 

Ajoradat ja jalkakäytävät päällystetään asfaltilla. Kadun itäisen osuuden välikaista 
kivetään punaisella/ harmaalla betonikivellä. Reunatuet ovat harmaata 
luonnonkiveä. 

 
Linnanpajantien itäosuuden välikaistalle istutetaan lehtipuita.  
 
Linnanpajantien ja pelastusaseman välinen uomakohta täytetään ja maisemoidaan 
kerroksellisella kasvillisuudella. 
 

Valaistus 
 

Linnanpajantie valaistaan uusilla pylväsvalaisimilla, jotka sijoitetaan kadun reuna-
alueelle. 
 

Tasaus ja kuivatus 
 
Linnanpajantien yläpinta tulee olemaan valtaosaltaan noin 0,3-1,0 metriä nykyisen 
maanpinnan yläpuolella. Linnanpajantie liittyy länsipäässä nykyisen Linnanpajan-
tien ja –kujan tasaukseen ja itäpäässä samaan aikaan toteutettavan Tankomäen-
kadun tasaukseen. 
 
Linnanpajantie kuivatetaan hulevesiviemäreillä, jotka puretaan Mellunkylänpuron 
uomiin. 
 
Mahdollisessa tulvatilanteessa tulvavedet ohjautuvat Mellunkylänpuron uomiin.  
 
Linnanpajantie risteää Mellunkylänpuron läntisen eli pääuoman kanssa. 
Geoteknisesti ja työteknisesti haastava osuus Linnapajantien ja pelastuslaitoksen 
välillä täytetään ja uoman vedet ohjataan putkissa Linnanpajantien alla. Putkien 
toteutuksessa otetaan huomioon kalojen nousu. 
 

Esteettömyys 
 

Linnanpajantie suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun 
perustavoitetason. 
 

Ylläpitoluokka 
 
Linnanpajantie kuuluu ylläpitoluokkaan II. 

 


