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Kohde Linnanpajankuja sijaitsee Mellunkylän (47.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma 
koskee Linnanpajankujaa välillä Linnanpajantie – Itäväylä eli koko katuosuutta ja se 
on esitetty piirustuksessa nro 30181/1.  

 
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan 12008 mukainen.  

 
Lähtökohdat 

 
Linnanpajankuja toimii nykyisin ainoana ajoyhteytenä Linnanpajantien ja Itäväylän 
välillä. Katu palvelee nykyisin Linnanpajantien teollisuusaluetta sekä 
pelastusasemaa. 
 
Asemakaavan 12008 mukaan Linnanpajankuja palvelee jatkossa pääosin vain 
pelastusaseman tarpeita. Linnanpajantien teollisuusalueella asioivat siirtyvät 
käyttämään uutta Linnanpajantien itäistä osuutta ja liittyvät Itäväylään Tankomäen-
kadun kautta. 

 
Katu sijoittuu nykyisen kadun paikalle. Kadun pintarakenteet kuitenkin muotoillaan 
pelastusaseman tarpeita palvelevaksi. 
 
Linnanpajankujan rakentaminen edesauttaa asemakaavan 12008 mukaisen 
toiminnan toteutumisen Tankovainion alueella.  

 
Liikenteellinen ratkaisu  
 

Linnanpajankuja on luonteeltaan pelastusasemaa palveleva katu. Muu, nykyisin 
Linnanpajankujaa käyttävä, liikenne ohjataan uuden Linnanpajantien itäisen 
katuosuuden kautta Itäväylälle. 
 
Katu liittyy pohjoisessa Itäväylään liikennevalo-ohjatulla liittymällä. Liikennevalot 
ohjelmoidaan pelastuslaitosta palveleviksi. Eteläpäässä on Linnanpajantien ja 
pelastusaseman liittymät. 
 
Linnanpajankujan katualueen leveys on pääosin 14,0 metriä. Ajoradan leveys on 
7,5 metriä. Ajoradan molemmin puolin rakennetaan 2,5 metriä leveät jalkakäytävät.  
 
Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikennesuunnitelman 
mukainen. 
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Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet 
 

Ajoradat ja jalkakäytävät päällystetään asfaltilla. Reunatuet ovat harmaata luonnon-
kiveä.  
 

Valaistus 
 

Linnanpajankuja valaistaan uusilla pylväsvalaisimilla, jotka sijoitetaan kadun reuna-
alueelle. 
 

Tasaus ja kuivatus 
 
Linnanpajankujan yläpinta myötäilee nykyistä kadun pintaa. Linnanpajankuja liittyy 
pohjoispäässä nykyisen Itäväylän tasaukseen ja eteläpäässä Linnanpajantien 
tasaukseen. 
 
Linnanpajankuja kuivatetaan hulevesiviemäreillä, jotka liitetään nykyiseen Linnan-
pajantien hulevesiviemäriin. 
 
Mahdollisessa tulvatilanteessa tulvavedet ohjautuvat Mellunkylänpuron läntiseen 
uomaan. 
 

Esteettömyys 
 

Linnanpajankujan suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perus-
tavoitetason. 
 

Ylläpitoluokka 
 
Linnanpajankuja kuuluu ylläpitoluokkaan II. 

 


