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Kohteiden nimet: MAUNULANTIE Piirustus nro: |[30149/1

kadantopaikka

MAUNULANPOLKU

tontin 28225/3 itapuolinen

osuus
Selostuksen laati: Juha Lahti pvm: 4.8.2014
Selostuksen hyvéaksyi: | Lotta Suominen pvm: 4.8.2014

Yleisten toiden lautakunta

Kohde
Maunulantie ja Maunulanpolku sijaitsevat Oulunkylan (28.) kaupunginosassa. Ka-
tusuunnitelma koskee Maunulantien kaantbpaikkaa ja Maunulanpolkua tontin
28225/3 itapuolella. Kohteet on esitetty piirustuksessa nro 30149/1.
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro 12154 mukainen.
Lahtokohdat

Maunulantie on nykyinen 1970-luvulla rakennettu paattyva katu, joka paattyy alu-
een kerrostaloasutusta palvelevaan pysékointialueeseen. Maunulanpolku on ny-
kyinen yhdistetty jalkakaytava ja pyoratie, jonka kautta on yhteys Kuusikkotielle.

Vaylien paaasiallisia kayttajia ovat alueen asukkaat.

Liikenteellinen ratkaisu

Jalankulun ja pydrailyn sujuvuuden parantamiseksi Maunulantien nykyiselle kdan-
topaikalle sekd alueen jalkakaytaville ja pyorateille tehddan uudelleenjarjestelyja.
Toimenpiteiden johdosta poistuvat 9 autopaikkaa sijoitetaan Maunulantien kaanto-
paikan yhteyteen uudelle autopaikkojen korttelialueelle 28315/1.

Maunulantie ajoradan leveys on 4,5 — 6 metrid ja kadun paahan rakennetaan k&aan-
topaikka. Kaantopaikan lansireunaan rakennetaan pysakointipaikat 9:lle autolle ja
itdreunaan 4 pysakointipaikkaa. Alueen jalkakaytavien leveys on 2,75 m ja yhdiste-
tyn jalkakaytavan ja pyoratien leveys on 4 m.

Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikennesuunnitelman
6266-2 mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajorata, pyoratiet ja jalkakaytavat paallystetddn asfaltilla. Reunatukina kaytetaan
harmaata luonnonkivea.
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Kadun reuna-alueet nurmetetaan. Kaantdpaikan lansi- ja etelareunalle istutetaan
matalaa pensaskasvillisuutta ja katupuita.

Valaistus

Katuvalaistus uusitaan. Pylvaat sijoitetaan Maunulantien itdreunaan seka Maunu-
lanpolun lansireunaan.

Tasaus ja kuivatus

Maunulantien tasaus sailyy nykyisellddn. Maunulanpolun tasaus nousee enimmil-
l&an noin 0,2 m.

Kuivatusta parannetaan uusilla hulevesikaivoilla ja hulevesiviemareilla. Hulevedet
johdetaan Maunulantien nykyiseen hulevesiviemariin.

Esteettomyys

Maunulantien ja Maunulanpolun suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle
asetetun perustavoitetason.

Yllapitoluokka
Maunulantie ja Maunulanpolku kuuluvat yll&apitoluokkaan III.
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