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Yleisten töiden lautakunta

Kohde
Maunulantie ja Maunulanpolku sijaitsevat Oulunkylän (28.) kaupunginosassa. Ka-
tusuunnitelma koskee Maunulantien kääntöpaikkaa ja Maunulanpolkua tontin
28225/3 itäpuolella. Kohteet on esitetty piirustuksessa nro 30149/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro 12154 mukainen.

Lähtökohdat
Maunulantie on nykyinen 1970-luvulla rakennettu päättyvä katu, joka päättyy alu-
een kerrostaloasutusta palvelevaan pysäköintialueeseen. Maunulanpolku on ny-
kyinen yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie, jonka kautta on yhteys Kuusikkotielle.

Väylien pääasiallisia käyttäjiä ovat alueen asukkaat.

Liikenteellinen ratkaisu
Jalankulun ja pyöräilyn sujuvuuden parantamiseksi Maunulantien nykyiselle kään-
töpaikalle sekä alueen jalkakäytäville ja pyöräteille tehdään uudelleenjärjestelyjä.
Toimenpiteiden johdosta poistuvat 9 autopaikkaa sijoitetaan Maunulantien kääntö-
paikan yhteyteen uudelle autopaikkojen korttelialueelle 28315/1.

Maunulantie ajoradan leveys on 4,5 – 6 metriä ja kadun päähän rakennetaan kään-
töpaikka. Kääntöpaikan länsireunaan rakennetaan pysäköintipaikat 9:lle autolle ja
itäreunaan 4 pysäköintipaikkaa. Alueen jalkakäytävien leveys on 2,75 m ja yhdiste-
tyn jalkakäytävän ja pyörätien leveys on 4 m.

Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikennesuunnitelman
6266-2 mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet
Ajorata, pyörätiet ja jalkakäytävät päällystetään asfaltilla. Reunatukina käytetään
harmaata luonnonkiveä.



HKR KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS
Katu- ja puisto-osasto

 2(2)

 Kadun reuna-alueet nurmetetaan. Kääntöpaikan länsi- ja eteläreunalle istutetaan
matalaa pensaskasvillisuutta ja katupuita.

Valaistus
Katuvalaistus uusitaan. Pylväät sijoitetaan Maunulantien itäreunaan sekä Maunu-
lanpolun länsireunaan.

Tasaus ja kuivatus
Maunulantien tasaus säilyy nykyisellään. Maunulanpolun tasaus nousee enimmil-
lään noin 0,2 m.

Kuivatusta parannetaan uusilla hulevesikaivoilla ja hulevesiviemäreillä. Hulevedet
johdetaan Maunulantien nykyiseen hulevesiviemäriin.

Esteettömyys
Maunulantien ja Maunulanpolun suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle
asetetun perustavoitetason.

Ylläpitoluokka
Maunulantie ja Maunulanpolku kuuluvat ylläpitoluokkaan III.
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