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Kohde Linnanpajankuja sijaitsee Mellunkylan (47.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma
koskee Linnanpajankujaa valilla Linnanpajantie — Itéavayla eli koko katuosuutta ja se
on esitetty piirustuksessa nro 30181/1.
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan 12008 mukainen.
Lahtokohdat

Linnanpajankuja toimii nykyisin ainoana ajoyhteytena Linnanpajantien ja Itavaylan
valilla. Katu palvelee nykyisin Linnanpajantien teollisuusaluetta seka
pelastusasemaa.

Asemakaavan 12008 mukaan Linnanpajankuja palvelee jatkossa paaosin vain
pelastusaseman tarpeita. Linnanpajantien teollisuusalueella asioivat siirtyvat
kayttamaan uutta Linnanpajantien itaista osuutta ja liittyvat Itavaylddn Tankomaen-
kadun kautta.

Katu sijoittuu nykyisen kadun paikalle. Kadun pintarakenteet kuitenkin muotoillaan
pelastusaseman tarpeita palvelevaksi.

Linnanpajankujan rakentaminen edesauttaa asemakaavan 12008 mukaisen
toiminnan toteutumisen Tankovainion alueella.

Liikenteellinen ratkaisu

Linnanpajankuja on luonteeltaan pelastusasemaa palveleva katu. Muu, nykyisin
Linnanpajankujaa kayttava, likenne ohjataan uuden Linnanpajantien itaisen
katuosuuden kautta Itavaylalle.

Katu liittyy pohjoisessa Itavaylaan liikkennevalo-ohjatulla littymalla. Liikennevalot
ohjelmoidaan pelastuslaitosta palveleviksi. Etelapadssa on Linnanpajantien ja
pelastusaseman liittymat.

Linnanpajankujan katualueen leveys on paaosin 14,0 metria. Ajoradan leveys on
7,5 metria. Ajoradan molemmin puolin rakennetaan 2,5 metria leveat jalkakaytavat.

Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikennesuunnitelman
mukainen.
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Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajoradat ja jalkakaytavat paallystetaan asfaltilla. Reunatuet ovat harmaata luonnon-
kivea.

Valaistus

Linnanpajankuja valaistaan uusilla pylvasvalaisimilla, jotka sijoitetaan kadun reuna-
alueelle.

Tasaus ja kuivatus
Linnanpajankujan ylapinta myoétailee nykyista kadun pintaa. Linnanpajankuja liittyy
pohjoispaassa nykyisen Itdvaylan tasaukseen ja etelapaassa Linnanpajantien

tasaukseen.

Linnanpajankuja kuivatetaan hulevesiviemareilla, jotka litetaan nykyiseen Linnan-
pajantien hulevesiviemariin.

Mahdollisessa tulvatilanteessa tulvavedet ohjautuvat Mellunkylanpuron lantiseen
uomaan.

Esteettomyys

Linnanpajankujan suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perus-
tavoitetason.

Yllapitoluokka

Linnanpajankuja kuuluu yllapitoluokkaan 1.



