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§ 395
Tankomäenkatu välillä Tankomäenkuja–Itäväylä, nro 30169/1, 
Tankomäenkuja, nro 30182/1, Linnanpajantie välillä 
Linnanpajankuja–Tankomäenkatu, nro 30180/1, Linnanpajankuja, 
nro 30181/1, katusuunnitelmien hyväksyminen, Mellunkylä, 
Tankovainio

HEL 2014-010687 T 10 05 02

Päätös

Esittelijä poisti asian listalta.

Esittelijä
osastopäällikkö
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Taru Sihvonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 38434

taru.sihvonen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättää hyväksyä Tankomäenkadun nro 
30169/1-2, Linnanpajantien nro 30180/1, Linnanpajankujan nro 
30181/1 ja Tankomäenkujan nro 30182/1 katusuunnitelmat.

Esittelijän perustelut

Lähtökohdat ja tavoitteet

Katusuunnitelmien lähtökohtina ovat asemakaava ja asemakaavan 
muutos 12008 sekä kaavaa varten tehty liikennesuunnitelma. Lisäksi 
katusuunnitelmissa on otettu huomioon käynnissä olevan, uuden 
asemakaavamuutoksen tarkennukset (osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma 1178-00/14, valmisteluaineisto nähtävillä 
29.9.−17.10.2014). Suunnitelmat mahdollistavat uuden asuinalueen 
rakentamisen Tankovainion alueen pohjoisosaan. 

Suunnitelma

Tankomäenkatu välillä Tankomäenkuja−Itäväylä

Tankomäenkatu on uusi paikallinen kokoojakatu, jonka kautta kulkee 
koko Tankovainion alueen ajoneuvoliikenne. Kadun ajorata on 6,5 
metriä leveä ja sen molemmilla puolilla on 2,5 metriä leveät 
jalkakäytävät. Ajoradan ja jalkakäytävien päällystemateriaalina on 
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asfaltti. Tankomäenkadun varressa on aukio, joka yhdistää 
Tankomäenkadun Kurkimoisionpuistoon. Aukion pintamateriaalina on 
punainen betonikivi ja sinne istutetaan lehtipuita. Rakentamisen alle 
jäävä Mellunkylänpuron itäinen, nykyisin osin kuiva uoma siirretään 
uuden asuinalueen reunaan. Uomaa siirretään rakentamisen alta vain 
tarpeellisilta osin ja se suunnitellaan ja maisemoidaan osaksi 
Tankovainion puistoa. Puistosta laaditaan erillinen suunnitelma. 
Uudessa asemakaavaluonnoksessa katualuetta on levennetty yhden 
metrin verran ja Mellunkylänpuron itäistä uomaa siirretty 10−15 metriä 
itään päin. Suunnitelmat on laadittu yhteistyössä 
kaupunkisuunnitteluviraston kanssa uuden kaavaluonnoksen 
mukaisiksi.

Linnanpajantie välillä Linnanpajankuja−Tankomäenkatu

Linnanpajantie välillä Linnanpajankuja−Tankomäenkatu on uusi 
teollisuuskatuosuus, joka välittää Linnanpajantien teollisuusalueen 
liikenteen Tankomäenkadun kautta Itäväylälle. Nykyisin 
teollisuusalueelta Itäväylälle kuljetaan Linnanpajankujan kautta. 
Linnanpajantien itäosan valmistuessa Linnanpajankuja tulee toimimaan 
pelastuslaitoksen ajoväylänä (hyökkäystienä). Linnanpajantien ajorata 
on 9,0 metriä leveä ja kadun pohjoisreunalla on 2,5 metriä leveä 
jalkakäytävä. Lisäksi kadun itäisellä osuudella on kadun eteläreunassa 
kadunvarsipysäköintipaikkoja ja 2,5 metriä leveä jalkakäytävä. 
Ajoradan ja jalkakäytävien päällystemateriaalina on asfaltti. Itäisen 
osuuden välikaista kivetään punaisella ja harmaalla betonikivellä. 
Välikaistalle istutetaan lehtipuita. Linnanpajantie risteää 
Mellunkylänpuron läntisen eli pääuoman kanssa. Geoteknisesti ja 
työteknisesti haastava uomakohta Linnapajantien ja pelastuslaitoksen 
välillä täytetään ja uoman vedet ohjataan putkissa Linnanpajantien alla. 
Putkien toteutuksessa otetaan huomioon kalojen nousu. Putkitettava 
uomakohta täytetään ylijäämämailla ja maisemoidaan kerroksellisella 
kasvillisuudella.

Linnanpajankuja

Linnanpajankuja on nykyinen katu, joka palvelee nykyisin 
Linnanpajantien teollisuusalueen ja pelastusaseman liikennettä. 
Linnanpajantien itäpään valmistumisen myötä Linnanpajankuja 
palvelee yksinomaan pelastuslaitoksen tarpeita toimien hyökkäystienä. 
Linnanpajankujan ajorata kavennetaan 7,5 metriä leveäksi. Ajoradan 
molemmille puolille rakennetaan 2,5 metriä leveät jalkakäytävät. 
Ajoradan ja jalkakäytävien päällystemateriaalina on asfaltti.

Tankomäenkuja
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Tankomäenkuja on uusi tonttikatu. Kadun ajorata on 5,5 metriä leveä ja 
sen eteläreunassa on 2,5 metriä leveä jalkakäytävä. Ajoradan 
länsipäässä on kääntöpaikka. Kääntöpaikalta länteen jatkuu 4,0 metriä 
leveä yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie Linnavuorenpuistoon. 
Ajoradan, jalkakäytävän ja yhdistetyn jalkakäytävän ja pyörätien 
päällystemateriaalina on asfaltti. Kadun pohjoisreunalla on 3,5 metriä 
leveä viherkaista, jolle istutetaan lehtipuita. Uudessa 
asemakaavaluonnoksessa katualuetta on levennetty ajoradan 
eteläpuolella metrin verran ja uuden kääntöpaikan kohdalla kahdeksan 
metriä. Lisäksi katualuetta on kavennettu yhdistetyn jalkakäytävän ja 
pyörätien kohdalla 3−10,5 metriä. Suunnitelmat on laadittu yhteistyössä 
kaupunkisuunnitteluviraston kanssa uuden kaavaluonnoksen 
mukaisiksi. 

Suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyyden perustason tavoitteet. 

Vuorovaikutus

Katu- ja puistosuunnitelmat on laadittu yhteistyössä 
kaupunkisuunnitteluviraston, Helsingin seudun ympäristöpalvelujen 
(HSY) ja Helsingin Energian kanssa. 

Katusuunnitelmaluonnokset ovat olleet esillä Vuosaaressa Vuotalon 
aulassa, rakennusviraston asiakaspalvelussa sekä rakennusviraston 
verkkosivuilla 20.−26.8.2014.

Katusuunnitelmat ovat olleet nähtävillä maankäyttö- ja 
rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti 17.−30.9.2014. Suunnitelmien 
nähtävillä olosta on ilmoitettu kirjallisesti suunnittelualueen kiinteistöjen 
omistajille sekä alueen asukasyhdistyksille, Mellunmäki-seuralle, 
Puotila-seuralle ja Vuosaari-seuralle. Suunnitelmista ei ole tehty 
muistutuksia.

Kustannukset ja aikataulu

Tankovainion alueen pohjoisosan katujen arvonlisäverottomat 
esirakentamiskustannukset ovat noin 2 500 000 euroa.

Katusuunnitelmien arvonlisäverottomat rakennuskustannukset ovat 
yhteensä noin 2 000 000 euroa, keskimäärin 167 euroa/m², joka 
jakautuu kaduittain seuraavasti:

Tankomäenkatu 1 200 000 euroa 
Linnanpajantie 450 000 euroa 
Linnanpajankuja 100 000 euroa 
Tankomäenkuja 250 000 euroa 
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Katujen vuotuiset ylläpitokustannukset ovat noin 40 000 euroa.

Tankovainion alueen pohjoisosan katujen rakentamiseen on varauduttu 
katu- ja puisto-osaston vuosien 2015−2020 investointiohjelmissa.
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