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Kohde Kutomopolku sijaitsee Pitäjänmäen (46.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma kos-

kee Kutomopolkua välillä Kutomotie – Talin liikuntapuisto ja se on esitetty piirustuk-
sessa nro 30231/1.  

 
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen. 

 
Lähtökohdat 

 
Kutomopolku on nykyinen kevyen liikenteen raitti, jonka pohjois- ja eteläpuolella si-
jaitsee toimisto- ja liikerakennuksia. Raitin länsipuolella sijaitsee Talin liikuntapuisto. 
Eteläpuolinen korttelialue muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Raitti sijoit-
tuu rakennettuun maastoon. 
 
Raitin pääasialliset käyttäjät ovat alueen asukkaat. Raitilla on myös läpikulkua Talin 
liikuntapuistoon. 
 

Liikenteellinen ratkaisu 
 

Kutomopolku on yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle sekä pelastustielle varattu 
raitti. Raitin länsipäähän rakennetaan nostopaikka pelastusajoneuvolle. Raitin pi-
tuuskaltevuus täyttää pelastustielle ja länsipäässä nostopaikalle asetetun maksimi 
pituuskaltevuuden. 
 
Kutomopolku liittyy itäpäästään Kutomotiehen ja länsipäästään Talin liikuntapuis-
toon. 
 
Kutomopolun katualueen leveys on 5,0 metriä. Raitin leveys on 4,0 metriä. Raitin 
pohjoispuolen reuna-alueen leveys on 0,75 metriä ja eteläpuolen reuna-alueen le-
veys 0,25 metriä. 

 
Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet 
 

Raitti päällystetään asfaltilla. Reuna-alueet päällystetään betonikivellä. Reunatuet 
ovat harmaata luonnonkiveä. 
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Valaistus 
 

Kutomopolku valaistaan pylväsvalaisimilla, jotka sijoitetaan raitin katualueen poh-
joisreunaan. 
 

Tasaus ja kuivatus 
 
Kutomopolku liittyy länsipäästään nykyisen Talin liikuntapuiston ja itäpäästään ny-
kyisen Kutomotien tasauksiin. Raitin keskivaiheilla on noin 45 metriä pitkä osuus, 
jolla raitti leikkautuu enimmillään noin 1, 5 metriä nykyisen kadunpinnan alapuolelle. 
 
Kutomopolku kuivatetaan hulevesiviemärillä, joka liittyy Talin liikuntapuiston nykyi-
seen hulevesiviemäriin. 
 
Mahdollisessa tulvatilanteessa Kutomopolun vedet virtaavat Talin liikuntapuistoon. 
 

Esteettömyys 
 

Kutomopolun suunnitteluratkaisut eivät täytä esteettömyyden perustason vaatimuk-
sia. Suuren pituuskaltevuuden (12%) takia raitille rakennetaan käsijohteellinen kai-
de. 
 

Ylläpitoluokka 
 
Kutomopolku kuuluu ylläpitoluokkaan III. 

 


	Kohteiden nimet:
	Yleisten töiden lautakunta

	Valaistus
	Tasaus ja kuivatus
	Esteettömyys

