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Yleisten töiden lautakunta

Kohde
Fallinkuja sijaitsee Tuomarinkylän (35.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee
Fallinkujaa. Fallinkuja on esitetty piirustuksessa nro 30147/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro 9540 mukainen.

Lähtökohdat
Fallinkuja on nykyinen päättyvä tonttikatu, joka palvelee kadun varren asuinkiin-
teistöjen ja Torpparinmäen koulun liikennettä sekä katuna myös alueellista kevyttä
liikennettä. Fallinkujan alkupäässä, pohjoispuolisen katualueen rajalla sijaitsevan
muuntamon länsikulmasta, on ajoyhteys taloyhtiön pysäköintialueelle. Fallinkujan
eteläpuolella, keskivaiheilla on ajoyhteys taloyhtiön pysäköintialueelle. Fallinkujan
päästä on huolto- ja kulkuyhteys Torpparinmäen koululle sekä kevyen liikenteen
yhteydet Fallinpolulle ja sitä kautta koko asuinalueelle.

Nykyinen Fallinkuja on rakennettu 80-luvulla pystysalaojitetun ja esikuormitetun
savimaan varaan. Katu on pahasti painunut ja päällyste kauttaaltaan vaurioitunut.
Eri liikennemuotojen sijoittuminen katutilassa on tällä hetkellä jäsentymätöntä.
Voimassa oleva asemakaava mahdollistaa kadun sekä yhdistetyn jalkakäytävän ja
polkupyörätien toteuttamisen kadun varteen, sen pohjoispuolelle.

Fallinkujan pääasiallisia käyttäjiä ovat asukkaat, koulun oppilaat ja henkilökunta
sekä Torpparinmäen koulun oppilaiden saattoliikenne. Katuun liittyvillä kevyen lii-
kenteen väylillä on myös ulkoiluun ja muuhun liikuntatoimintaan liittyvää liikennet-
tä.

Liikenteellinen ratkaisu
Fallinkujan liittymän liikenneturvallisuutta parannetaan toteuttamalla liittymä reuna-
kivillä korotettuna. Korotus on 4 cm ja korotettu osa sijoittuu Torpparinmäentien
ajoradan reunan sekä katualueen rajan väliselle liittymäosalle. Torpparinmäentien
kevyen liikenteen väylä risteää Fallinkujan kanssa korotetulla alueella. Liittymän
näkemien parantamiseksi Fallinkujan ajorata siirretään 1,5 metriä pohjoisen suun-
taan.
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Fallinkujan päähän toteutetaan kääntöpaikka. Ajorata toteutetaan 5,5 metriä leveä-
nä. Yhdistetty jalkakäytävä ja polkupyörätie toteutetaan kadun pohjoisreunaan 3,5
m leveänä ja se erotetaan ajoradasta kujan alkupäässä 2 metriä leveällä välikais-
talla ja loppupäässä 3 metrin välikaistalla.

Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikennesuunnitelman
6267-4 mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet
Ajorata ja kevyen liikenteen väylä päällystetään asfaltilla. Reunatukina käytetään
harmaata luonnonkiveä nykyisten betonisten reunatukien sijasta. Ajoradan etelä-
puoleinen, ajoradan siirtämisestä syntyvästä 2 m leveästä piennarkaista kivetetään
punaisella betonisauvakivellä 1 m leveä osuus. Pohjoispuoleinen piennarkaista ki-
vetään punaisella betonisauvakivellä muuntamorakennuksen kohdalla. Muualla
pientareet nurmetetaan.

Ajoradan ja kevyen liikenteen väylän välinen välikaista nurmetetaan ja kaistalle is-
tutetaan matalaa pensaskasvillisuutta. Kujan loppupäässä välikaistan ollessa 3
metriä leveä, istutetaan kaistalle lisäksi kaksi katupuuta.

Valaistus
Katuvalaistusta muutetaan. Nykyiset kadun reunassa sijaitsevat pylväät siirretään
kadun ja kevyen liikenteen väylän väliselle välikaistalle.

Tasaus ja kuivatus
Fallinkujan tasaus säilytetään lähellä nykyistä tasausta.

Kadun kuivatusta parannetaan uusilla sadevesikaivoilla. Hulevedet johdetaan ny-
kyisiin hulevesiviemäreihin.

Esteettömyys
Fallinkujan suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoite-
tason.

Ylläpitoluokka
Fallinkuja kuuluu ylläpitoluokkaan III.
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