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Katu- ja puisto-osasto

Kohteiden nimet: FALLINKUJA Piirustus nro: [30147/1
Selostuksen laati: Juha Lahti pvm: 4.8.2014
Selostuksen hyvéaksyi: |Lotta Suominen pvm: 4.8.2014

Yleisten toiden lautakunta

Kohde
Fallinkuja sijaitsee Tuomarinkylan (35.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee
Fallinkujaa. Fallinkuja on esitetty piirustuksessa nro 30147/1.
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro 9540 mukainen.
Lahtokohdat

Fallinkuja on nykyinen p&attyva tonttikatu, joka palvelee kadun varren asuinkiin-
teistdjen ja Torpparinmaen koulun liikennettd seka katuna myds alueellista kevytta
liikennetta. Fallinkujan alkupaassa, pohjoispuolisen katualueen rajalla sijaitsevan
muuntamon l&nsikulmasta, on ajoyhteys taloyhtion pysakdintialueelle. Fallinkujan
etelapuolella, keskivaiheilla on ajoyhteys taloyhtion pysakdintialueelle. Fallinkujan
paastd on huolto- ja kulkuyhteys Torpparinmaen koululle sekd kevyen likkenteen
yhteydet Fallinpolulle ja sita kautta koko asuinalueelle.

Nykyinen Fallinkuja on rakennettu 80-luvulla pystysalaojitetun ja esikuormitetun
savimaan varaan. Katu on pahasti painunut ja paallyste kauttaaltaan vaurioitunut.
Eri lilkkennemuotojen sijoittuminen katutilassa on talla hetkella jasentymatonta.
Voimassa oleva asemakaava mahdollistaa kadun seké yhdistetyn jalkakaytavan ja
polkupyoratien toteuttamisen kadun varteen, sen pohjoispuolelle.

Fallinkujan paaasiallisia kayttajia ovat asukkaat, koulun oppilaat ja henkilokunta
sekd Torpparinmaen koulun oppilaiden saattoliikenne. Katuun liittyvilla kevyen lii-
kenteen vaylilla on myds ulkoiluun ja muuhun liikuntatoimintaan liittyvaa liikennet-
ta.

Liikenteellinen ratkaisu

Fallinkujan liittyman liikenneturvallisuutta parannetaan toteuttamalla liittyma reuna-
kivilla korotettuna. Korotus on 4 cm ja korotettu osa sijoittuu Torpparinmaentien
ajoradan reunan seka katualueen rajan valiselle liittymaosalle. Torpparinméentien
kevyen liikenteen vayla ristedd Fallinkujan kanssa korotetulla alueella. Liittyman
nakemien parantamiseksi Fallinkujan ajorata siirretd&n 1,5 metrid pohjoisen suun-
taan.
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Fallinkujan paahan toteutetaan kaanttpaikka. Ajorata toteutetaan 5,5 metria levea-
na. Yhdistetty jalkakaytava ja polkupyorétie toteutetaan kadun pohjoisreunaan 3,5
m leveana ja se erotetaan ajoradasta kujan alkupdassa 2 metria levealla valikais-
talla ja loppupdédsséa 3 metrin valikaistalla.

Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikennesuunnitelman
6267-4 mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Ajorata ja kevyen liikenteen vayla paallystetddn asfaltilla. Reunatukina kaytetaan
harmaata luonnonkivea nykyisten betonisten reunatukien sijasta. Ajoradan etela-
puoleinen, ajoradan siirtdmisesta syntyvasta 2 m leveasta piennarkaista kivetetdan
punaisella betonisauvakivella 1 m levea osuus. Pohjoispuoleinen piennarkaista ki-
vetaan punaisella betonisauvakivellda muuntamorakennuksen kohdalla. Muualla
pientareet nurmetetaan.

Ajoradan ja kevyen liikenteen vaylan valinen valikaista nurmetetaan ja kaistalle is-
tutetaan matalaa pensaskasvillisuutta. Kujan loppupééassa valikaistan ollessa 3
metria leved, istutetaan kaistalle lisaksi kaksi katupuuta.

Katuvalaistusta muutetaan. Nykyiset kadun reunassa sijaitsevat pylvaat siirretaan
kadun ja kevyen liikenteen vaylan véliselle valikaistalle.

Tasaus ja kuivatus

Fallinkujan tasaus sailytetdan lahella nykyista tasausta.

Kadun kuivatusta parannetaan uusilla sadevesikaivoilla. Hulevedet johdetaan ny-
kyisiin hulevesiviemareihin.

Esteettomyys

Fallinkujan suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perustavoite-
tason.

Yllapitoluokka

Fallinkuja kuuluu yllapitoluokkaan IlI.
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