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Piirustus
Kohteiden nimet: KUTOMOPOLKU nro:t: 30231/1
Selostuksen laati: Juha Vaatainen pvm: 15.8.2014
Projektinjohtaja
Selostuksen hyvéaksyi: Lotta Suominen pvm: 15.8.2014
Investointitoimiston paallikko
Yleisten toiden lautakunta pvm:
Kohde Kutomopolku sijaitsee Pitdgjanméaen (46.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma kos-

kee Kutomopolkua valilla Kutomotie — Talin liikuntapuisto ja se on esitetty piirustuk-
sessa nro 30231/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.
Lahtokohdat

Kutomopolku on nykyinen kevyen liikenteen raitti, jonka pohjois- ja eteldpuolella si-
jaitsee toimisto- ja liikerakennuksia. Raitin l&nsipuolella sijaitsee Talin liikuntapuisto.
Etelapuolinen korttelialue muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Raitti sijoit-
tuu rakennettuun maastoon.

Raitin pdaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat. Raitilla on myds lapikulkua Talin
likuntapuistoon.

Liikenteellinen ratkaisu

Kutomopolku on yleiselle jalankululle ja polkupyoérailylle seké pelastustielle varattu
raitti. Raitin lansipadhan rakennetaan nostopaikka pelastusajoneuvolle. Raitin pi-
tuuskaltevuus tayttaa pelastustielle ja lansipddssa nostopaikalle asetetun maksimi
pituuskaltevuuden.

Kutomopolku liittyy itapaastaan Kutomotiehen ja lansipaastaan Talin likuntapuis-
toon.

Kutomopolun katualueen leveys on 5,0 metria. Raitin leveys on 4,0 metrid. Raitin
pohjoispuolen reuna-alueen leveys on 0,75 metrid ja etel&puolen reuna-alueen le-
veys 0,25 metria.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Raitti paallystetaan asfaltilla. Reuna-alueet paallystetaan betonikivella. Reunatuet
ovat harmaata luonnonkivea.
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Valaistus

Kutomopolku valaistaan pylvasvalaisimilla, jotka sijoitetaan raitin katualueen poh-
joisreunaan.

Tasaus ja kuivatus

Kutomopolku liittyy lansipaastaan nykyisen Talin liikuntapuiston ja itdpaastaan ny-
kyisen Kutomotien tasauksiin. Raitin keskivaiheilla on noin 45 metria pitka osuus,
jolla raitti leikkautuu enimmilld&n noin 1, 5 metri& nykyisen kadunpinnan alapuolelle.

Kutomopolku kuivatetaan hulevesiviemarilla, joka liittyy Talin liikuntapuiston nykyi-
seen hulevesiviemariin.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Kutomopolun vedet virtaavat Talin likuntapuistoon.

Esteettomyys

Kutomopolun suunnitteluratkaisut eivat tayta esteettémyyden perustason vaatimuk-

sia. Suuren pituuskaltevuuden (12%) takia raitille rakennetaan kasijohteellinen kai-
de.

Yllapitoluokka

Kutomopolku kuuluu yllapitoluokkaan I11.
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