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Kohde Saukonkatu sijaitsee Länsisataman, Jätkäsaari (20.) kaupunginosassa. Katusuunni-
telma koskee aluetta, joka on esitetty piirustuksessa nro 30208/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lähtökohdat

Saukonkatu on uusi katu, jonka eteläpuolelle rakennetaan erityisasumisen kortteli-
alue sekä venehotelli. Kadun pohjoispuolelle rakennetaan myöhemmässä vaihees-
sa Jätkäsaaren keskuskortteli. Kadun rakentaminen mahdollistaa asemakaavan
mukaisen rakentamisen alueella.

Kadun pääasiallisia käyttäjiä ovat alueen asukkaat sekä venehotellin käyttäjät. Ke-
vyessä liikenteessä tapahtuu läpikulkua Saukonlaiturille sekä Saukonpaaden alu-
eelle.

Liikenteellinen ratkaisu

Saukonkatu on tonttikatu, joka liittyy eteläpäästään Atlantinkatuun ja pohjoispääs-
tään Saukonlaituriin sekä Saukontoriin. Saukonkatuun liittyy Bahamankuja kadun
puolivälissä.

Katualueen leveys on 17,0 metriä. Ajoradan leveys on 6,5 metriä. Ajoradan mo-
lemmin puolin rakennetaan 2,0 metriä leveät pysäköintikaistat. Kadun pohjoisreu-
naan rakennetaan 3,5 metriä leveä ja eteläreunaan 3,0 metriä leveä jalkakäytävä.
Kadun pohjoispäähän rakennetaan katuaukio, joka toimii myös kääntöpaikkana.
Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikennesuunnitelman
6233-3 mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajoradat, jalkakäytävät sekä pysäköintipaikat päällystetään asfaltilla. Kääntöpaikka
kivetään mustalla noppakiveyksellä. Reunakivet ovat punaista luonnonkiveä.

Valaistus

Saukonkatu valaistaan pylväsvalaisimilla, jotka sijoitetaan yhteen riviin kadun poh-
joisreunan jalkakäytävälle.
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Tasaus ja kuivatus

Saukonkadun tasaus nousee noin metrin nykyisestä maanpinnasta kadun etelä-
päässä. Tasaus liittyy länsipäässä Saukonlaiturin tasaukseen ja itäpäässä Atlantin-
kadun tasaukseen.

Saukonkatu kuivatetaan hulevesiviemärillä, joka purkautuu mereen Saukonlaiturilla.

Mahdollisessa tulvatilanteessa vedet virtaavat Saukonkatua pitkin mereen.

Esteettömyys

Saukonkadun suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoite-
tason.

Ylläpitoluokka

Saukonkatu kuuluu ylläpitoluokkaan III.


