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Kohde Saukonlaituri sijaitsee Länsisataman, Jätkäsaari (20.) kaupunginosassa. Katusuun-
nitelma koskee aluetta, joka on esitetty piirustuksessa nro 30212/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lähtökohdat

Saukonlaituri on olemassa olevalle laiturille rakennettava katuosuus, jonka itäpuo-
lelle rakennetaan veneiden korkeasäilytysrakennus. Kadun rakentaminen mahdol-
listaa asemakaavan mukaisen rakentamisen alueella.

Kadun pääasiallisia käyttäjiä ovat alueen asukkaat. Lisäksi kadulle sijoittuu venei-
den vesillelaskupaikka.

Liikenteellinen ratkaisu

Saukonlaituri on tonttikatu ja yhdistetty jalankulku- ja pyörätie, joka liittyy itäpääs-
tään Saukontoriin. Saukonlaituriin liittyvät etelästä Saukonkuja sekä Saukonkatu.

Katualueen leveys on 9,0 metriä. Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviras-
ton laatiman liikennesuunnitelman nro 6233-3 mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Katu kivetään sekavärisellä nupukiveyksellä. Veneiden laskupaikka ja siihen liittyvät
luiskat päällystetään asfaltilla.

Valaistus

Saukonlaituri valaistaan pylväsvalaisimilla.
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Tasaus ja kuivatus

Saukonlaiturin tasaus noudattaa pääpiirteissään alueen nykyistä maanpintaa. Ka-
tuosuuden länsipäässä tasaus nousee noin 0,6 m nykyisen laituritason yläpuolella.
Veneiden laskupaikan kohdalla nykyistä tasausta leikataan noin 0,4 m. Kadun itä-
pään tasaus noudattaa nykyisen laiturin korkeusasemaa. Tasaus liittyy itäpäässä
Saukontorin ja Saukonkadun tasauksiin.

Saukonlaituri kuivatetaan hulevesikourulla, joka rakennetaan noin  2,0 m etäisyy-
delle nykyisestä laiturilinjasta. Vedet johdetaan Saukonkadun ja Saukonkujan hule-
vesiviemärien purkuputkiin.

Mahdollisessa tulvatilanteessa vedet virtaavat laiturilta mereen.

Esteettömyys

Saukonlaiturin suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoi-
tetason.

Ylläpitoluokka

Saukonlaituri kuuluu ylläpitoluokkaan III.


