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Kohde Karibiankatu sijaitsee Länsisataman, Jätkäsaari (20.) kaupunginosassa. Katusuun-
nitelma koskee aluetta, joka on esitetty piirustuksessa nro 30209/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lähtökohdat

Karibiankatu on uusi katu, jonka pohjoispuolelle rakennetaan erityisasumisen kort-
telialue. Kadun rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen asuinrakenta-
misen alueella.

Kadun pääasialliset käyttäjät ovat alueen asukkaat. Lisäksi tapahtuu läpikulkua ra-
kennettavalle Panamankadulle.

Liikenteellinen ratkaisu

Karibiankatu on tonttikatu, joka liittyy itäpäästään Atlantinkatuun ja länsipäästään
myöhemmin rakennettavaan Karibiankadun jatkeeseen. Karibiankatuun liittyy poh-
joisesta Bahamankuja.

Katualueen leveys on 16,0 metriä. Ajoradan leveys on 6,0 metriä. Ajoradan mo-
lemmin puolin rakennetaan 2,0 metriä leveät pysäköintikaistat. sekä 3,0 metriä le-
veät jalkakäytävät. Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman lii-
kennesuunnitelman nro 6233-3 mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajoradat, jalkakäytävät sekä pysäköintipaikat päällystetään asfaltilla. Reunakivet
ovat punaista luonnonkiveä.

Valaistus

Karibiankatu valaistaan pylväsvalaisimilla, jotka sijoitetaan yhteen riviin kadun poh-
joisreunan pysäköintikaistan saarekkeille.
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Tasaus ja kuivatus

Karibiankadun tasaus nousee korkeimmillaan noin kaksi metriä nykyisen maanpin-
nan yläpuolelle. Tasaus liittyy länsipäässä rakennettavan Karibiankadun jatkeen ta-
saukseen ja itäpäässä Atlantinkadun tasaukseen.

Karibiankatu kuivatetaan hulevesiviemärillä, joka purkautuu mereen Saukonlaituril-
la.

Mahdollisessa tulvatilanteessa vedet virtaavat Karibiankadulta Karibiankujan sekä
Saukonkujan kautta mereen.

Esteettömyys

Karibiankadun suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoi-
tetason.

Ylläpitoluokka

Karibiankatu kuuluu ylläpitoluokkaan III.


