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Kohde Atlantinkatu sijaitsee Länsisataman, Jätkäsaari (20.) kaupunginosassa. Katusuunni-
telma koskee aluetta, joka on esitetty piirustuksessa nro 30207/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lähtökohdat

Atlantinkatu on uusi katuosuus, jonka länsipuolelle rakennetaan erityisasumisen
korttelialue. Myöhemmin rakennettava Jätkäsaaren keskuskortteli sijoittuu myös ka-
tuosuuden länsipuolelle. Kadun itäpuoli on kaavoittamaton. Atlantinkadun rakenta-
minen mahdollistaa asemakaavan mukaisen asunto- ja toimitilarakentamisen alu-
eella.

Kadun pääasialliset käyttäjät ovat alueen asukkaat, keskuskorttelin asiakkaat ja
työntekijät sekä Länsisataman matkustajaliikenne.

Liikenteellinen ratkaisu

Atlantinkatu on kokoojakatu, joka liittyy pohjoispäästään Länsisatamankatuun. At-
lantinkatuun liittyvät lännestä uudet tonttikadut Saukonkatu ja Karibiankatu.

Atlantinkadun katualueen leveys on leveimmillään 44,0 metriä. Kadun keskelle ra-
kennetaan 6,4 metriä leveä korotettu kiskoalue raitiotietä varten. Saukonkadun poh-
joispuolelle rakennetaan raitiovaunupysäkki. Raitiotien molemmin puolin rakenne-
taan ajoradat, joiden leveys on 3,5 - 4,0 metriä. Ajoratojen ulkopuolelle rakennetaan
2,0 m leveät pysäköintikaistat, 1,0 m leveät erotuskaistat, 1,5 m leveät yksisuuntai-
set pyörätiet sekä jalkakäytävät, joiden leveys vaihtelee välillä 3,0 -11,5 m. Pyörä-
tiet erotetaan jalkakäytävästä tasoerolla. Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitte-
luviraston laatiman liikennesuunnitelman nro 6233-3 mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Kiskoalue, ajoradat, jalkakäytävät, pyörätiet sekä pysäköintipaikat päällystetään as-
faltilla. Erotuskaistat kivetään punaisella nupukiveyksellä. Raitiotiepysäkit kivetään
mustalla luonnonkiveyksellä. Kadun itäreunan puukaista kivetään sekavärisellä nu-
pukiveyksellä. Pysäkkikorokkeiden päät kivetään mustalla noppakiveyksellä. Reu-
nakivet ovat punaista luonnonkiveä.
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Pysäköintipaikkojen väleissä ja jalkakäytävillä sijaitseviin ristikkopylväisiin istutetaan
köynnöskasveja. Kadun itäreunan erotuskaistalle Karibiankadun ja Länsisataman-
kadun välille istutetaan lehtipuurivit ja asennetaan penkkejä.

Valaistus

Atlantinkatu valaistaan ripustusvalaisimilla, jotka asennetaan yhteiskäyttöpylväisiin.

Tasaus ja kuivatus

Atlantinkadun tasaus nousee 1 -2 metriä nykyisestä maanpinnasta. Tasaus liittyy
pohjoispäässä rakennetun Länsisatamankadun tasaukseen.

Atlantinkatu kuivatetaan hulevesiviemäreillä, jotka liittyvät Saukonkadun ja Kari-
biankadun rakennettaviin hulevesiviemäreihin ja purkavat mereen Saukonlaiturilla.
Kadun pohjoispään hulevesiviemäri liittyy Länsisatamankadun hulevesiviemäriin.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Atlantinkadun vedet virtaavat Saukonkatua pitkin
mereen.

Esteettömyys

Atlantinkadun suunnitteluratkaisut täyttävät raitiotien pysäkkialueen kohdalla esteet-
tömyyden erikoistason tavoitteet ja muualla perustavoitetason.

Ylläpitoluokka

Atlantinkatu kuuluu ylläpitoluokkaan II.


