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Selostuksen laati: Kati Kiyancicek pvm: 8.9.2014

Projektinjohtaja

Selostuksen hyvaksyi: Lotta Suominen pvm: 8.9.2014

Investointitoimiston p&allikko

Yleisten toiden lautakunta pvm:

Kohde Saukonkuja sijaitsee Lansisataman, Jatkasaari (20.) kaupunginosassa. Katusuunni-
telma koskee aluetta, joka on esitetty piirustuksessa nro 30210/1.
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaan mukainen.

Lahtokohdat

Saukonkuja on uusi kevyen liikenteen katu, jonka pohjoispuolelle rakennetaan ve-
nehotelli. Kadun rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen rakentamisen
alueella.

Kadun paaasiallisia kayttajia ovat alueen asukkaat.

Liikenteellinen ratkaisu

Saukonkuja on yhdistetty jalankulku- ja py6réatie, joka liittyy pohjoispaastaan Sau-
konlaituriin ja etelap&aastadn Bahamankujaan. Saukonkujaan liittyy lannesta Kari-
biankuja.

Katualueen leveys on 8,0 - 10,0 metrid. Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitte-
luviraston laatiman liikkennesuunnitelman nro 6233-3 mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Kadun keskiosa paallystetdan asfalttikaistalla, jonka leveys on puolet katualueen
leveydesta (4,0 - 5,0 m). Molemmille reunoille tulee 2,0 — 2,5 m levea musta nupu-
kiveys.

Saukonkuja valaistaan pylvasvalaisimilla.
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Tasaus ja kuivatus
Saukonkujan tasaus nousee noin metrin nykyisestd maanpinnasta. Tasaus liittyy
pohjoispaassa Saukonlaiturin tasaukseen ja etelapadssa Bahamankujan tasauk-
seen.
Saukonkuja kuivatetaan hulevesiviemarilla, joka purkautuu mereen Saukonlaiturilla.
Mahdollisessa tulvatilanteessa vedet virtaavat Saukonkujaa pitkin mereen.

Esteettomyys

Saukonkujan suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perustavoite-
tason.

Yllapitoluokka

Saukonkuja kuuluu yllapitoluokkaan Ill.



