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Kohde Bahamankuja sijaitsee Lansisataman, Jatkasaari (20.) kaupunginosassa. Katu-

suunnitelma koskee aluetta, joka on esitetty piirustuksessa nro 30211/1.
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lahtokohdat
Bahamankuja on uusi kevyen liikenteen katu, jonka itapuolelle rakennetaan erityis-
asumisen korttelialue ja lansipuolelle venehotelli. Kadun rakentaminen mahdollistaa
asemakaavan mukaisen rakentamisen alueella.
Kadun paaasiallisia kayttajia ovat alueen asukkaat.

Liikenteellinen ratkaisu
Bahamankuja on yhdistetty jalankulku- ja pydrétie, joka liittyy etelapaastaan Kari-
biankatuun ja pohjoispaastaan Saukonkatuun. Bahamankujaan liittyy lannesta Sau-

konkuja kujan keskivaiheilla.

Katualueen leveys on 8,0 metrid. Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviras-
ton laatiman liikennesuunnitelman nro 6233-3 mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Kadun keskiosa paallystetaan 4,0 m leveélla asfalttikaistalla ja molemmilla reunoilla
on 2,0m levea musta nupukiveys.

Valaistus

Bahamankuja valaistaan pylvasvalaisimilla.
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Tasaus ja kuivatus
Bahamankujan tasaus nousee noin 1-2 metrid nykyisestd maanpinnasta. Tasaus
littyy Etelapéassa Karibiankadun tasaukseen ja pohjoispadssa Saukonkadun tasa-
ukseen.
Bahamankuja kuivatetaan Saukonkujan etelapuolella hulevesiviemarilla, joka liittyy
Saukonkujan hulevesiviemariin ja purkautuu mereen Saukonlaiturilla. Saukonkujan
pohjoispuolinen osuus kuivatetaan Saukonkadun hulevesiviemariin.

Mahdollisessa tulvatilanteessa vedet virtaavat Bahamankujalta Saukonkujaa ja
Saukonkatua pitkin mereen.

Esteettomyys

Bahamankujan suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perustavoi-
tetason.

Yllapitoluokka

Bahamankuja kuuluu yllapitoluokkaan Ill.



