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1 
TIIVISTELMÄ 

 
Asemakaavan muutoksen sisältö  

 
Asemakaavan muutos mahdollistaa 7–12-kerroksisen asuinkerrosta-
loista ja toimitilarakennuksesta muodostuvan korttelin rakentamisen 
Suvilahteen. Alueelle osoitetaan uutta kerrosalaa asuntorakentamiseen 
14 300 k-m² ja toimitilarakentamiseen 7 500 k-m². Lisäksi alueelle tulee 
rakentaa vähintään 700 k-m2 liiketiloja. 
 

Asemakaavan muutoksen valmistelun vaiheet 
 
Kaavoitustyö on käynnistetty kaupungin aloitteesta. 
 
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmasta ei ole esitetty mielipiteitä.   
 
Asemakaavan muutosluonnos on pidetty nähtävänä kaupungin ilmoi-
tustaululla sekä kaupunkisuunnitteluviraston näyttely- ja infokeskus Lai-
turilla. Muutosluonnoksesta on jätetty kaksi mielipidettä, jotka on otettu 
kaavoitustyössä huomioon.  

 
2 
LÄHTÖKOHDAT 

 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

 
Asemakaavan muutosta koskevat seuraavat erityistavoitteet: 
 
- Asemakaavoituksessa on varauduttava lisääntyviin myrskyihin, 

rankkasateisiin ja taajamatulviin. 
 

- Alueidenkäytön suunnittelussa pilaantuneen maa-alueen puhdistus-
tarve on selvitettävä ennen ryhtymistä kaavan toteuttamistoimiin. 

 
- Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien 

toimintojen välille on jätettävä riittävän suuri etäisyys.  
 

- Alueiden käytössä on ehkäistävä melusta, tärinästä ja ilman epä-
puhtauksista aiheutuvaa haittaa ja pyrittävä vähentämään jo ole-
massa olevia haittoja 
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Maaperän puhdistamista, onnettomuusriskejä, melun- ja tärinän torjun-
taa käsitellään tarkemmin asemakaavan muutoksen kuvausta käsitte-
levissä kohdissa maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pi-
laantuneisuuden kunnostaminen sekä ympäristöhäiriöt. Selostuksen 
liitteenä on lisäksi alueesta tehdyt maaperäkartta ja meluselvitys. 
 
Asemakaavan muutos ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueiden-
käyttötavoitteiden kanssa. 
 

Maakuntakaava 
 
Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maakun-
takaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta.  
 
Maakuntavaltuuston 20.3.2013 hyväksymässä Uudenmaan 2. vaihe-
maakuntakaavassa suunnittelualue on tiivistettävää aluetta ja keskus-
tatoimintojen aluetta. 
 

Yleiskaavat ja osayleiskaava 
 
Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003, tullut 
kaava-alueella voimaan 23.12.2004) alue on keskustatoimintojen aluet-
ta.  
 
Kalasataman osayleiskaavassa nro 11650 (kaupunginvaltuusto 
30.1.2008, tullut voimaan 14.3.2008) alue on palvelujen ja hallinnon 
sekä keskustatoimintojen aluetta sekä lisäksi katualuetta. Nyt laadittu 
asemakaavan muutos on osayleiskaavan mukainen. 
 
Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830/1 (tullut alueella voi-
maan 18.11.2011) mukaan alueella on kantakaupungin pintakallioaluet-
ta. Alueella on lisäksi nykyinen rakennettu maanalainen tunneli, joka 
toimii yhteiskäyttötunnelina. Maanalaisessa yleiskaavassa on Salmi-
saari-Suvilahti-Herttoniemi sähköverkon kaapelitunnelivaraus. Nyt laa-
dittu asemakaava on maanalaisen yleiskaavan mukainen. 
 

Asemakaavat 
 
Alueella on voimassa asemakaavat nro 8460 (vahvistettu 9.7.1982) ja 
nro 11780 (tullut voimaan 16.1.2009), joiden mukaan alue on satama-
aluetta ja katualuetta. 
 

Rakennusjärjestys 
 
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010. 
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Kiinteistörekisteri  
 
Alue on merkitty Helsingin kaupungin ylläpitämään kiinteistörekisteriin. 
 

Muut suunnitelmat ja päätökset 
 
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Kaasukellonpuiston korttelei-
den asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnoksen 22.11.2011. 
Asemakaavan muutosluonnoksessa kortteli 10624 on osoitettu toimiti-
larakennusten ja asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Korttelin läpi on 
osoitettu jalankulkuyhteys, joka yhdistää Kalasatamanpuiston Koksika-
tuun ja Suvilahteen. Luonnoksessa on osoitettu asuinrakentamiseen 10 
600 k-m² ja toimitilarakentamiseen 11 500 k-m². 
 

Pohjakartta  
 
Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on laati-
nut pohjakartan, joka on tarkistettu 7.2.2014. 
 

Maanomistus 
 
Alue on Helsingin kaupungin omistuksessa. 
 

Alueen yleiskuvaus 
 
Suunnittelualue sijaitsee tulevan Kalasataman keskuksen eteläpuolella, 
Suvilahden entisen voimalaitosalueen läheisyydessä. Suunnittelualue 
tulee rajaamaan Kalasatamanpuistoa, jonka vastakkaiselle reunalle ra-
kentuu Sörnäistenniemen asuinalue.  
 
Kalasataman muutos satama-alueesta osaksi kantakaupunkia on 
käynnissä ja rakentaminen alkoi Sörnäistenniemessä vuonna 2010. 
Sörnäistenniemi hahmottuu jo tiiviisti rakennettuna kokonaisuutena, 
mutta ympäristöä hallitsevat laajat työmaa-alueet vielä pitkään. Suur-
maisemaa hallitsee Hanasaaren voimalaitos korkealle nousevine piip-
puineen. 

 
Alue on pinnanmuodoiltaan tasaiseksi rakennettua satama- ja liikenne-
aluetta. Alueen pohjoisosaa peittää Kalasataman keskuksen rakenta-
misen aikainen kiertotie. Alkuperäistä luonnonympäristöä ei ole säily-
nyt. 
 
Alueen läheisyydessä toimiva Suvilahden kulttuurikeskus tarjoaa erilai-
sia kulttuuripalveluja, mm. teatteria, sirkusta, taidetta ja musiikkia. Suvi-
lahdessa ja lähistöllä on joitain ravintoloita ja kahviloita. Lähikauppa 
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Siwa aloitti toimintansa Sörnäistenniemessä vuonna 2013. Viereen ra-
kentuva Kalasataman keskus tulee tarjoamaan runsaasti kaupallisia 
palveluita. Kalasataman metroasema aloitti toimintansa tammikuussa 
2007. 
 

Yhdyskuntatekninen huolto 
 
Kaava-alueen ympäristön kadut ovat katusuunnitteluvaiheessa. 
 

Maaperä, kallioperä, pohjavesi sekä niiden pilaantuminen 
 
Kaava-alue sijaitsee täyttömaalla. Täyttö on ulotettu kantavaan maa-
kerrokseen tai kallioon asti. Täyttömaakerroksen paksuus alueella vaih-
telee noin 0,5–4 metriin.  
 
Kallionpinta on todettu kaava-alueen pohjoisosalla noin tasolla -3,8 … 
+0 ja eteläosalla noin tasolla +1,7 … +4,4. 
 
Alueella ei ole pohjavedenpinnan havaintoputkia. Lähimmissä havain-
toputkissa alueen länsi- ja luoteispuolella pohjavedenpinnan taso on ol-
lut havaintovälillä 25.9.2007–13.11.2008 GW +0.5...+0.6 ja 5.5.2006–
13.11.2008 GW +0.5...+0.9. 
 
Kaava-alueen luoteispuolella on puupaaluperusteisia rakennuksia. Or-
si- ja pohjaveden pintaa ei saa pysyvästi alentaa. Olemassa oleville ra-
kennuksille ja rakenteille ei saa aiheutua haittaa työnaikaisesta pohja-
vedenalennuksesta. 
 
Alue on ollut pitkään teollisuuden, satamatoimintojen ja liikenteen vai-
kutuspiirissä. Alkuperäistä maaperää on muokattu täyttämällä. Täyttöi-
hin on saatettu käyttää laadultaan sekalaista ainesta. Alueen länsipuo-
lella sijaitsee Suvilahden entinen voimalaitosalue, jossa on aiemman 
teollisen toiminnan seurauksena todettu huomattavaa maaperän ja 
pohjaveden pilaantuneisuutta. Suvilahden pohjavedessä todettuja hait-
ta-aineita ovat mm. bentseeni, muut haihtuvat orgaaniset yhdisteet se-
kä polysykliset aromaattiset hiilivedyt. Maaperää on tutkittu asemakaa-
va-alueella ja muualla sen lähiympäristössä. Alueen läheisyydessä on 
puhdistettu maaperää Sörnäistenniemen, Kalasataman keskuksen se-
kä nk. Finnsteven kunnostusalueilla. Koksikadun kolmion asemakaava-
alueella ei toistaiseksi ole tutkimuksissa todettu maaperässä ohjearvot 
ylittäviä haitta-aineiden pitoisuuksia. 
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Ympäristöhäiriöt 
 
Asemakaava-alueen lounaispuolella sijaitsee Helsingin Energian Ha-
nasaaren energiahuoltoalue. Sen ympäristön kannalta merkittävimpiä 
toimintoja ovat Hanasaaren B-voimalaitos, polttoainesatama ja -varas-
tot sekä huippulämpökeskus. Voimalaitos käyttää pääpolttoaineenaan 
kivihiiltä, jota varastoidaan laitoksen lounaispuolella Hanasaaren kärjen 
avovarastossa. Laitoksella on kaksi 7 500 m3 varastosäiliötä, joissa on 
raskasta polttoöljyä. Sitä käytetään voimalaitoksen apu- ja varapoltto-
aineena sekä huippulämpökeskuksen polttoaineena. 
 
Nykyinen kivihiilivarasto ja polttoainesatama Hanasaaren kärjessä jat-
kavat toimintaansa sen ajan, jonka Hanasaaren B-voimalaitos on tuo-
tantokäytössä. Hanasaaren voimalaitoksen tulevaisuudesta ja mahdol-
lisen korvaavan voimalaitoksen toteuttamisesta Vuosaareen on kau-
punginvaltuuston määrä päättää vuonna 2015. 
 
Satamaan kuljetetaan laivoilla kivihiiltä ja polttoöljyä. Kivihiilikuljetuksia 
on keskimäärin viikoittain. Öljykuljetuksia on keskimäärin noin kerran 
kuukaudessa. Satamassa ei lastata polttoaineita muualle kuljetettavak-
si. 
 
Huippulämpökeskuksen käyttämä raskas polttoöljy on suunniteltu vaih-
dettavaksi kevyeksi polttoöljyksi, jotta ilmapäästöt vastaavat vuonna 
2016 voimaan tulevia Euroopan Unionin teollisuuspäästödirektiivin vaa-
timuksia. Säiliö on tarkoitus rakentaa toiseen nykyisistä raskaan poltto-
öljyn säiliöistä. Voimalaitoksen savukaasujen typenpoisto edellyttää 
uutta laitteistoa, jossa reagenssina on ureavesi. Ureavesi ei ole luoki-
teltu vaaralliseksi kemikaaliksi. Nykyisten suunnitelmien mukaan rea-
genssi varastoitaisiin laitoksen sisätiloissa.  
 
Hanasaaren voimalaitoksella on lähivuosina alkamassa kivihiilen jouk-
koon lisätyn puupelletin pienpoltto Helsingin Energian kehitysohjelman 
ensimmäisen vaiheen mukaisesti. Pelletin osuus polttoaineesta voi olla 
noin 5–10 %. Muutos edellyttää varastosiilojen ja kuljettimien asenta-
mista alueelle. Pelletti on tarkoitus kuljettaa voimalaitokselle rekka-
autoilla. Laitokselle tulisi noin 5–7 pellettiautoa vuorokaudessa. 
 
Kaupunginvaltuuston hyväksymän Helsingin Energian kehitysohjelman 
mukaan biopolttoaineen osuus on määrä kasvattaa 20 % Helsingin 
Energian voimalaitoksilla vuoteen 2020 mennessä. Helsingin kaupun-
ginvaltuuston on tarkoitus päättää bioenergiaratkaisusta vuonna 2015. 
Vaihtoehtoina on toteuttaa uusi monipolttoainevoimalaitos Vuosaareen 
tai lisätä biopolttoaineen määrää Hanasaaren ja Salmisaaren voimalai-
toksilla 40 %:iin. Jos uusi voimalaitos toteutetaan Vuosaareen, Hana-
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saaren voimalaitoksen toiminta päättyisi, kun uusi voimalaitos on täy-
dessä tuotantovarmuudessa. Jos biopolttoa lisättäisiin Hanasaaressa 
ja Salmisaaressa, tulisi Hanasaareen toteutettavaksi mm. varastosiilot 
puupelletille. Varastot sijoittuisivat nykyisen suunnitelman mukaan kivi-
hiilen avovarastoalueelle. Siiloja olisi kolme ja niiden kunkin koko olisi 
20 000 m3. Pääosa pelletistä tuotaisiin voimalaitokselle merikuljetuksi-
na. Pellettiä tuotaisiin myös rekoilla noin 10–20 kuormaa päivässä. 
 
Energiahuoltoalueen normaalitoiminnan mahdollisia ympäristöhäiriöitä 
ovat esimerkiksi voimalaitoksen ja satamatoimintojen melu ja kiinteiden 
polttoaineiden pölyäminen. Voimalaitosalueiden onnettomuusriskit ym-
päristölle liittyvät lähinnä polttoaineiden ja kemikaalien käsittelyyn sekä 
painelaitteisiin.   
 
Helsingin meluselvityksen 2012 mukaan päiväajan keskiäänitaso 2 
metrin korkeudella maanpinnasta on kaava-alueella noin 60 dB, mikä 
ylittää selvästi ohjearvotason. Itäväylän ja läheisten katujen liikenne ai-
heuttavat lisäksi liikenneväylien lähiympäristöön kohonneita ilman epä-
puhtauksien pitoisuuksia. Esimerkiksi typpidioksidin ohjearvotason voi-
daan arvioida epäedullisissa sääolosuhteissa ylittyvän maanpintatasol-
la kaava-alueen pohjoisosalla, mutta raja-arvotason ylitys ole todennä-
köistä. 
 
Hanasaaren voimalaitoksen aiheuttama keskiäänitaso on kaava-
alueella suurimmillaan noin 50 dB. Voimalaitoksen ja huippulämpökes-
kuksen päästöt eivät aiheuta maanpintatasolle ohjearvoihin nähden 
merkittäviä epäpuhtauksien pitoisuuksia. 

 
3 
TAVOITTEET 

 
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on täydentää Kalasatamaan ra-
kentuvaa uutta kaupunkirakennetta aivan alueen keskiössä, Suvilah-
den kulttuurikeskuksen ja Kalasataman keskuksen välissä. Kortteli 
suunnitellaan mittakaavaltaan kantakaupunkimaiseksi ja toiminnoiltaan 
monipuoliseksi sisältäen toimitilaa, asumista ja katutason liiketiloja.  

 
4 
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS  

 
Yleisperustelu ja -kuvaus 

 
Kaava-alue on osa Suvilahden korttelialuetta ja se sijaitsee suoraan 
Kalasataman keskuksen eteläpuolella. Aluetta rajaavat Leonkatu, Kok-
sikatu ja Kalasatamankuja. Kortteliin sijoittuu asumista ja toimitiloja se-
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kä katutason liiketiloja keskeisille paikoille. Asuinrakennukset ovat 7–
12-kerroksisia ja toimitilarakennus on 7-kerroksinen. 

 
Mitoitus 

 
Muutosalueen pinta-ala on 0,68 ha. 
 
Alueen rakennusoikeus on yhteensä 21 800 k-m2 ja se jakautuu seu-
raavasti: 
 
Asuminen 14 300 k-m2 n. 300 asukasta 
Toimitilat 7 500 k-m2  
   
Yhteensä 21 800 k-m2  
 
Kerrosalan lisäksi tulee kortteliin rakentaa 700 k-m2 liiketiloja. Kaava-
ehdotuksessa esitetyn korttelin tehokkuus on e = 3,2. 
  

Asuinkerrostalojen korttelialue (AK) 
 
Korttelin 10624 eteläosa on osoitettu pääosin 7-kerroksisille asuinker-
rostaloille. Eteläisin kärki on 8 kerrosta ja pohjoisin asuinrakennus 12 
kerrosta korkea. Suurimmasta osasta asuntoja aukeavat hienot näky-
mät Kalasatamanpuistoon ja merelle. 
 
Rakennusten katujulkisivujen tulee olla paikalla muurattuja ja rapattuja. 
Jokaisesta porrashuoneesta tulee olla sisäyhteys saunaan, monikäyttö-
tilaan ja kattoterassille, jotka tulee rakentaa rakennuksen ylimpään ker-
rokseen. 
 
Korttelialueelle on osoitettu kaksi yksikerroksista rakennusosaa korke-
ampien rakennusosien väliin. Yksikerroksisten rakennusosien kattopin-
nat tulee rakentaa viherkattona tai terassina ja niille tulee osoittaa es-
teetön pääsy yhteispihalta. Pihan oleskelualue laajenee näin ollen 
myös kattopinnoille. 
 

Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue (AH) 
 
Umpikorttelin sisään jäävä yhteispiha rakennetaan korotettuna kansipi-
hana, jonka alle rakennetaan korttelia palvelevat autopaikat. Piha-alue 
tulee rakentaa yhtenäisen suunnitelman mukaan, pääosin istutettuna ja 
sen viihtyisyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. 
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Toimitilarakennusten korttelialue (KTY) 
 
Leonkadun varrelle, Kalasataman keskusta vastapäätä on osoitettu 
tontti toimitilarakennukselle. Rakennuksen kattopinta on määritelty yhtä 
korkeaksi kuin Kalasataman keskuksen jalustaosa Leonkadun pohjois-
puolella (+32,1). Katto tulee rakentaa viherkattona ja terassina jolloin 
se yhdistyy visuaalisesti vihreänä kattopintana Kalasataman keskuksen 
kansipihaan. 
 

Liikenne 
 
Kortteli on kävelyetäisyydellä Kalasataman metroasemalta ja tulevalta 
joukkoliikenteen solmukohdalta. Korttelin ympäri on osoitettu varaus 
raitiovaunun kääntymistä varten.  
 
Vilkastuvan jalankulun tarpeisiin on korttelin halki osoitettu reitti yleisel-
le jalankululle, joka myös yhdistää visuaalisesti Kalasatamanpuiston 
Suvilahteen.  
 
Kortteli on tehokas ja asukkaiden autopaikat on osoitettu rakennetta-
viksi kansipihan alle. Toimitilatontin pysäköinti on osoitettu kellariin. Py-
säköintipaikkoja koskevilla kaavamääräyksillä mahdollistetaan pysä-
köintipaikkojen korkea käyttöaste ja joustoa pysäköintinormiin. Auto-
paikkoja saa rakentaa vähemmän, mikäli paikat ovat nimeämättömiä 
tai/ja tontti liittyy yhteiskäyttöjärjestelmään ja yhteiskäyttöautoille osoite-
taan vähintään 5 % autopaikkojen vähimmäismäärästä tai/ja autopaikat 
ovat nimeämättömiä ja vuorottaiskäytössä. 
 
Polkupyöräpaikat sijoitetaan tonteille. 
 

Palvelut 
 
Asemakaavassa on merkintä li, joka osoittaa rakennusalan osan, johon 
on rakennettava kerrosalan osoittavan luvun verran liiketilaa. Liiketila 
on varustettava rasvanerottelukaivolla ja katon ylimmän tason yläpuo-
lelle johdettavalla ilmastointihormilla. Katutason liiketiloja on osoitettu 
Leonkadulle, Kalasataman keskusta vastapäätä sekä korttelin etelä-
kärkeen, aukion laidalle. Muilta osin kortteli tukeutuu Kalasataman kes-
kukseen rakennettaviin palveluihin. 
 

Esteettömyys 
 
Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.  
 



    9   
 
 
 
 
 
 

 
 

Asemakaavassa on määräys: Rakennuksen porrashuoneesta tulee olla 
yhteys läpi talon. Määräyksellä varmistetaan esteetön pääsy katutasol-
ta hissillisen porrashuoneen kautta korotetulle kansipihalle. 
 

Yhdyskuntatekninen huolto 
 
Kaava-alueen tontit liitetään ympäristön katualueiden yhdyskuntatekni-
sen huollon palveluiden piiriin. 
 

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden  
kunnostaminen 

 
Alue on rakennettavuudeltaan normaalia. Sekalaiset täytöt tuovat kui-
tenkin vaativuutta rakentamiseen.  
 
Rakennukset perustetaan kallion tai kantavan pohjamaan varaan. Pak-
suimman täytön osalla voidaan joutua käyttämään tukipaaluja. Pihat ja 
kunnallistekniikka perustetaan maanvaraisesti.  
 
Alueella ei ole tehdyissä tutkimuksissa todettu ohjearvot ylittäviä maa-
perän haitta-aineiden pitoisuuksia. Pilaantuneisuuden esiintyminen on 
kuitenkin mahdollista ja siihen tulee varautua jatkosuunnittelun ja toteu-
tuksen yhteydessä. Suvilahdessa todetun haitta-ainepitoisen pohjave-
den kulkeutumismahdollisuus tulee myös ottaa huomioon jatkosuunnit-
telussa ja rakentamisen yhteydessä.  
 

Ympäristöhäiriöt 
 
Ympäristömelua suunnitellussa tilanteessa on arvioitu erillisessä me-
lumallinnukseen perustuvassa selvityksessä, jossa melulähteinä on 
huomioitu alueelle suunniteltu liikenne sekä voimalaitoksen melu. Mal-
linnuksen mukaan suunnitellun asuinkorttelin pihakannelta on osoitet-
tavissa alueita, joissa alitetaan melutason ohjearvot ulkona. Riittävä 
meluntorjunta edellyttää toimitilarakennuksen tai muun riittävän korke-
an meluesteenä toimivan rakenteen toteuttamista vastaavaan paik-
kaan. Rakennukseen kuuluvien leikkiin ja oleskeluun tarkoitettujen ul-
koalueitten melutason ohjearvoihin nähden riittävä meluntorjunta on 
osoitettava ennen rakennusluvan myöntämistä. Kaavassa edellytetään 
lisäksi selvityksen mukaisesti parvekkeiden lasittamista sekä julkisivuil-
ta riittävää ääneneristävyyttä, jolla varmistetaan melutason ohjearvojen 
saavuttaminen sisätiloissa. Liikenteen aiheuttamien epäpuhtauksien 
huomioon ottamiseksi kaavassa edellytetään asuinrakennuksessa kor-
vausilman ottamista suodatettuna kattotasolta. 
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Kalasataman alueelle tulevan raitiotieverkon suunnittelussa tulee ottaa 
huomioon alueen asuinrakennukset ja tarvittaessa esimerkiksi eristää 
ratarakenne siten, ettei rakennuksiin kantaudu häiritsevää runkomelua. 
 
Hanasaaren energiahuoltoalue 
 
Hanasaaren voimalaitos on käyttämiensä kemikaalien perusteella luo-
kiteltu nk. Seveso-laitokseksi. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin 
laitokselle määrittelemä konsultointivyöhyke on 0,5 km, jolla maankäy-
tön suunnittelu edellyttää kaavoitusta ja rakentamisen lupia koskevaa 
lausuntomenettelyä. Lausuntoja on aiemmin pyydetty Tukesilta Sör-
näistenrannan - Hermanninrannan osayleiskaavoituksen aikana sekä 
lähialueiden asemakaavoituksen aikana.  
 
Osayleiskaavoituksen yhteydessä Tukesin lausunnoissaan 
(4388/36/2004, 599/36/2006) esittämät suojaetäisyydet ovat olleet läh-
tökohtina voimalaitoksen lähialueiden maankäytön suunnittelussa. Tu-
kes on todennut, että voimalaitoksen ja siihen kuulumattoman toimin-
nan, kuten asuin-, liike- ja toimistorakennusten välille tulee jäädä noin 
200 metrin suojaetäisyys. Lisäksi raskaan polttoöljyn varaston ympäris-
tö 250 metrin etäisyydeltä tulee voida tyhjentää ihmisistä kahden tunnin 
kuluessa.  
 
Asemakaava-alue sijaitsee lähimmillään noin 300 metrin päässä voi-
malaitoksesta ja noin 500 metrin päässä polttoöljyvarastosta. Etäisyys 
suunnitellun laajamittaisen biopolton pellettisäiliöihin on yli 600 metriä.  
 
Energiahuoltoalueen nykyisten toimintojen potentiaalisia riskejä ja 
poikkeustilanteiden vaikutuksia ympäristöön on kartoitettu ja arvioitu 
Sörnäistenrannan - Hermanninrannan osayleiskaavan ja Hanasaaren 
asemakaavaehdotuksen laatimisen yhteydessä sekä Helsingin Energi-
an muutoshankkeiden yhteydessä. Selvityksissä on kartoitettu voima-
laitoksen, sataman ja polttoainevarastojen riskejä ja mallinnettu häiriöti-
lanteiden vaikutuksia.  
 
Nykyisten toimintojen laajimmalle laitosalueesta haittaa aiheuttaviksi ti-
lanteiksi on arvioitu suuret tulipalot, etenkin laitosalueen raskaan polt-
toöljyn varaston tulipalo. Sen savukaasut voisivat levitä erittäin laajalle 
ja aiheuttaa suojautumistarpeen myös Koksikadun kolmion asemakaa-
va-alueella. Raskaan polttoöljyn palon savukaasujen laajimmalle vaa-
raa aiheuttavat komponentit ovat mallinnusten mukaan rikki- ja hiilidi-
oksidi. Analyyseissä tarkastellut onnettomuusskenaariot arvioitiin hyvin 
epätodennäköisiksi. 
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Helsingin Energia on laatinut vaaranarvioinnit ja suuronnettomuusarvi-
oinnit jo päätetyille muutoksille puupelletin 5–10 % - seospoltosta ja 
.IE-direktiivin mukaisille muutoksille, joita ovat lähivuosina toteutettavat 
voimalaitoksen savukaasujen typenpoistojärjestelmä sekä huippuläm-
pökeskuksen polttoaineen vaihtaminen raskaasta kevyeen polttoöljyyn. 
Vaaranarvioinnit on tehty myös 40 % biopolton vaihtoehdolle.  
 
Kevyen polttoöljyn suunnitellusta varastosta on tarkasteltu säiliön palon 
savukaasujen leviäminen, hiukkas- ja kaasupäästöt ja lämpösäteily. 
Myös räjähdystarkastelu on tehty. Savukaasupilvi kohoaisi mallinnuk-
sen perusteella nosteen ajamana ylöspäin, joten suurimmat päästöt 
muodostuisivat päästölähteen yläpuolelle. Hiukkaspäästöt ovat pilven 
sisällä suuria ja pilvi leviää laajalle. Terveysperusteiset, palautumatto-
mia tai muuten vakavia terveysvaikutuksia kuvaavat PAC2-pitoisuudet 
ylittyivät palokaasuille komponentista riippuen enimmillään noin 90 
metrin etäisyydelle säiliöstä.  Pitkäaikaisen oleskelun mahdollistava 
lämpösäteilyn tehotiheys (1,5 kW/m2) vallitsee enimmillään noin 170 
metrin etäisyydellä palosta määritettynä tuulennopeudella15 m/s. Rä-
jähdyksen ylipaineen taso 0,03 bar vallitsisi noin 50 metrin päässä koh-
teesta. Tämä painevaikutus vastaa ikkunoiden rikkoutumisen aiheutta-
vaa painetta. 
 
Ureaveden käsittelystä ei aiheudu laitosalueen ulkopuolelle ulottuvaa 
haitallista vaikutusta ulkonakaan varastoituna. Nykyisten suunnitelmien 
mukaan aine varastoidaan laitoksen sisätiloissa. 
 
Pelletin käsittelyyn liittyvä mahdollinen haitta on puupölyn leviäminen, 
josta voi aiheutua terveyshaittoja tai räjähdysvaaraa. Pelletissä puun 
luontaiset yhdisteet saattavat hapettua vapauttaen kaasuja ja lämmetä 
niin, että itsesyttyminen on mahdollista. Helsingin Energia on varautu-
nut pelletin käsittelyyn siten, että tunnistetut riskit voidaan minimoida. 
Pelletin pienpolton (5–10 % polttoaineesta) riskeistä tulipalojen merkit-
tävät lämpösäteily- ja savukaasuvaikutukset sekä ulkoisen räjähdyksen 
painevaikutukset rajoittuvat  voimalaitosalueelle. Tulipalojen hiukkaspi-
toisuudet ovat myös pellettipalossa suuret ja hiukkaset voivat levitä laa-
jalle verraten suurina pitoisuuksina. Päivitettyjen vaaranarviointien pe-
rusteella pienpolton siilopalo on arvioitu epätodennäköiseksi.  
 
Pelletin suurimittakaavaisessa poltossa (40 % osuus polttoaineista), 
vakavimmaksi vaaratilanteeksi on arvioitu pellettipölyräjähdys siilossa, 
minkä seurauksena pelletti syttyisi palamaan. Tulipalon seurauksena 
syntyisi savukaasupilvi, jossa on lukuisia päästökomponentteja. Kaa-
suista PAC2 arvo ylittyi pisimmälle hiilimonoksidilla, noin 250 metrin 
etäisyydelle siilosta. Tulipalon lämpösäteilyn tehotiheys 1,5 kW/s ulot-
tuu tuulisella säällä (15 m/s) noin 200 metrin etäisyydelle siilosta. Läm-
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pösäteilyarvo kuvaa pitkäaikaisen oleskelun mahdollistavaa tasoa. Sii-
lossa tapahtuvan ulkoisen räjähdyksen ylipainevaikutus ulottuisi ikku-
noita särkevälle tasolle (0,03 bar) noin 100 metrin päähän siilosta. 
 
Koksikadun kolmion asemakaava-alue sijaitsee lähimmillään noin 500 
metrin etäisyydellä tulevasta kevyen polttoöljyn säiliöistä ja lähimmil-
lään yli 600 metrin etäisyydellä suurimittakaavaisen 40 % biopolton sii-
loista ja noin 300 metrin etäisyydellä pienpolton 5–10 % siiloista. Laa-
jimmalle voivat ulottua savukaasujen vaikutukset. Suurten palojen sa-
vukaasupilvissä on suuret hiukkaspitoisuudet. Hiukkaset kulkeutuvat 
laajalle. Palavan kohteen lähellä päästöpilvi on kuitenkin todennäköi-
sesti maantasoa korkeammalla. Palokaasujen komponenttien PAC2-
arvot ulottuvat arvioiduissa tilanteissa pisimmälle hiilimonoksidilla, noin 
250 metrin etäisyydelle suuren pellettisiilon palosta (40 % vaihtoehto). 
Palojen arvioidut lämpösäteilyvaikutukset eivät ulotu merkittävällä ta-
valla Koksikadun kolmion asemakaava-alueelle tarkastelluissa tapauk-
sissa. Tarkasteltujen onnettomuuksien merkittävät ylipainevaikutukset 
eivät myöskään ulotu Koksikadun kolmion alueelle. Vaaranarviointien 
ja suuronnettomuusmallinnusten perusteella etäisyydet ovat riittävät 
myös uusien jo päätettyjen muutosten ja mahdollisesti tulevaisuudessa 
toteutuvan 40 % biopolton osalta.  
 
Uudet asuinrakennukset varustetaan porraskäytävään tai muuhun hel-
posti saavutettavaan paikkaan sijoitettavalla ilmastoinnin hätäpysäy-
tysmahdollisuudella. Suojaan hakeutuminen sisätiloihin tai poistuminen 
alueelta on mahdollista suuressakin onnettomuudessa. 
 
Kaava täyttää Tukesin esittämät suojaetäisyydet. Vaaranarvioinneissa 
ei ole tullut esiin tarvetta lausunnossa esitettyjen suojaetäisyyksien laa-
jentamiseen.   
 
Laitosten normaalitoiminnan ilmapäästöt johdetaan korkeiden piippujen 
kautta ulkoilmaan. Energiahuoltoalueen läheisyydessä päästöjen vaiku-
tus maanpinnan tasolla on erittäin pieni muodostuvan katvealueen an-
siosta, eikä ilmapäästöillä ole mainittavaa vaikutusta suunniteltuun 
maankäyttöön. Pelletin käsittelystä ei arvioida aiheutuvan asuinalueille 
ulottuvaa pölyämisestä tai liikenteestä aiheutuvaa haittaa.   
 

5 
ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET 

 
Vaikutukset kaupunkikuvaan ja -rakenteeseen  

 
Kaava-alueen rakentaminen on täydennysrakentamista, uusi rakenne 
tulee asettumaan olemassa olevan rakenteen ja liikenneverkoston välit-
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tömään läheisyyteen. Kortteli rakentuu ensimmäisenä Suvilahden itä-
osaan suunnitelluista Kaasukellonpuiston kortteleista.  
 
Koksikadun korttelin rakentaminen on osa Helsingin merellisen ole-
muksen muutosprosessia. Kortteli rajaa Kalasatamanpuiston länsireu-
naa ja sen puistojulkisivusta tulee näkyvä osa Kalasataman keskeisintä 
julkista ulkotilaa. Toimitilarakennus rajaa Leonkatua yhtä korkeana kuin 
Kalasataman keskuksen jalustaosa ja rakentaa kaupunkimaista katuti-
laa. 
 

Vaikutukset liikenteeseen  
 
Korttelin läpi osoitettu jalankulkureitti yhdistää visuaalisesti toisiinsa Ka-
lasatamanpuiston ja Suvilahden ja täydentää alueen jalankulkuverkos-
toa. 

 
Vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen 

 
Kaavaehdotus luo edellytykset melun ja ilmanlaadun osalta kantakau-
punkimaiselle terveelliselle ja viihtyisälle elinympäristölle. Jatkosuunnit-
telussa tulee kiinnittää erityistä huomiota piha-alueiden riittävän melun-
torjunnan aikaansaamiseen. 
 
Kaavaehdotus luo edellytykset voimalaitostoimintojen vaikutusten osal-
ta turvalliselle ja terveelliselle elinympäristölle. Riittävä etäisyys mah-
dollistaa suojautumisen tai alueelta poistumisen voimalaitoksen suu-
ressakin onnettomuustilanteessa. 
 

Vaikutukset yhdyskuntatalouteen  
 

Asemakaavan toteuttaminen ei aiheuta kaupungille välittömiä kustan-
nuksia. Alueen aiemmat käyttötarkoitukset huomioon ottaen on kuiten-
kin mahdollista, että alueen toteutusvaiheessa havaitaan pilaantuneita 
maa-aineksia jotka edellyttävät asianmukaista jatkokäsittelyä muodos-
taen kustannuksia.  
 
Kaavoitettavan rakennusoikeuden myynnistä tai vuokraamisesta kau-
pungille kertyy tuloa. 
 

6 
SUUNNITTELUN VAIHEET 

 
Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vuorovaikutus 

 
Kaavoitustyö on tullut vireille kaupungin aloitteesta. 
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Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston ase-
makaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelma (päivätty 7.4.2014) sekä asemakaavan muutosluon-
nos.  
 
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Sitä sekä asemakaavan 
luonnosta koskeva yleisötilaisuus pidettiin 9.4.2014. 
 
Asemakaavan muutosluonnos ja selostusluonnos ovat olleet nähtävä-
nä kaupungintalolla sekä info- ja näyttelytila Laiturilla 7.4.–28.4.2014. 

 
7 
KÄSITTELYVAIHEET 

 
Asemakaavan muutosehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakun-
nalle 16.9.2014 ja se päätti esittää kaupunginhallitukselle asemakaa-
van muutosehdotuksen hyväksymistä. 
 
 
Helsingissä 16.9.2014 
 
 
 
 
Olavi Veltheim 
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KALASATAMA, KOKSIKADUN KOLMIO
ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee tulevan Kalasata-
man keskuksen eteläpuolella, alueelle ra-
kentuvien Koksikadun, Leonkadun ja Kala-
satamanpuiston rajaamalla alueella. Ase-
makaavan muutos koskee korttelia 10624.

Nykytilanne

Alue on nykyisin enimmäkseen asvaltti- ja
sorapäällysteistä pysäköintikenttää, pohjois-
osassa on Kalasataman keskuksen kiertotie.

Mitä alueelle suunnitellaan

Alueelle on suunnitteilla asuinkerrostalojen
ja toimistorakennuksen kortteli.

Tavoitteena on, että suunniteltava 7–12 ker-
rosta korkea kortteli täydentää Kalasataman
kaupunkirakennetta.

Aloite

Kaavamuutos on tullut vireille kaupunki-
suunnitteluviraston aloitteesta.

Maanomistus

Helsingin kaupunki omistaa alueen.

Kaavatilanne

Alueella on voimassa asemakaavat vuosilta
1982 ja 2009. Voimassa olevissa asema-
kaavoissa alue on satama-aluetta ja katu-
aluetta.

Kalasataman (Sörnäistenrannan-
Hermanninrannan) osayleiskaavassa vuo-
delta 2008 alue on palvelujen ja hallinnon
sekä keskustatoimintojen aluetta.

Muut suunnitelmat ja päätökset

Suunnittelualueelle on laadittu asemakaa-
van muutosluonnos, jonka kaupunkisuunnit-
telulautakunta hyväksyi 22.11.2011.

Vaikutusten arviointi

Kaupunkisuunnitteluvirasto arvioi kaavan
toteuttamisen vaikutuksia kaupunkikuvaan,
ja liikenteeseen sekä yhdyskuntatalouteen
kaavan valmistelun yhteydessä.

Terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät vaiku-
tusten arvioinnit koskevat melua, ilmanlaa-
tua, tulvia ja maaperän pilaantuneisuutta.

Kaavan valmisteluun osallistuminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lä-
hetetty osallisille. Kaavaluonnos ja muu
valmisteluaineisto on esillä 7.4.–28.4.2014:
 kaupunkisuunnitteluviraston näyttely- ja

infokeskus Laiturilla, Narinkka 2
 kaupungin ilmoitustaululla,

Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13
 www.hel.fi/ksv (kohdassa "Nähtävänä

nyt").

Keskustelutilaisuus on 9.4. klo 17–20, ravin-
tola Vanha Kalasatama, Parrulaituri 2, 3.krs.
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Kaavan valmistelija on tavattavissa kaupun-
kisuunnitteluvirastossa sopimuksen mu-
kaan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä
kaavaluonnoksesta voi esittää mielipiteen
viimeistään 28.4.2014 kirjallisesti osoittee-
seen:

Helsingin kaupunki, Kirjaamo,
Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10,
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
(käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisespla-
nadi 11–13)

tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo(a)hel.fi
tai faksilla (09) 655 783

Mielipiteensä voi esittää myös suullisesti
kaavan valmistelijalle.

Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö jär-
jestetään erillisin neuvotteluin.

Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen
pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Tavoit-
teena on, että ehdotus esitellään kaupunki-
suunnittelulautakunnalle syksyllä 2014.

Lautakunnan puoltama ehdotus asetetaan
julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään viran-
omaisten lausunnot. Kaavaehdotuksesta voi
tehdä muistutuksen nähtävilläoloaikana.

Tavoitteena on, että kaavaehdotus on kau-
punginhallituksen ja kaupunginvaltuuston
käsiteltävänä syksyllä 2014.

Ketkä ovat osallisia

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
 alueen ja lähialueiden maanomistajat,

asukkaat ja yritykset
 Hermanni-Vallila seura, Helsingin kau-

punginosayhdistykset ry Helka, Kallio-
seura ry, Merihaka-seura

 Helsingin Yrittäjät, Helsingin Vanhan-
kaupungin Yrittäjät ry, Helsingin seudun
kauppakamari

 kaupungin asiantuntijaviranomaiset: kiin-
teistövirasto tonttiosasto, pelastuslaitos,
rakennusvalvontavirasto, rakennusviras-
to, ympäristökeskus

 muut asiantuntijaviranomaiset: Helen
Sähköverkko Oy, Helsingin Energia,
Helsingin kaupungin liikennelaitos (HKL),
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
HSL, Helsingin seudun ympäristöpalvelut
-kuntayhtymä (HSY) Vesihuolto

Mistä saa tietoa

Suunnittelun etenemistä voi seurata kau-
punkisuunnitteluviraston internet-palvelusta:
www.hel.fi/ksv kohdassa Suunnitelmat kar-
talla.

Suunnittelusta tiedotetaan
 kirjeillä osallisille (asunto-osakeyhtiöiden

kirjeet lähetetään isännöitsijöille, joiden
toivotaan toimittavan tiedon osakkaille ja
asukkaille)

 Helsingin Uutiset -lehdessä
 www.hel.fi/ksv (kohdassa Nähtävänä

nyt!)

Asemakaavaehdotuksen julkisesta nähtä-
villäolosta tiedotetaan kuulutuksella, joka
julkaistaan Helsingin Sanomissa, Hufvud-
stadsbladetissa ja Metrossa sekä viraston
Internet-sivuilla (www.hel.fi/ksv).

Kaavaa valmistelee

arkkitehti Salla Hoppu
puhelin 310 37240
sähköposti salla.hoppu(a)hel.fi



Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta
091 

Helsinki
Täyttämispvm 21.08.2014

Kaavan nimi
KALASATAMA, KOKSIKADUN KOLMIO, katu- ja 

satama-alue

Hyväksymispvm   Ehdotuspvm  

Hyväksyjä   Vireilletulosta ilm. pvm  

Hyväksymispykälä   Kunnan kaavatunnus 09112291

Generoitu kaavatunnus    

Kaava-alueen pinta-ala [ha] 0,6787 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]  

Maanalaisten tilojen pinta-ala 

[ha]
 

Asemakaavan muutoksen pinta-ala 

[ha]
0,6787

 

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]   

Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset      Ei-omarantaiset   

Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset   Ei-omarantaiset  

Aluevaraukset
Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Tehokkuus 

[e]

Pinta-alan

muut. [ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä 0,6787 100,0     0,0000 21800

A yhteensä 0,5271 77,7     0,5271 14300

P yhteensä            

Y yhteensä            

C yhteensä            

K yhteensä 0,1516 22,3     0,1516 7500

T yhteensä            

V yhteensä            

R yhteensä            

L yhteensä 0,0000       -0,6787  

E yhteensä            

S yhteensä            

M yhteensä            

W yhteensä            

Maanalaiset 

tilat

Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Pinta-alan muut. 

[ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä          



Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] 

Yhteensä        



Alamerkinnät

Aluevaraukset
Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Tehokkuus 

[e]

Pinta-alan

muut. [ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä 0,6787 100,0     0,0000 21800

A yhteensä 0,5271 77,7     0,5271 14300

AK 0,2927 55,5     0,2927  

AH 0,2344 44,5     0,2344 14300

P yhteensä            

Y yhteensä            

C yhteensä            

K yhteensä 0,1516 22,3     0,1516 7500

KTY 0,1516 100,0     0,1516 7500

T yhteensä            

V yhteensä            

R yhteensä            

L yhteensä 0,0000       -0,6787  

Kadut 0,0000       -0,1571  

LS 0,0000       -0,5216  

E yhteensä            

S yhteensä            

M yhteensä            

W yhteensä            













Ote maakuntakaavasta
KOKSIKADUN KOLMIO
Liite selostukseen nro 12291

MERKINNÄT

Taajamatoimintojen alue

Keskustatoimintojen alue

Virkistysalue

Viheryhteystarve

Luonnonsuojelualue

Energia- ja/tai jätehuoltoon varattu alue

Yhdyskuntateknisen huollon alue

Yhdysrata
Liikennetunneli
Liikenneväylän katkoviivamerkintä osoittaa vaihto-
ehtoisen ratkaisun tai ohjeellisen linjauksen

Moottoriväylä

Valtatie/Kantatie

Eritasoliittymä

Päärata

400 kV voimalinja
Raakavesitunneli
Jätevesitunneli

Natura 2000 verkostoon kuuluva tai ehdotettu
alue

Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen
kannalta tärkeä alue, tie tai kohde

Valtakunnallisesti merkittävä muinaisjäännös



Ote Uudenmaan 2.vaihemaakuntakaavasta
KOKSIKADUN KOLMIO
Liite selostukseen nro 12291



Ote Uudenmaan 2.vaihemaakuntakaavasta, määräykset
KOKSIKADUN KOLMIO
Liite selostukseen nro 12291

Merkinnät

Taajamatoimintojen alue

Tiivistettävä alue

Taajamatoimintojen tai työpaikka-alueiden reservialue

Raideliikenteeseen tukeutuva taajamatoimintojen alue

Raideliikenteeseen tukeutuva asemanseudun kehittämisalue

Kylä

Palvelujen alue

Keskustatoimintojen alue, valtakunnan keskus

Keskustatoimintojen alue, seutukeskus

Keskustatoimintojen alue

Merkitykseltään seudullinen vähittäiskaupan suuryksikkö

Työpaikka-alue

Teollisuusalue

Virkistysalue

Viheryhteystarve

Luonnonsuojelualue

Puolustusvoimien alue

Puolustusvoimien alue, jonka toissijainen käyttötarkoitus
on virkistys-, matkailu- ja/tai koulutustoiminta

Moottoriväylä

Valtatie / Kantatie

Seututie



Ote Uudenmaan 2.vaihemaakuntakaavasta, määräykset
KOKSIKADUN KOLMIO
Liite selostukseen nro 12291

Yhdystie

Eritasoliittymä

Päärata

Yhdysrata

Liikennetunneli

Liikennetunnelin ohjeellinen linjaus

Liikenneväylän katkoviivamerkintä osoittaa vaihtoehtoisen
ratkaisun tai ohjeellisen linjauksen

Liikenteen yhteystarve

Joukkoliikenteen vaihtopaikka

Liityntäpysäköintipaikka

Pääkaupunkiseudun poikittainen joukkoliikenteen yhteysväli

Ulkoilureitti

400 kV voimajohto

110 kV voimajohto

110 kV voimajohdon ohjeellinen linjaus

Estlink 1

Estlink 2

110 kV voimajohdon tai merkittävän merikaapelin yhteystarve

Energiahuollon alue

Siirtoviemäri

Siirtoviemärin ohjeellinen linjaus

Maakaasun runkoputki



Ote Uudenmaan 2.vaihemaakuntakaavasta, määräykset
KOKSIKADUN KOLMIO
Liite selostukseen nro 12291

Lentomelualue M (LAeq 7-22 yli 55 db )

Puolustusvoimien melualue (LAeq 7-22 yli 55 db)

Natura 2000 verkostoon kuuluva tai ehdotettu alue

Kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta tärkeä alue, tie tai kohde,
valtakunnallisesti merkittävä (RKY 2009)

Arvokas harjualue tai muu geologinen muodostuma

Kunnan raja 1.1.2013

Maakuntakaava-alueen raja

Merkintöihin liittyy määräyksiä ja suosituksia

Luonnos nähtävillä                       16.5.-17.6.2011
Maakuntahallitus                                   23.4.2012
Ehdotus nähtävillä                        14.5.-15.6.2012
Ehdotus uudelleen nähtävillä   20.11.-21.12.2012
Maakuntahallitus                                     4.3.2013
Maakuntahallitus                                   20.3.2013
Maakuntavaltuusto                                20.3.2013

OUTI MÄKELÄ
Maakuntahallituksen puheenjohtaja

OSSI SAVOLAINEN
Maakuntajohtaja



Ote yleiskaava 2002:sta
KOKSIKADUN KOLMIO
Liite selostukseen nro 12291

VIRKISTYSALUE

KERROSTALOVALTAINEN ALUE,
ASUMINEN / TOIMITILA

KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE VESIALUE

Toimitilavaltaisena kehitettävä alue.

Helsinki-puistona kehitettävä alue. KESKUSPUISTON ALUE

PIENTALOVALTAINEN ALUE,
ASUMINEN

LIIKENNEALUE

SATAMA-ALUE

SOTILASALUEHALLINNON JA JULKISTEN
PALVELUJEN ALUE

SUUNNITTELUALUE

SELVITYSALUE, JONKA MAANKÄYTTÖ
RATKAISTAAN YLEISKAAVALLA TAI
OSAYLEISKAAVALLA

PÄÄKATU
METRO TAI RAUTATIE ASEMINEEN

MOOTTORIKATU
TYÖPAIKKA-ALUE, TEOLLISUUS /
TOIMISTO / SATAMA

TEKNISEN HUOLLON ALUE

KAUPUNKIPUISTO

Alue, joka muutetaan asunto- ja virkistys-
alueeksi, jos yleiskaavakartalla osoitettu
muu toiminta siirtyy alueelta pois.
LUONNONSUOJELUALUE

JOUKKOLIIKENTEEN KEHÄMÄINEN RUNKO-
LINJA ASEMINEEN (JOKERI, bussi tai raitiotie)

Ympärivuotisena tivolialueena
kehitettävä alue. Ekoasumisen
kokeilualue. MAAILMANPERINTÖKOHDE

KULTTUURIHISTORIALLISESTI, RAKENNUS-
TAITEELLISESTI JA MAISEMAKULTTUURIN
KANNALTA MERKITTÄVÄ ALUE

PÄÄLIIKENNEVERKON MAAN-
ALAINEN OSUUS
VIIRA, NOPEAN RAITIOTIEN VARAUS

KÄVELYKESKUSTA



Sörnäistenrannan ja Hermanninrannan osayleiskaava
KOKSIKADUN KOLMIO
Liite selostukseen nro 12291



Sörnäistenrannan ja Hermanninrannan osayleiskaava
KOKSIKADUN KOLMIO
Liite selostukseen nro 12291



Helsingin maanalainen yleiskaava
KOKSIKADUN KOLMIO
Liite kaavaan nro 12291



Helsingin maanalainen yleiskaava, määräykset Liite kaavaan nro 12291

Maanalainen yleiskaava ei kumoa oikeusvaikutteisen Helsingin Yleiskaava 2002:n ratkaisuja vaan täydentää niitä
määrittelemällä ja täsmentämällä maanalaisten tilojen sijaintia ja laajuutta.



KOKO KAAVA-ALUETTA KOSKEVAT
SUUNNITTELUMÄÄRÄYKSET

Maanalaista tilaa suunniteltaessa ja raken-
nettaessa on otettava huomioon ympäristön
terveellisyys-, turvallisuus- ja viihtyisyysnäkö-
kohdat. Lisäksi on kiinnitettävä erityistä
huomiota pohjaveteen, melu- ja ilmapäästöihin
sekä tulvavaaraan.

Kalliotekninen rakennettavuus tulee varmistaa
riittävin tutkimuksin.

Maanalaisia tiloja suunniteltaessa on kiinni-
tettävä erityistä huomiota myös maanalaisten
ja maanpäällisten toimintojen yhteensovitta-
miseen. Maanalaisten tilojen sekä niiden pin-
taan tulevien rakenteiden, mm. uloskäytävien,
ilmanvaihtolaitteiden, pelastusyhteyksien
ja savunpoiston suunnittelussa ja sijoittami-
sessa tulee ottaa huomioon ympäristönäkö-
kohdat, virkistyskäyttö, maisema, kaupun-
kuva ja tilaan sopeuttaminen.

Maanalaisten tilojen suunnittelussa on otet-
tava huomioon palo- ja pelastusturvallisuus.
Maanalaista tilaa suunniteltaessa on nor-
maaliajan käytön lisäksi arvioitava väestön-
suojien tarve alueella.

Maanpintaan johtavien kulkuyhteyksien alin
ohjeellinen korkotaso on + 3,0 metriä.

Yleiskaavassa esitettyjen maanalaisten tilojen
ja aluevarausten lisäksi tulee maanalaisia tiloja
suunniteltaessa ottaa huomioon puolustus-
hallinnon maanalaiset tilat ja suunnitelmat.

Esitettyjen varausten lisäksi otetaan huomioon
maanalaisen asukaspysäköinnin lisäystarve
kantakaupungissa, karttalehden 2 alueella.

Maanalaisessa yleiskaavassa esitettyjen tila-
tarpeiden lisäksi sallitaan muutakin maanalais-
ta rakentamista, mikäli siitä ei aiheudu
olennaista haittaa alueen pääasialliselle maan-
alaiselle toiminnalle tai maanpäälliselle käyttö-
tarkoitukselle.

Helsingin maanalainen yleiskaava, määräykset Liite kaavaan nro 12291
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Kalasatamankujan meluselvitys  
YMP31209 19.8.2014 2 (8)
 

 

 
1 Taustatiedot 

Tässä työssä on selvitetty Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston toimeksiannosta Ka-
lasatamankujan korttelin kaava-alueen melutasot. Melulaskennat on tehty ennusteti-
lanteessa ja tilaajalta saatujen liikenne- ja rakennusmassatietojen perusteella. Tar-
kastelussa on huomioitu mahdollinen vaiheittain rakentaminen sekä Sörnäisten tun-
nelin vaikutus liikenteeseen. Tarkasteltavia tilanteita on neljä (VE A – D). 

VE A: Kaava-aluetta ympäröiviä kortteleita ei ole toteutettu, lukuun ottamatta Kalasa-
taman keskustaa. Sörnäisten tunneli ei toteudu (vaikutus liikennemääriin). Uusi 
kortteli 10624 on toteutettu ilman KTY rakennusmassaa. 

VE B: Kaava-aluetta ympäröiviä kortteleita ei ole toteutettu, lukuun ottamatta Kalasa-
taman keskustaa. Sörnäisten tunneli ei toteudu (vaikutus liikennemääriin). Uusi 
kortteli 10624 on toteutettu KTY rakennusmassan kanssa. 

VE C: Kaava-aluetta ympäröivät korttelit sekä Sörnäisten tunneli on rakennettu. Uusi 
kortteli 10624 on toteutettu ilman KTY rakennusmassaa. 

VE D: Kaava-aluetta ympäröivät korttelit sekä Sörnäisten tunneli on rakennettu. Uusi 
kortteli 10624 on toteutettu KTY rakennusmassan kanssa. 

Työssä on tuotettu eri tilanteista melun leviämiskuvat. Lisäksi työssä on laskettu ra-
kennusten julkisivuihin kohdistuvat suurimmat melutasot, joiden avulla voidaan aset-
taa äänitasoerovaatimukset sekä arvioida parvekkeiden toteuttamismahdollisuutta. 

2 Menetelmät ja lähtötiedot 

2.1 Melun ohjearvot 

Melulaskennan tuloksia on verrattu valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) annet-
tuihin melutason ohjearvoihin. Ohjearvot on annettu erikseen päivä- (klo 7–22) ja yö-
ajan (klo 22–7) melutasoille. Tässä selvityksessä oleskelu- ja leikkialueille on käytetty 
asumiseen käytettäville alueille annettua päiväajan 55 dB ja yöajan 50 dB ohjearvoa. 
Liikenteen jakaumasta johtuen päiväajan ohjearvo on mitoittavampi. 

Taulukko 1 Melun ohjearvot 

 
 

Päivällä Yöllä

klo 7-22 klo 22-7

Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet 
taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä 
sekä hoito- ja oppilaitoksia palvelevat alueet

55 dB 50 dB

Uudet asumiseen käytettävät alueet, 
virkistysalueet taajamissa ja hoitolaitoksia 
palvelevat alueet

55 dB 45 dB

Loma-asumiseen käytettävät alueet, 
virkistysalueet taajamien ulkopuolella ja 
luonnonsuojelualueet

45 dB 40 dB

Päivällä Yöllä
klo 7-22 klo 22-7

Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet 35 dB 30 dB

Opetus- ja kokoontumistilat 35 dB -

Liike- ja toimistohuoneistot 45 dB -

Melun keskiäänitason LAeq enimmäisarvo

Ohjearvot sisällä
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2.2 Maasto- ja laskentamalli 

Melulaskenta perustuu melun leviämiseen 3D-maastomallissa, johon on mallinnettu 
melulähteet, rakennukset, meluaidat, maastonmuodot sekä näiden akustiset ominai-
suudet. Maastomalli ulottuu yli kilometrin päähän selvitysalueesta ja sisältää kaikki 
merkittävät melulähteet. Kuvassa 1 on havainnollistettu melumallin kattavuutta. 

 

Kuva 1 Melulaskentaohjelman melumallin laajuus 

Maastomalli on muodostettu laserkeilausaineiston korkeustiedosta sekä arkkitehdin 
toimittamien massoittelukuvien perusteella. Maanpinta on oletettu akustisesti kovaksi, 
lukuun ottamatta Kulosaarta sekä havainnekuvissa esitettyjä viheralueita. Kalasata-
man keskus on huomioitu asemakaavan mukaisena tilanteena [1]. 

Melulaskennat on tehty CadnaA 4.4 -melunlaskentaohjelman yhteispohjoismaisilla 
tie-, raideliikenne- ja teollisuusmelun laskentamalleilla. Laskentamallin tarkkuus on 
tien lähietäisyydellä tyypillisesti ±2 dB. Selvityksessä on laskettu päivä- ja yöajan 
keskiäänitasot (LAeq) suunnittelualueelle. 

Tärkeimmät laskenta-asetukset melulaskennassa: 

 Laskentaruudukon koko 2 x 2 metriä, jokainen ruutu on laskettu ilman ruutu-
jen interpolointia 

 Meluvyöhykkeiden laskentakorkeus 2 metriä 
 Laskentasäde 1000 metriä 
 Laskennassa mukana 2. kertaluvun heijastukset 
 Rakennukset heijastavia 1 dB heijastusvaimennuksella 
 Kukin melulähde yksittäisenä emissiolähteenä (pohjoismaisen tiemelumallin 

mukaisesti) 
 Heijastustason määrittelyssä suurin sallittu poikkeama 1 metri 
 Julkisivujen melutasot on laskettu korkeussuunnassa 3 metrin välein, alkaen 2 

metriä maanpinnasta 
 Julkisivulaskennassa pisteväli vaakasuunnassa 1 – 5 metriä. 
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2.3 Liikennetiedot 

Melutilanteet on laskettu vuoden 2035 ennusteliikennemäärillä ja laskennoissa on 
otettu huomioon tilanteet Sörnaisten tunnelin kanssa sekä ilman tunnelia. Tieliiken-
teen liikennetiedot on peräisin Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston tekemistä vuo-
den 2035 liikenne ennusteista (tavoite – sötu 2035, 11.4.2013) sekä täsmennetystä 
alemman katuverkon liikennetiedoista (9/2013). Selvitysalueen kannalta tärkeimmät 
liikennetiedot on esitetty liitteissä 10 ja 11. 

Raideliikenteen liikennetiedot ovat peräisin aiemmista selvityksistä vuosilta 2010 [2] 
ja 2007 [3]. Raitiovaunulinjojen liikennemäärien on arvioitu olevan ennustetilanteessa 
nykyisen raitiovaunulinja 6 liikennemäärien mukaiset. Laskentamallissa raitiovaunu-
jen melupäästöjä vastaa ekvivalenttimäärä raskaita ajoneuvoja. Tällöin yksi uuden 
mallin raitiovaunu vastaa 1,4 raskasta autoa. Raitiovaunujen nopeuksina käytettiin 40 
km/h. Raitiovaunujen kaarrekirskunta ja vaihteistokolina arvioitiin karkealla tasolla, 
vastaavassa paikassa tehtyjen mittauksien perusteella [4]. Mahdollisiin kaarrekirskun-
takohtiin lisättiin 5 dB korjaus ja vaihteiston ohiajokohdassa ohiajon keskimääräinen 
kokonais-A-äänienergiatasoksi määritettiin LQA ≈ 119 dB. 

Taulukko 2 Raideliikennetiedot ennustetilanteessa 

 
 
 

3 Tulokset ja johtopäätökset 

Melulaskennoilla selvitettiin ympäristömelun päivä- (LAeq, 22–7) ja yöajan (LAeq, 7–22) kes-
kiäänitasot tilanteissa A-D, jotka on esitetty liitteissä 1-9. 

Ulko-oleskelualueet 
Melun leviämistarkasteltujen perusteella asuinrakennusten lisäksi tulee samanaikai-
sesti toteuttaa myös KTY -rakennusmassa. Muutoin sekä päivä- että yöajan ohjearvot 
ylittyvät selvästi. Mikäli KTY -rakennusmassa korvataan tilapäisesti meluseinällä, sen 
mitoitus tulee varmistaa laskennan avulla. Junakadun ja metron korkeusaseman 
vuoksi meluseinän tulee todennäköisesti olla hyvin korkea, jotta saavutettaisiin riittä-
vä suojaustaso. 

Julkisivumelutasot 
Suurimmat julkisivumelutasot ovat maltilliset, joten julkisivuille ei ole tarvetta asettaa 
tiukkoja äänitasoerovaatimuksia. Suurimmat julkisivumelutasot ovat Koksikadun puo-
lella. Laskentatilanteessa ilman Sörnäisten tunnelia julkisivuihin kohdistuvat meluta-
sot ovat noin 68 - 69 dB, jolloin riittävä julkisivun äänitasoerovaatimus on (∆L) 34 dB. 
Leonkadun puolella suurimmat julkisivumelutasot ovat 67 – 68 dB, joten sopiva ääni-
tasoerovaatimus (∆L) on 33 dB. Vaiheittain toteuttamisella ei ole suurta vaikutusta 
suurimpiin julkisivumelutasoihin. Liitteissä 5-8 on esitetty suurimmat julkisivumeluta-
sot sekä äänitasoerovaatimukset. KTY rakennusmassalle ei ole tarpeen asettaa eri-
tyisiä äänitasoerovaatimuksia. 

Parvekemelutasot 
Avattavalla lasituksella varustetut parvekkeet on mahdollista toteuttaa kaikissa tar-

Metrojunatyyppi junat/päivä junat/yö junia yhteensä pituus [m] nopeus [km/h]
m100 663 114 777 88 40‐60
m200 188 35 223 88 40‐60

yhteensä
Raitiovaunuja yhdellä linjalla päivässä 267
Raitiovaunuja/h ‐
Ekvivalentti määrä raskaita ajoneuvoja/h ‐

16 3

Metroliikenne ‐ ennustetilanne 2030

Raitioliikenne ‐ ennustetilanne 2030

päivä

22

yö

4

240 27
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kastelluissa vaihtoehdoissa, lukuun ottamatta Leonkadun ja Koksikadun puoleisia jul-
kisivuja. Mikäli näille julkisivuille halutaan toteuttaa parvekkeen kaltainen tila, tulee 
niiden olla lasikuisti- tai viherhuonetyyppisiä ratkaisuja, joissa on kiinteä lasitus ja il-
manvaihto järjestetty esimerkiksi huoneiston kautta. 

Suojaisilla sisäpihoilla parvekkeiden lasitustarve koskee osittain ainoastaan ylimpiä 
parvekkeita. Yöaikaan Hanasaaren voimalaitoksen melu saattaa olla merkittävä muu-
ten hiljaisilla parvekkeilla. Liitteessä 9 sekä kuvissa 2 ja 3 on esitetty julkisivun ulko-
puolella vallitsevat suurimmat melutasot, joissa on mukana julkisivusta heijastunut 
ääni. 

 

Kuva 2 Suurimmat suojaamattoman avoimen parvekkeen melutasot esimerkkitilan-
teessa VE B päiväaikaan. 
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Kuva 3 Suurimmat suojaamattoman avoimen parvekkeen melutasot esimerkkitilan-
teessa VE B yöaikaan. 

Voimalaitos 
Päiväaikaan kaava-alueelle kohdistuva Hanasaaren voimalaitoksen melu on selvästi 
vähäisempää kuin liikenteestä aiheutuva melu. Yöaikaan liikenne vähenee ja siten 
voimalaitoksesta tuleva melu voi suojaisella sisäpihalla olla paikoitellen liikenteen me-
lua hiukan merkittävämpi. Voimalaitoksen aiheuttama melu on kuitenkin selvästi alle 
50 dB. Osalla sisäpihan parvekkeista voimalaitoksen melu on yhtä merkittävä kuin lii-
kenteen melu, mahdollisesti jopa hiukan suurempi. Kuvassa 4 on esitetty Hanasaa-
ren voimalaitoksen melu yöaikaan tilanteessa VE B. 
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Kuva 4 Voimalaitoksen aiheuttamat melutasot avonaisilla parvekkeilla sekä pihalla ti-
lanteessa VE B. Tumman vihreällä 50 – 55 dB. 

4 Virhelähteet 

4.1 Kaarrekirskunta ja vaihteiston kolina 

Melulaskennoissa on karkealla tasolla huomioitu mahdollinen raitiovaunujen kaarre-
kirskunta sekä vaihteiston kolina. Todellinen tilanne voi poiketa arvioidusta merkittä-
västi, todennäköisesti hiljaisempaan suuntaan. Merkittävin julkisivuihin kohdistuva 
melutaso aiheutuu tieliikenteestä. Rakennusten julkisivut eristävät raideliikenteen me-
lua tieliikenteen melua tehokkaammin, joten äänieristyksen kannalta melko isotkaan 
muutokset vaihteiston kolinassa tai kaarrekirskunnassa eivät ole käytännössä merki-
tyksellistä. 

4.2 Hanasaaren voimalaitoksen savupiipun melupäästö 

Melumallinnuksessa on oletettu, että Hanasaaren voimalaitoksen piipun toiminta on 
normaalia. Mikäli piipun toiminta ei ole normaalia (esimerkiksi piippu voi viheltää epä-
puhtauksien vuoksi), melu voi olla häiritsevää parvekkeilla tai pihan oleskelualueella. 
Tällaisissa tilanteissa melun ohjearvot saattavat ylittyä. Kyse ei kuitenkaan ole nor-
maalista tilanteesta, joten sitä ei ole huomioitu meluohjearvojen tulkinnassa. 
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