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Kohde Kuninkaantammenkierto sijaitsee Kaarelan (33.) kaupunginosassa. Katusuunnitel-
ma koskee Kuninkaantammenkiertoa vélilla Kuninkaantammentie — Kuninkaan-
tammenaukio. Katusuunnitelma on esitetty piirustuksissa nro:t 30281/1, 2 ja 3.
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Liahtokohdat

Kuninkaantammenkierto on uusi katu. Suunniteltava katuosuus rajoittuu pohjoises-
sa Vantaan rajaan ja eteldssa jo rakenteilla olevaan Kuninkaantammenkiertoon.
Kadun pohjoisosa sijoittuu nykyisen Hakuninmaantien paikalle ja etelédosa paaasi-
assa rakentamattomaan metsamaastoon. Kadun ympaéristéon rakentuu uusi Kunin-
kaantammen asuinalue. Kadun laheisyydessa ovat myds Editan, Suomen ympéris-
tokeskuksen ja Eldinldakinnallisen rajatarkastusaseman toimitilat.

Kuninkaantammenkierron rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen
asuntorakentamisen Kuninkaantammen alueelle. Kuninkaantammenkierto muodos-
taa osuuden uudesta joukkoliikenteen poikittaisyhteydesta (linja 560).

Kadun pé&aasiallisen liikkenteen muodostavat alueen asukkaat seka joukkoliikenteen
poikittaisyhteyden ja toimitilojen kayttajat.

Liikenteellinen ratkaisu

Kuninkaantammenkierto on alueellinen kokoojakatu, johon liittyy paikallisia kokoo-
jakatuja seka tonttikatuja. Kuninkaantammenkierto liittyy pohjoispééstaan Vantaan
rajalla Vantaanlaaksontiehen ja itdpdasséa Paletinkiertoon.

Kuninkaantammenkierto on kaksiajoratainen katu. Valilla Kuninkaantammentie -
Taidemaalarinkatu katualueen leveys on 30.2 metrid. Ajoradat ovat 5.0 metria levei-
ta. Ajoratojen viliin sijoittuvalle 4.2 metria levedlle keskikaistalle istutetaan puita ja
tehddan hulevesien virtausta viivyttavid painanteita. Ajoratojen reunaan tulee pysa-
kdintikaistat ja bussipysékit. Kadun molempiin reunoihin rakennetaan erotellut jal-
kakdytavat ja pydratiet.

Valillda Taidemaalarinkatu - Kuninkaantammenrinne katualueen leveys on 25.0 met-
ria. Ajoratojen leveys on 4.0 metrid ja niiden vélissa on 2.2 metrid leved keskikaista.
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Ajoradan ltdpuolelle rakennetaan 1.8 metrié levea erotuskaista ja lansipuolelle tulee
pysakointipaikkoja ja hulevesien virtausta viivyttavia painanteita. Kadun molempiin
reunoihin rakennetaan 4.0 metria leveat erotellut jalkakaytavat ja pyorétiet.

Vélillda Kuninkaantammenrinne — Kuninkaantammenaukio katualueen leveys on
27.75 metrid. Ajoratojen leveys on 4.0 metria ja niiden vélissad on 5.2 m leveé keski-
kaista. Ajoradan pohjoispuolelle rakennetaan pysékéintikaista ja eteldpuolelle ra-
kennetaan pysékdintipaikkoja ja hulevesien virtausta viivyttavid painanteita. Kadun
molempiin reunoihin rakennetaan 4.0 metria leveat erotellut jalkakéytavat ja pyora-
tiet.

Vali Kuninkaantammenrinne — Turkoosikuja toteutetaan ensimmaisessa rakenta-
misvaiheessa normaalia katualuetta kapeampana. Tdma mahdollistaa nykyisen
Eldinldakinndllisen rajatarkastusaseman ja Suomen ympéristdkeskuksen varasto-
rakennuksen sdilymisen toistaiseksi ndiden tonttien asemakaavan mukaisen kaytén
toteutumiseen asti. Ensimmaisen rakentamisvaiheen liikennejarjestelyt on esitetty
liitteessé 1.

Suunnitellut ratkaisut ovat kaupunkisuunnitteluviraston laatimien liikennesuunnitel-
mien 6256/1 ja 6294/3 mukaisia.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Kadun ajoradat, erotellut jalkakdytadvat ja pydratiet paallystetaan asfaltilla. Reunatu-
et ovat harmaata luonnonkiveda. Erotuskaistojen kivetyt osuudet kivetdan harmaalla
noppakivelld ja pysadkdintikaistat nurmisaumatulla betonikivelld. Kapeat keskisaa-
rekkeet kivetddn harmaalla noppakivelld lukuun ottamatta valilld Okrakuja - Ava-
jaisaukio olevaa pitkda keskisaareketta, joka kivetddn nurmisaumatulla betonikivel-
1. Linja-autopysdkit kivetddn mustalla betonikivelld, pysékkialueen reunaan kive-
tédan valkoinen huomiokiviraita betonikivilla.

Kuninkaantammenkierron keskikaistalle ja erotuskaistoille istutetaan lehtipuita. Lin-
ja-autopysakkien kohdalle istutetaan pienehkgja lehtipuita.

Kuninkaantammenkierron hulevesipainanteisiin istutetaan puiden lisdksi matalaa
kasvillisuutta. Valilld Kuninkaantammenrinne — Asetelmankatu keskikaistalle istute-
taan puiden lisdksi matalia pensaita. Keskikaistan ajoradan viereiset 0,75 metrin le-
vyiset osuudet ja keskikaistan pelastusajoneuvojen nostopaikat tehdain nur-
misaumatusta betonikivesta.

Kuninkaantammenkierto valaistaan pylvasvalaisimilla, jotka sijoitetaan ajoradan
reunoille pysakdinti-, erotus- ja hulevesikaistoille.

Tasaus ja kuivatus

Kuninkaantammenkierron tasaus noudattaa vélilld Kuninkaantammentie — Okrakuja
pédpiirteissdan alueen nykyistd maanpintaa. Vélilla Okrakuja - Avajaisaukio katu si-
jaitsee leikkauksessa, enimmilldan 2.5 m nykyisen maanpinnan alapuolella. Valilla
Avajaisaukio — Kuninkaantammenaukio katu on penkereelld, enimmillddn 2.5 m ny-
kyisen maanpinnan ylépuolella. Kuninkaantammenkierto liittyy Vantaan rajalla ny-
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kyiseen kadun tasaukseen ja itdp&dassa jo suunniteltuun ja rakenteilla olevaan Ku-
ninkaantammenkierron tasaukseen.

Kuninkaantammenkierto kuivatetaan hulevesiviemdreilla. Hulevesien virtausta hi-
dastetaan hulevesipainanteilla. Vélin Kuninkaantammentie — Taidemaalarinkatu hu-
levedet johdetaan pohjoisp&dssa olevaan avo-ojaan. Valin Taidemaalarinkatu —
Kuninkaantammenaukio hulevedet johdetaan useaa reittia pitkin Helene Schijerf-
beckin puistossa sijaitseviin hulevesialtaisiin.

Mahdollisessa tulvatilanteessa vélin Kuninkaantammentie — Taidemaalarinkatu ve-
det virtaavat nykyiseen Vantaan puolella olevaan avo-ojaan. Vélin Taidemaalarin-
katu — Kuninkaantammenaukio tulvavedet virtaavat Helene Schjerfbeckin puistossa
sijaitseviin hulevesialtaisiin. Hulevesialtaissa viivytetddn hulevesia sdannéstelemal-
|a altaista Mat&jokeen johdettavaa virtaamaa.

Esteettomyys

Kuninkaantammenkierron suunnitteluratkaisut tdyttévat esteettémyydelle asetetun
perustavoitetason.

Ylldpitoluokka

Kuninkaantammenkierto kuuluu ylldpitoluokkaan Il.
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