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Kohteiden nimet: PÄÄTIE  Piirustus nro 30227/1 

Selostuksen laati: Eila Suojala pvm 29.1.2015 

Selostuksen hyväksyi: 
Lotta Suominen pvm 29.1.2015 

Yleisten töiden lautakunta pvm  

 
 
Kohde Päätie sijaitsee Laajasalon (49.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee 

Päätietä alkaen Kaitalahdenpuiston kohdalta jatkuen itään korttelin 49174 tontin 29 
kohdalle. Alue on esitetty piirustuksessa nro 30227/1. 

 
Katusuunnitelma on voimassa olevien asemakaavojen nro:t 8877, 11091, 12016 
mukainen. 

 
Lähtökohdat 

 Päätie on Laajasalon kaupunginosan paikallinen kokoojakatu. Kadun ympäristö on 
asemakaavassa merkitty puisto-, julkisten lähipalvelurakennusten sekä 
erillispientalojen korttelialueeksi. 

 
Katu on rakennettu 1980 – luvulla. Sekä kadun pinta että viemäriputket ovat 
painuneet huomattavasti. 
 
Kadun pääasiallisia käyttäjiä ovat alueen asukkaat. Päätien ja Hopeakaivoksentien 
liittymässä on bussien päätepysäkki.  
 

Liikenteellinen ratkaisu 

Parannettava Päätien osuus liittyy sekä etelä- että pohjoispäästään nykyiseen 
Päätiehen. 
 
Päätiellä on ajoneuvoliikenteen läpikulkua Hopeakaivoksentielle ja Kaitalahdentielle 
sekä kevyen liikenteen läpikulkua Kruunuvuoren virkistysalueelle.  
 
Suunnittelualueella on raskasta liikennettä. Nykyinen linja-autojen päätepysäkki jää 
pois käytöstä Hopeakaivoksentien rakentumisen jälkeen kun bussiliikenne siirtyy 
kulkemaan Hopeakaivoksentien kautta Koirasaarentielle. Päätien ja 
Hopeakaivoksentien liittymää parannetaan bussiliikenteelle sopivaksi. Liittymässä 
jalkakäytävä sijoittuu osittain korttelin 49174 YL–tontille. Rakentamista varten 
haetaan kaupunkisuunnitteluvirastolta poikkeamispäätös käyttötarkoituksesta. 
 

 Päätien nopeusrajoitus on 30 km/h.  
 
 Kaikille kiinteistöille osoitetaan Päätieltä yksi ajoliittymä.  
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Välille Kaitalahdentie – Hopeakaivoksentie kadun molemmin puolin rakennetaan 
reunakivellä ajoradasta erotettu 2,0 m leveä jalkakäytävä. Kaitalahdentiestä länteen 
kadun eteläreunassa jatketaan 2,0 m leveää jalkakäytävää. Hopeakaivoksentien 
liittymästä itään rakennetaan kadun pohjoisreunaan 2,5 m leveä jalkakäytävä.  
 

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet 

 Ajorata ja jalkakäytävät päällystetään asfaltilla. Reunatukina käytetään harmaata 
luonnonkiveä. Reuna-alueet nurmetetaan.  

  
Valaistus 

Katu valaistaan normaalein katuvalaisimin.  
 
Tasaus ja kuivatus 

Kadun korkeusasema nousee nykyisestä maanpinnasta enimmillään noin 0,7 m. 
 
Tulvatilanteessa pintavedet ohjautuvat kadun pintaa pitkin Päätietä etelään 
Kaitalahden hulevesialtaaseen.  

 
Esteettömyys 

Päätien suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoitetason. 
 
Ylläpitoluokka 

Päätie kuuluu ylläpitoluokkaan III. 
 
 


