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Kohde Taidemaalarinkatu sijaitsee Kaarelan (33.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma on 

esitetty piirustuksessa nro 30282/1.  
 

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen. 
 
Lähtökohdat 
 

Taidemaalarinkatu on uusi katu, joka sijoittuu pääasiassa rakentamattomaan met-
sämaastoon. 
 
Taidemaalarinkadun rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen asunto- 
rakentamisen Kuninkaantammen alueelle. 
 
Kadun pääasialliset käyttäjät ovat alueen asukkaat. 
 

Liikenteellinen ratkaisu 
 

Taidemaalarinkatu on paikallinen kokoojakatu, johon liittyy tonttikatuja. Katu liittyy 
länsipäästä Kuninkaantammenkiertoon ja itäpäästä Taidemaalarinpuistoon. 
 
Välillä Kuninkaantammenkierto - Temperankatu katualueen leveys on 13.0 metriä. 
Ajoradan leveys on 7.5 metriä ja sen molemmilla puolille rakennetaan 2.75 metriä 
leveä jalkakäytävä. Ajoradan eteläreunaan sijoitetaan 2.0 metriä leveä pysäköinti-
kaista. Lisäksi ajoradan reunoille rakennetaan kolme hulevesipainannetta ja yksi is-
tutusalue. 
 
Välillä Temperankatu – Oranssikuja katualueen leveys on 10.5 metriä. Ajoradan le-
veys on 5.5 metriä ja ajoradan reunassa on 2.0 m leveä pysäköintikaista. Kadun 
molemmilla puolille rakennetaan 2.75 metriä leveä jalkakäytävä. 
 
Välillä Oranssikuja – Sinooperikuja katualueen leveys on 13.5 metriä. Ajoradan le-
veys on 5.5 metriä. Ajoradan itäpuolelle rakennetaan 3.0 metriä leveä pysäköinti-
/erotuskaista. Kadun molemmilla puolille rakennetaan 2.75 metriä leveä jalkakäytä-
vä. Kadun itäpäässä on kääntymispaikka. 
 
Suunnitellut ratkaisut ovat kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikennesuunnitel-
man 6256/1 mukaisia. 
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Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet 
 

Kadun ajorata ja jalkakäytävät päällystetään asfaltilla. Reunatuet ovat harmaata 
luonnonkiveä. Erotuskaistojen kivetyt osuudet kivetään harmaalla noppakivellä ja 
pysäköintikaistat nurmisaumatulla betonikivellä. 
 
Kadun erotus/pysäköintikaistalle istutetaan lehtipuita ja hulevesipainanteisiin sekä 
istutusalueelle pienehköjä lehtipuita. 
 
Taidemaalarinkadun hulevesipainanteisiin ja istutusalueelle istutetaan puiden lisäk-
si matalia pensaita. 

 
Valaistus 
 

Taidemaalarinkatu valaistaan pylväsvalaisimilla. Valaisinpylväät sijoitetaan välillä 
Kuninkaantammenkierto – Oranssikuja pohjoispuolisen jalkakäytävän reunaan. Vä-
lillä Oranssikuja – Taidemaalarinpuisto valaisinpylväät sijoitetaan pysäköinti-
/erotuskaistalle. 
 

Tasaus ja kuivatus 
 

Taidemaalarinkatu sijaitsee pääosin matalalla penkereellä, enimmillään 2 metriä 
nykyisen maanpinnan yläpuolella. 
 
Taidemaalarinkatu kuivatetaan hulevesiviemäreillä, jotka liitetään Kuninkaantam-
menkierron hulevesiviemäröintiin Taidemaalarinkadun länsi- ja itäpäästä. Hulevesi-
en virtausta hidastetaan hulevesipainanteiden avulla.  
 
Mahdollisessa tulvatilanteessa Taidemaalarinkadun länsiosan vedet virtaavat Ku-
ninkaantammenkierrolle ja eteläosan vedet virtaavat Taidemaalarinpuiston, Kunin-
kaantammenaukion ja Ultramariinikujan kautta Kuninkaantammenkierrolle ja edel-
leen Helene Schjerfbeckin puistoon. 
 

Esteettömyys 
 

Taidemaalarinkadun suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perus-
tavoitetason. 
 

Ylläpitoluokka 
 

Taidemaalarinkatu kuuluu ylläpitoluokkaan III. 
 


