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Taidemaalarinkatu sijaitsee Kaarelan (33.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma on
esitetty piirustuksessa nro 30282/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lahtokohdat

Taidemaalarinkatu on uusi katu, joka sijoittuu pd&asiassa rakentamattomaan met-
samaastoon.

Taidemaalarinkadun rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen asunto-
rakentamisen Kuninkaantammen alueelle.

Kadun p&aasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat.

Liikenteellinen ratkaisu

Taidemaalarinkatu on paikallinen kokoojakatu, johon liittyy tonttikatuja. Katu liittyy
lansipaéastad Kuninkaantammenkiertoon ja itdpaéasta Taidemaalarinpuistoon.

Valilla Kuninkaantammenkierto - Temperankatu katualueen leveys on 13.0 metria.
Ajoradan leveys on 7.5 metria ja sen molemmilla puolille rakennetaan 2.75 metria
leved jalkakaytava. Ajoradan etelareunaan sijoitetaan 2.0 metria leveé pysakainti-
kaista. Liséksi ajoradan reunoille rakennetaan kolme hulevesipainannetta ja yksi is-
tutusalue.

Valilla Temperankatu — Oranssikuja katualueen leveys on 10.5 metria. Ajoradan le-
veys on 5.5 metrid ja ajoradan reunassa on 2.0 m levea pysékaintikaista. Kadun
molemmilla puolille rakennetaan 2.75 metria levea jalkakaytava.

Valilla Oranssikuja — Sinooperikuja katualueen leveys on 13.5 metria. Ajoradan le-
veys on 5.5 metrid. Ajoradan itapuolelle rakennetaan 3.0 metrid levea pysakointi-
lerotuskaista. Kadun molemmilla puolille rakennetaan 2.75 metrié levea jalkakaytéa-
va. Kadun itdpaassa on kaantymispaikka.

Suunnitellut ratkaisut ovat kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikennesuunnitel-
man 6256/1 mukaisia.
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Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Kadun ajorata ja jalkakaytavat paallystetdan asfaltilla. Reunatuet ovat harmaata
luonnonkived. Erotuskaistojen kivetyt osuudet kivetddn harmaalla noppakivella ja
pyséakointikaistat nurmisaumatulla betonikivella.

Kadun erotus/pysakdintikaistalle istutetaan lehtipuita ja hulevesipainanteisiin seka
istutusalueelle pienehkoja lehtipuita.

Taidemaalarinkadun hulevesipainanteisiin ja istutusalueelle istutetaan puiden lisak-
si matalia pensaita.

Taidemaalarinkatu valaistaan pylvasvalaisimilla. Valaisinpylvaéat sijoitetaan valilla
Kuninkaantammenkierto — Oranssikuja pohjoispuolisen jalkakaytavan reunaan. Va-
lila Oranssikuja — Taidemaalarinpuisto valaisinpylvaéat sijoitetaan pysakainti-
/erotuskaistalle.

Tasaus ja kuivatus

Taidemaalarinkatu sijaitsee p&daosin matalalla penkereelld, enimmilladn 2 metria
nykyisen maanpinnan ylapuolella.

Taidemaalarinkatu kuivatetaan hulevesiviemareilla, jotka liitetddn Kuninkaantam-
menkierron hulevesiviemarointiin Taidemaalarinkadun lansi- ja itapaasta. Hulevesi-
en virtausta hidastetaan hulevesipainanteiden avulla.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Taidemaalarinkadun l&ansiosan vedet virtaavat Ku-
ninkaantammenkierrolle ja etelaosan vedet virtaavat Taidemaalarinpuiston, Kunin-
kaantammenaukion ja Ultramariinikujan kautta Kuninkaantammenkierrolle ja edel-
leen Helene Schjerfbeckin puistoon.

Esteettomyys

Taidemaalarinkadun suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perus-
tavoitetason.

Yllapitoluokka

Taidemaalarinkatu kuuluu yllapitoluokkaan lll.



