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Kohde Kirkonkyläntie ja Latokartanontie välillä Torikatu - Pekanraitti sijaitsee Malmin (38.) 
kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee Kirkonkyläntietä ja Latokartanontietä 
välillä Torikatu - Pekanraitti ja se on esitetty piirustuksessa nro 30260/1.  

 
Katusuunnitelma on voimassa olevien asemakaavojen (8415, 8999, 9015, 10029) 
mukainen. 

 
Lähtökohdat 

 
Kirkonkyläntie ja Latokartanontie välillä Torikatu-Pekanraitti on nykyinen katu, joka 
länsipuolella rajoittuu asuin-, liike- ja toimistorakennuksiin ja itäpuolella Malmin linja-
autoterminaaliin sekä asuin-, liike- ja toimistorakennuksiin. Katu sijoittuu ylikulkusil-
lalle radan kulkiessa sen alapuolella.  Suunnittelukohde sijoittuu rakennettuun ym-
päristöön. 
 
Kirkonkyläntien ja Latokartanontien liikennejärjestelymuutokset mahdollistavat run-
kolinja 560 linjan käyttöönoton. 
 
Kadun pääasialliset käyttäjät ovat alueen asukkaat, linja-autoterminaalin sekä juna-
aseman käyttäjät. Katu ja siihen kiinteästi rajautuva bussiterminaali sekä juna-
asema palvelevat korkeatasoisesti julkisen liikenteen käyttäjiä vaihtopisteenä. 

 
Liikenteellinen ratkaisu  
 

Kirkonkyläntie ja Latokartanontie välillä Torikatu-Pekanraitti on paikallinen kokooja-
katu, johon liittyvät Malmin linja-autoterminaali ja tonttikadut Torikatu ja Pekanraitti.  
 
Kadulle rakennetaan uusi linja-autopysäkki runkolinja 560 linjaa varten ja vastak-
kaiselle puolelle rakennetaan taksiasema linja-autoterminaalin kohdalle. Kadulle 
tehdään tästä johtuen reunakivijärjestelyjä sekä muutetaan Kauppakaaren pohjois-
puolella oleva linja-autopysäkki ajoratapysäkiksi. 
 
Kirkonkyläntien ja Latokartanontien katualueen leveys vaihtelee välillä 22,8 – 33,8 
metriä.  Ajoradan leveys vaihtelee välillä 7,8 - 14,7 metriä. Ajoradan länsireunaan 
rakennetaan 0,8 m leveä erotuskaista 2,0 metriä leveän pyörätien ja 2,0 metriä le-
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veän jalkakäytävän välille. Linja-autoterminaalin kohdalle, kadun länsireunalle ra-
kennetaan linja-autopysäkki, jonka leveys vaihtelee välillä 2,2 – 3,6 m. Ajoradan itä-
reunaan rakennetaan linja-autoterminaalin kohdalle 2,0 metriä leveä taksiasema, 
joka erotetaan 0,8 metriä leveällä erotuskaistalla 2 metriä leveästä pyörätiestä ja 2 
metriä leveästä jalkakäytävästä. Muualla Latokartanontien ja Kirkonkyläntien itä-
reunalla erotuskaistan leveys vaihtelee, pyörätie ollessa 2 metriä ja jalkakäytävän 
vaihdellessa 2 – 2,5 metriä. 
 
Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikennesuunnitelman 
6259-3 mukainen. 

  
Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet 
 

Ajoradat ja jalkakäytävät päällystetään asfaltilla ja pyörätiet punaisella väriasfaltilla. 
Osa jalkakäytävistä kivetään vaalean harmaalla betonikivellä. Erotuskaistat kive-
tään harmaalla noppakiveyksellä. Reunakivet ovat harmaata luonnonkiveä. Linja-
autopysäkit kivetään mustalla ja valkoisella betonikivellä. Keskisaarekkeet kivetään 
harmaalla noppakiveyksellä. Jalkakäytävän ja pyörätien väliin rakennetaan kahden 
harmaan noppakiven raita. Suojateiden huomiokiveykset ovat valkoista betonikiveä.   

 
Valaistus 
 

Kirkonkyläntien ja Latokartanontien välillä Torikatu-Pekanraitti valaistus uusitaan 
nykyiselle paikalleen uusilla valaisimilla.  
 

Tasaus ja kuivatus 
 
Kirkonkyläntien ja Latokartanontien tasaus noudattaa nykyistä kadun tasausta. 
 
Katu kuivatetaan olemassa oleviin hulevesiviemäreihin. 
 

Esteettömyys 
 

Kirkonkyläntien ja Latokartanontien välillä Torikatu-Pekanraitti suunnitteluratkaisut 
täyttävät esteettömyydelle asetetun erikoistavoitetason. 
 

Ylläpitoluokka 
 
Kirkonkyläntie ja Latokartanontie välillä Torikatu-Pekanraitti kuuluu  
ylläpitoluokkaan I.  


