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Kohteiden nimet: PAATIE Piirustus nro 30227/1
Selostuksen laati: Eila Suojala pvm 29.1.2015
Lotta Suominen pvm 29.1.2015
Selostuksen hyvaksyi:
Yleisten toiden lautakunta | pvm

Kohde Paatie sijaitsee Laajasalon (49.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee
Paatieta alkaen Kaitalahdenpuiston kohdalta jatkuen itdén korttelin 49174 tontin 29
kohdalle. Alue on esitetty piirustuksessa nro 30227/1.
Katusuunnitelma on voimassa olevien asemakaavojen nro:t 8877, 11091, 12016
mukainen.

Lahtokohdat

Paatie on Laajasalon kaupunginosan paikallinen kokoojakatu. Kadun ymparistd on
asemakaavassa merkitty puisto-, julkisten lahipalvelurakennusten seka
erillispientalojen korttelialueeksi.

Katu on rakennettu 1980 — luvulla. Seka kadun pinta etta viemariputket ovat
painuneet huomattavasti.

Kadun paaasiallisia kayttajia ovat alueen asukkaat. Paatien ja Hopeakaivoksentien
littymassa on bussien paatepysakki.

Liikenteellinen ratkaisu

Parannettava Paatien osuus liittyy seka etela- etté pohjoispaastaan nykyiseen
Paatiehen.

Paatiella on ajoneuvoliikenteen lapikulkua Hopeakaivoksentielle ja Kaitalahdentielle
seka kevyen liikenteen lapikulkua Kruunuvuoren virkistysalueelle.

Suunnittelualueella on raskasta liikkennetta. Nykyinen linja-autojen paatepysakki jaa
pois kaytdsta Hopeakaivoksentien rakentumisen jalkeen kun bussiliikenne siirtyy
kulkemaan Hopeakaivoksentien kautta Koirasaarentielle. Paatien ja
Hopeakaivoksentien liittymaa parannetaan bussiliikenteelle sopivaksi. Liittymassa
jalkakaytava sijoittuu osittain korttelin 49174 YL—tontille. Rakentamista varten
haetaan kaupunkisuunnitteluvirastolta poikkeamispaatos kayttdtarkoituksesta.

Paatien nopeusrajoitus on 30 km/h.

Kaikille kiinteist6ille osoitetaan Paatielta yksi ajoliittyma.
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Vélille Kaitalahdentie — Hopeakaivoksentie kadun molemmin puolin rakennetaan
reunakivella ajoradasta erotettu 2,0 m levea jalkakaytava. Kaitalahdentiesta lanteen
kadun etelareunassa jatketaan 2,0 m leveaa jalkakaytavaa. Hopeakaivoksentien
littymasta itaan rakennetaan kadun pohjoisreunaan 2,5 m levea jalkakaytava.
Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet
Ajorata ja jalkakaytavat paallystetaan asfaltilla. Reunatukina kaytetaan harmaata
luonnonkived. Reuna-alueet nurmetetaan.
Valaistus
Katu valaistaan normaalein katuvalaisimin.

Tasaus ja kuivatus

Kadun korkeusasema nousee nykyisestd maanpinnasta enimmilla&n noin 0,7 m.

Tulvatilanteessa pintavedet ohjautuvat kadun pintaa pitkin Paatieta etelaan
Kaitalahden hulevesialtaaseen.

Esteettomyys
Paatien suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perustavoitetason.

Yllapitoluokka
Paatie kuuluu yllapitoluokkaan llI.



