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HOPEAKAIVOKSENTIE

Kohteiden nimet: vililla Kortteli 49177 - Paatie | Piirustus nro: 30228/1
Selostuksen laati: Eila Suojala pvm 29.1.2015
Lotta Suominen pvm 29.1.2015

Selostuksen hyvaksyi:

Yleisten toiden lautakunta pvm

Kohde
Hopeakaivoksentie sijaitsee Laajasalon (49.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma
koskee osuutta jo rakennetun Hopeakaivoksentien pohjoispaasta Paatien
littymaan. Katuosuus sijoittuu korttelin 49177 kohdalle. Alue on esitetty
piirustuksessa nro 30228/1.
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan 12016 mukainen.
Lahtokohdat

Hopeakaivoksentien parannettava osa on nykyisellaéan tonttikatu. Kadun ymparisto
on asemakaavassa merkitty erillispientalojen korttelialueeksi. Katu on
sorapintainen. Sekéa kadun pinta etta viemariputket ovat painuneet huomattavasti.

Kadun paaasiallisia kayttajia ovat alueen asukkaat.

Liikenteellinen ratkaisu

Hopeakaivoksentie liittyy etelapaastaan Hopeakaivoksentien uuteen osaan ja
pohjoispdéastaan Paatiehen.

Hopeakaivoksentie muuttuu alueelliseksi kokoojakaduksi, jolla on lapikulkevaa
henkil6ajoneuvo- ja bussiliikennettd sekéa kevytta liikennetta.

Nykyinen linja-autojen paatepyséakki on Paatien ja Hopeakaivoksentien liittyman
laheisyydesséa. Kadun rakentumisen jalkeen paatepysakki poistuu ja linja-
autoliikenne siirtyy kulkemaan Hopeakaivoksentien kautta Koirasaarentielle.

Hopeakaivoksentien nopeusrajoitus on 40 km/h.

Hopeakaivoksentien lansipuolen rakennetuille tonteille 48178/ 12 ja 33 osoitetaan
Hopeakaivoksentielta yksi littyma molemmille.

Kadun itdreunaan rakennetaan reunakivell&d ajoradasta erotettu 2,5 metria leveé
jalkakaytava seka bussipysakki ajoratapysakkina.
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Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajorata ja jalkakaytavat paallystetaan asfaltilla. Reunatukina kaytetaan
luonnonkived. Linja-autopysakki paallystetaan mustalla betonikivelld ja reunaan
asennetavalla valkoisella betonikiviraidalla. Reuna-alueet nurmetetaan.

Valaistus
Katu valaistaan normaalein katuvalaisimin.

Tasaus ja kuivatus
Kadun korkeusasema nousee nykyisestd maanpinnasta enimmilla&n noin 0,8 m.

Tulvatilanteessa pintavedet ohjautuvat kadun pintaa pitkin P&éatielle ja Kaitalahden
hulevesialtaaseen.

Esteettomyys

Hopeakaivoksentien suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun
perustavoitetason.

Yllapitoluokka
Hopeakaivoksentie kuuluu yllapitoluokkaan lll.



