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Kohteiden nimet: 

KAITALAHDENTIE  

välillä Päätie – Kaitalahdenpolku 

 
Piirustus nro: 

 
30230/1 

Selostuksen laati: Eila Suojala pvm 29.1.2015 

Selostuksen hyväksyi:
Lotta Suominen pvm 29.1.2015 

Yleisten töiden lautakunta pvm  

 
 
Kohde  

Kaitalahdentie sijaitsee Laajasalon (49.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee 
Kaitalahdentietä Päätien ja Kaitalahdenpolun välillä. Alue on esitetty piirustuksessa 
nro 30230/1. 

 
Katusuunnitelma on voimassa olevien asemakaavojen nro:t 8877 ja 12016 
mukainen. 

 
Lähtökohdat 

 Kaitalahdentie on Laajasalon kaupunginosan tonttikatu. Parannettavalla osalla 
kadun ympäristö on asemakaavassa merkitty asuinpientalojen ja 
lähivirkistysalueiden korttelialueeksi. 

 
Katu on päällystetty asfaltilla. Kadun pinta on huonokuntoinen. Viemärit ja 
vesijohdot ovat heikkokuntoisia. 
 
Kadun pääasiallisia käyttäjiä ovat alueen asukkaat.  
 

Liikenteellinen ratkaisu 

Kaitalahdentie liittyy eteläpäästään Päätiehen ja pohjoispäästään nykyiseen 
Kaitalahdentiehen. 
 
Kaitalahdentietä pitkin kuljetaan Kaitalahden pienvenesatamaan. 
 
Suunnittelualueen raskas liikenne on lähinnä kiinteistöjen huoltoliikennettä sekä 
kadun varrella sijaitsevan pienvenesataman liikennettä.  
 

 Kaitalahdentien nopeusrajoitus on 30 km/h.  
 
 
Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet 

 Ajorata päällystetään asfaltilla. Reunatukina käytetään harmaata luonnonkiveä. 
Reuna-alueet nurmetetaan.  
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Valaistus 

Katu valaistaan normaalein katuvalaisimin. 
 
Tasaus ja kuivatus 

Kadun korkeusasema noudattaa nykyistä kadun pintaa. 
 
Tulvatilanteessa pintavedet ohjautuvat kadun pintaa pitkin Päätielle ja Kaitalahden 
hulevesialtaaseen.  

 
Esteettömyys 

Kaitalahdentien suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun 
perustavoitetason. 

 
Ylläpitoluokka 

Kaitalahdentie kuuluu ylläpitoluokkaan III. 
 
 


