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Kohde

Vanha Helsingintie ja Talttatie sijaitsevat Malmin (38.) kaupunginosassa. Katu-
suunnitelma koskee Vanhaa Helsingintieta 230 metrin matkalta Latokartanon eri-
tasoliittymasta Malmin suuntaan. Katu on esitetty piirustuksessa nro 30157/1. Talt-
tatien katusuunnitelma on esitetty piirustuksessa nro 30159/1.

Katusuunnitelmalla parannetaan nykyisia liikenneolosuhteita. Liikkennejarjestelyt
muuttuvat kaavan mukaisiksi myéhemmin, kun maankaytto kehittyy.

Lahtokohdat

Vanhan Helsingintien ja Keha I:n Latokartanon eritasoliittyma ovat tulevan linja-
autoliikenteen runkolinjan 560 reitilla. Latokartanon eritasoliittymassa on idasta
nousevan rampin ylapaassa liikkennevalot. Vanha Helsingintie jatkuu liikennevalois-
ta lanteen ja Tattariharjuntie pohjoiseen. Liittyma on ajoittain ruuhkainen. Kaista- ja
pysakkijarjestelyja on muutettava joukkoliikenteen sujuvuuden varmistamiseksi.
Samassa yhteydessa myds jalankulun ja pyoréilyn jarjestelyja parannetaan.

Liikenteellinen ratkaisu

Runkolinja 560 vaihtoyhteyksien parantamiseksi Vanhalle Helsingintielle
rakennetaan uusi pysakkipari ja katua levennetaan eteldiselle pysakille johtavalla
bussikaistalla.

Keha I:n idastéa tulevan ajoradan rampilla sijaitseva pysakki poistetaan ja syvennys
muutetaan ryhmitystilaksi oikealle kaantyville ajoneuvoille ja suoraan pysakille aja-
ville busseille.

Kevyen liikenteen jarjestelyja muutetaan siten, etté jalankulku ja polkupyoraily to-
teutetaan eroteltuna Talttatien lansiosassa ja Vanhalla Helsingintiella. Ratkaisut tu-
kevat Keha I:n varteen rakennettavaa pyoréilybaanaa. Talttatien itapaahan, Staran
varikon kohdalle, jaa 6,5 m leve& ajorata autoliikenteen kayttoon.

Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikennesuunnitelman
6299-2 mukainen.
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Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet
Ajoradat, jalkakaytava seka yhdistetty ja eroteltu jalkakaytava ja pyoratie paallyste-
taan asfaltila. Reunatuet ovat harmaata graniittia. Keskisaarekkeet kivetaan har-
maalla noppakiveyksella.
Katujen reuna-alueet nurmetetaan. Alueelle istutetaan muutama puuryhma.

Valaistus
Valaistus toteutetaan tavanomaisin katuvalaisimin.

Tasaus ja kuivatus
Vanhan Helsingintien ja Tattariharjuntien tasaukset noudattavat nykyisten katujen
tasausta ja kuivatus toteutetaan lyhyilla hulevesiviemareilla ja avo-ojilla. Talttatien
tasausta nostetaan noin kahdella metrilla Talttakujalta lanteen 80 m matkalla ja kui-
vatus toteutetaan uudella pituussuuntaisella hulevesilinjalla, joka liitetdan nykyiseen
viemarilinjaan urheiluhallin kohdalla. Talttakuja tasataan kiinni nykyiseen kadun pin-
taan 40 metrin matkalla.

Esteettomyys

Katujen ja kevyen liikenteen vaylien suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle
asetetun perustavoitetason.

Yllapitoluokka

Suunnittelualueen kadut kuuluvat yllapitoluokkaan 1.



