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Kohde
Kivipadontie sijaitsee Patolassa, Oulunkylan (28.) kaupunginosassa. Se on esitetty
piirustuksissa nro 30220/1-2. Katusuunnitelma koskee koko Kivipadontieta.
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lahtokohdat

Kivipadontie valilla Kaskynhaltijantie — Risupadontie on nykyinen paikallinen kokoo-
jakatu. Kivipadontie valilla Risupadontie - Kivipadonpuisto on uusi tonttikatu.

Liikenteellinen ratkaisu

Kivipadontie valilla Kaskynhaltijantie — Risupadontie on paikallinen kokoojakatu,
jonka liikenneturvallisuutta parannetaan lisaéamalla kadulle kavennuskohtia ja suoja-
teitd. Muilta osin nykyinen poikkileikkaus sailyy. Katutila koostuu 8 metria leveasta
ajoradasta, molemmin puolin katua olevista jalkakaytavista noin 2 - 2.5 metrié levei-
ta ja noin metrin leveista erotuskaistoista. Kavennusten kohdalla ajorata on 6 metria
leved. Kivipadontielle, Kivipadonpolun pohjoispuolelle, tulee korotettu suojatie.
Maapadontien ja Hirsipadontien valiselle osuudella on varattu kadunvarsipysakain-
tiin pysakadintitaskuja.

Kivipadontie valilla Risupadontie - Kivipadonpuisto on tonttikatu, joka johtaa alueen
asuintalojen paikoitusalueille. Katutila koostuu 7 metrid leveasta ajoradasta, ajora-
dan lansipuolella olevasta 2.5 metria leveasta jalkakaytavasta ja 0.5 m leveasta
reuna-alueesta seka itdpuolella olevasta 5.0 metrid leveasta reuna-alueesta. Kadun
paassa on kadantopaikka.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Kivipadontie paallystetaan asfaltilla ja molemmin puolin katua tulee luonnonkiviset
reunatuet. Kivipadontien etelaosassa reunatukilinjat pysyvéat nykyisilla paikoillaan.
Kavennuskohdat ja suojateiden osuudet uusitaan. Kavennusten kohtiin erotuskais-

talle istutetaan puita.

Kivipadontien valaistus uusitaan.
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Tasaus ja kuivatus

Kivipadontien eteldaosaan lisdtdan hulevesiviemari ja kaivoja kadun kuivattamiseksi.
Kivipadon etelaosan tasauksen korkein kohta on Kivipadonpolun kohdalla, josta ta-
saus laskee Risupadontielle ja Kaskynhaltijantielle pain.

Kivipadontiessa valilla Risupadontie - Kivipadonpuisto on kahteen suuntaan kallis-
tettu sivukaltevuus. Kadun tasaus nousee nykyisesta maanpinnasta suurimmillaan
noin 3.5 metrid. Kadun itdpuolelle puiston reunaan lisdtdan ojapainanne, johon ke-
rataan itdpuolen rinteesta tulevat hulevedet. Kadun paéssa vedet ohjataan kadun
hulevesijarjestelmaan, josta edelleen nykyiseen hulevesivieméariin. Kadun tasaus on
laskeva, joten tulvatilanteessa vedet valuvat puistoon tai kaavoittamattomalle alu-
eelle.

Esteettomyys

Kivipadontie tayttaa esteettomyydelle asetetun perustavoitetason.



