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Kohde
Risupadontie sijaitsee Patolassa, Oulunkylän (28.) kaupunginosassa. Se on esitetty
piirustuksissa nro 30219/1. Katusuunnitelma koskee Risupadontietä, jonka päässä
on kääntöpaikka.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lähtökohdat

Risupadontie on olemassa oleva jalkakäytävällinen tonttikatu, joka alkaa Kivipadon-
tien pohjoispäästä. Katu on umpikatu, jonka päässä on kääntöpaikka.

Liikenteellinen ratkaisu

Risupadontie on jalkakäytävällinen tonttikatu, jolta käännytään alueen kerrostalojen
paikoitusalueille. Kadun päässä on kääntöpaikka, jossa on myös henkilöautojen py-
säköintipaikat (10 autopaikkaa ja pysäköintipaikka kuorma-autolle).
Katualue on 12 metriä leveä ja se jakautuu 5.5 metriä leveään ajorataan. Ajoradan
molemmin puolin on 2,5 metriä leveät jalkakäytävät ja katualueen pohjoispuolel-
la1,5 metrinen reuna-alue.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Risupadontie päällystetään asfaltilla. Kadun molemmin puolin on punaiset luonnon-
kiviset reunatuet.

Valaistus

Risupadontien valaistus uusitaan.
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Tasaus ja kuivatus

Risupadontiessä on kahteen suuntaan kallistettu sivukaltevuus. Kadun tasauksen
alin kohta on heti kääntöpaikan jälkeen suoran osuuden alussa. Risupadontien ta-
saus noudattelee likimain kadun nykyistä korkeusasemaa kääntöpaikan kohdalla ja
suoran osuuden puoliväliin saakka nousten loppu puolella suurimmillaan reilun met-
rin vanhaan tasaukseen nähden. Mahdollisen tulvatilanteen varalta Risupadontien
alimman kohdan kuivatus varmistetaan tupla kaivoin.

Esteettömyys

Risupadontie täyttää esteettömyydelle asetetun perustavoitetason.


