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Katu- ja puisto-osasto

Piirustus
Kohteiden nimet: Jakomaentie valilla Jakoméa- |nro:t: 30186/1

enkallio - Vuorensyrja

Selostuksen laati: Erkki Sarvi pvm: 24.11.2014

Selostuksen hyvaksyi: Investointitoimiston paéallikko pvm: 24.11.2014

Lotta Suominen

Yleisten toiden lautakunta pvm: pp.kk.2015

Kohde Jakoméentie sijaitsee Suurmetséan (41.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee
Jakomaéaentieta valilla Jakomaenkallio — Vuorensyrja ja se on esitetty piirustuksessa
nro 30186/1.
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lahtokohdat

Jakomaéaentie on nykyinen katu. Osoitteessa Jakomaentie 6 sijaitsevat nykyiset ker-
rostalot puretaan ja tilalle rakennetaan uudet asuinrakennukset.

Kadun pé&aasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat.

Liikenteellinen ratkaisu

Jakomaentie on asuinalueen kokoojakatu. Muutokset liittyvat tontin rakentamiseen
osoitteessa Jakoméentie 6. Tontin kohdalla kadunvarsipysakoéinti poistuu uuden ka-
tulinjauksen ja tontin pysakointialueen vuoksi. Pysékkijarjestelyt tarkistetaan.

Jakoméentien katualueen leveys on 11,0-19,0 metria. Ajoradan leveys on 7,0 met-
rid. Ajoradan itareunaan rakennetaan 2,5 metria leveda jalkakaytava. Jakomaentie
6:sta pohjoiseen rakennetaan kadun molemmin puolin 2,6 m levea pyséakaointikaista
ja kadun lansireunaan 2,5 metria levea jalkakaytava. Kadun molemmin puolin ra-
kennetaan linja-autopysakit. Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston
laatiman liikennesuunnitelman 6304-2 mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajorata, jalkakaytavat seka pysakointikaistat paallystetaan asfaltilla. Reunakivet
ovat harmaata luonnonkivea. Pysakit kivetddn mustalla betonikivella. Jalkakaytavan
ja tontin muurin valinen erotuskaista kivetddn mustalla betonikivella. Ajoradan ja
jalkakaytavan valiset erotuskaistat kivetaan harmaalla betonikivella.

Kadun ja kallioleikkauksen vélisilla alle 2 metrin levyisilla reuna-alueilla kaytetaan
mursketta. Muutoin reuna-alueet nurmetetaan.



HKR KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS 2(2)
Katu- ja puisto-osasto

Valaistus

Nykyiset valaisimet siirretddn uuden katulinjauksen mukaisesti kadun reuna-
alueelle.

Tasaus ja kuivatus

Kadun tasaus noudattaa paapiirteissaan alueen nykyistd maanpintaa. Uusi tasaus
liittyy molemmista paistaan nykyiseen kadun tasaukseen.

Jakoméaentie pohjoispaa kuivatetaan hulevesiviemarilla, joka liittyy Suurmetsantien
nykyiseen hulevesiviemariin. Muutoin kuivatus hoidetaan kadun alittavilla hule-
vesiviemareilla, jotka puretaan maastoon Lahdenvaylan puoleiseen luiskaan.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Jakoméaentien pohjoispaasta vedet virtaavat nykyis-
ta katuverkkoa pitkin Somerikkotien yli Slattmossenin luonnonsuojelualueelle. Ete-
lapééasta vedet virtaavan ensin Jakoméaentieta pitkin ja sitten Porvoonvaylan poh-
joisreunalla sijaitsevia avo-ojia pitkin Slattmossenin luonnonsuojelualueelle.

Esteettomyys

Jakoméentien suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perustavoi-
tetason.

Yllapitoluokka

Jakomaentie kuuluu yllapitoluokkaan I1.



