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Suunnitelman kuvaus  

Nykytilanne 

 

Suunnittelukohde sijaitsee 28. kaupunginosassa Oulunkylä, Maunulanpuisto. Suunnittelu-
alue rajoittuu etelässä Metsäläntiehen. Metsäisen alueen läpi purkautuu Maaliikennekes-
kuksen ja Metsäläntien hulevesiä avouomaa pitkin Haaganpuroon. Voimassa olevassa 
asemakaavassa alueen pääkäyttötarkoitus on retkeily ja ulkoilu.  

Hulevesirakennesuunnitelman taustaa 

Helsingin kaupunki vetää EU LIFE+-rahoitteista CITYWATER – Benchmarking water pro-
tection in cities (LIFE11/ENV/FI/000909 Citywater) -hanketta, jonka rahoituskausi on 
2012–2015. Partnereina hankkeessa toimivat Tallinnan kaupunki, Tallinnan Yliopisto ja 
Turun kaupunki. Hankkeen päätavoitteena on parantaa Itämeren ja lähivesiemme tilaa 
edistämällä ja toimeenpanemalla ympäristön kannalta merkityksellisiä ja yhteiskunnallises-
ti kannattavia vesiensuojelutoimenpiteitä Itämerihaastetta levittämällä kansainvälisesti se-
kä vahvistamalla virkamiesten valmiuksia ympäristöviestintää ja -tietoisuutta lisäämällä 
Itämeren alueen kunnissa ja varsinkin Baltian maissa. Yhtenä osakokonaisuutena hank-
keessa toteutetaan hulevesien hallintaan liittyviä ratkaisuja (yhteensä kolme: yksi Helsin-
gissä, Tallinnassa ja Turussa), joiden tulisi parantaa hulevesien laatua sekä olla konkreet-
tisia, ympäristön kannalta merkityksellisiä ja yhteiskunnallisesti kannattavia.  

Hulevesirakenteen tarkoitus 

Tavoitteena on CITYWATER-hankkeen puitteissa toteuttaa hulevesirakenne, joka puhdis-
taa ja viivyttää Maaliikennekeskuksen ja Metsäläntien hulevesiä ennen niiden johtamista 
Haaganpuroon käyttäen biosuodatusta luonnonmukaisena hulevesien hallinta- ja puhdis-
tusmenetelmänä.  Koska Helsingissä ei ole aikaisemmin kokeiltu biosuodatusta, on tavoit-
teena myös hyödyntää tässä suunniteltua ratkaisua pilottina tulevien hulevesien hallinta-
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ratkaisujen suunnittelussa. Pilotti antaa tietoa biosuodatuksen soveltuvuudesta hulevesien 
puhdistukseen ja talviolosuhteisiin.  

Suunnitelman sisältö 

Suunnitelman mukaan tullaan Metsäläntien alittavasta nykyisestä hulevesirummusta tule-
vat hulevedet johtamaan uudella putkella ulkoilureitin pohjoispuolelle kivettyyn viivytysal-
taaseen sekä sen jälkeen puhdistaviin biosuodatusaltaisiin, joissa suodatusmateriaaleina 
käytetään tulvaniittyä ja kosteikkokasveja sekä niiden alla useampia hiekkakerroksia. Bio-
suodatusalueelta hulevedet johdetaan olemassa olevaan uomaan, joka toimii myös ylivuo-
touomana. Ulkoilureitin alittavan, olemassa olevan uoman purkuputken päähän rakenne-
taan kivetty viivytysallas ja erillinen tulvauoma. Nykyistä Haaganpuroon yhtyvää uomaa 
kunnostetaan luonnonmukaisemmaksi. Suunnittelussa on kiinnitetty huomiota erityisesti 
alueen esteettisyyteen, viihtyvyyteen ja luonnonmukaisuuteen, jolloin myös puiden kaato 
on pyritty minimoimaan. Hulevesirakenteen viereen pystytetään opastaulu, jossa kerrotaan 
kaupunkilaisille rakenteen vedenpuhdistusmenetelmästä sekä yleisesti hulevesiin liittyvistä 
asioista.  

Suunniteltu hulevesirakenne tulee käsittelemään Metsäläntien alittavan hulevesirummun 
kautta tulevat hulevedet. Valuma-alue sijaitsee suurimmaksi osaksi suunnittelukohteen 
eteläpuolella kattaen osan Maaliikennekeskusta ja Metsäläntietä, jotka koostuvat pääosin 
asfaltilla päällystetyistä läpäisemättömistä pinnoista. Tältä alueilta kerääntyneet hulevedet 
sisältävät mm. ravinteita, raskasmetalleja, PAH-yhdisteitä ja paikoin on esiintynyt myös 
öljypäästöjä. Näitä pyritään suunnitellun hulevesirakenteen avulla vähentämään mm. kiin-
toainesta laskeuttamalla ja poistamalla säännöllisesti esim. viivytysaltaista imuruoppaa-
malla. Lisäksi käytetään puhdistavia kasveja sekä suodattavia rakenteita. Kasvilajien va-
linnassa on hyödynnetty aiempaa tutkimustietoa, mm. punanata sitoo ja hyödyntää hiilive-
tyjä, apilat PAH-yhdisteitä, typpeä ja fosforia ja pajut sitovat ja hyödyntävät raskasmetalle-
ja. Haaganpuro on mukana UudELYn päätöksessä 25.9.2014 lohi- ja siikapitoisista vesis-
töistä, ja suunniteltu hulevesirakenne parantaa näin ollen myös kalojen elinoloja.  

 

 

 


