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Kohde Jakomäentie sijaitsee Suurmetsän (41.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee 
Jakomäentietä välillä Jakomäenkallio – Vuorensyrjä ja se on esitetty piirustuksessa 
nro 30186/1.  

 
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen. 

 
Lähtökohdat 

 
Jakomäentie on nykyinen katu. Osoitteessa Jakomäentie 6 sijaitsevat nykyiset ker-
rostalot puretaan ja tilalle rakennetaan uudet asuinrakennukset. 
 
Kadun pääasialliset käyttäjät ovat alueen asukkaat. 

 
Liikenteellinen ratkaisu  
 

Jakomäentie on asuinalueen kokoojakatu. Muutokset liittyvät tontin rakentamiseen 
osoitteessa Jakomäentie 6. Tontin kohdalla kadunvarsipysäköinti poistuu uuden ka-
tulinjauksen ja tontin pysäköintialueen vuoksi. Pysäkkijärjestelyt tarkistetaan. 
 
Jakomäentien katualueen leveys on 11,0-19,0 metriä. Ajoradan leveys on 7,0 met-
riä. Ajoradan itäreunaan rakennetaan 2,5 metriä leveä jalkakäytävä. Jakomäentie 
6:sta pohjoiseen rakennetaan kadun molemmin puolin 2,6 m leveä pysäköintikaista 
ja kadun länsireunaan 2,5 metriä leveä jalkakäytävä. Kadun molemmin puolin ra-
kennetaan linja-autopysäkit. Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston 
laatiman liikennesuunnitelman 6304-2 mukainen. 

  
Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet 
 

Ajorata, jalkakäytävät sekä pysäköintikaistat päällystetään asfaltilla. Reunakivet 
ovat harmaata luonnonkiveä. Pysäkit kivetään mustalla betonikivellä. Jalkakäytävän 
ja tontin muurin välinen erotuskaista kivetään mustalla betonikivellä. Ajoradan ja 
jalkakäytävän väliset erotuskaistat kivetään harmaalla betonikivellä. 

 
Kadun ja kallioleikkauksen välisillä alle 2 metrin levyisillä reuna-alueilla käytetään 
mursketta. Muutoin reuna-alueet nurmetetaan. 
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Valaistus 
 

Nykyiset valaisimet siirretään uuden katulinjauksen mukaisesti kadun reuna-
alueelle. 
 

Tasaus ja kuivatus 
 
Kadun tasaus noudattaa pääpiirteissään alueen nykyistä maanpintaa. Uusi tasaus 
liittyy molemmista päistään nykyiseen kadun tasaukseen. 
 
Jakomäentie pohjoispää kuivatetaan hulevesiviemärillä, joka liittyy Suurmetsäntien 
nykyiseen hulevesiviemäriin. Muutoin kuivatus hoidetaan kadun alittavilla hule-
vesiviemäreillä, jotka puretaan maastoon Lahdenväylän puoleiseen luiskaan. 
 
Mahdollisessa tulvatilanteessa Jakomäentien pohjoispäästä vedet virtaavat nykyis-
tä katuverkkoa pitkin Somerikkotien yli Slåttmossenin luonnonsuojelualueelle. Ete-
läpäästä vedet virtaavan ensin Jakomäentietä pitkin ja sitten Porvoonväylän poh-
joisreunalla sijaitsevia avo-ojia pitkin Slåttmossenin luonnonsuojelualueelle.   
 

Esteettömyys 
 

Jakomäentien suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoi-
tetason. 
 

Ylläpitoluokka 
 
Jakomäentie kuuluu ylläpitoluokkaan II.  


