
HKR KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS 1 (2)
Katu- ja puisto-osasto

Kohteiden nimet: Kivipadontie Piirustus
nro

30220/1 ja
30220/2

Selostuksen laati: Kati Kiyancicek pvm: 16.12.2014

Selostuksen hyväksyi:

Lotta Suominen pvm: 16.12.2014

Yleisten töiden lautakunta pvm:

Kohde
Kivipadontie sijaitsee Patolassa, Oulunkylän (28.) kaupunginosassa. Se on esitetty
piirustuksissa nro 30220/1-2. Katusuunnitelma koskee koko Kivipadontietä.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lähtökohdat

Kivipadontie välillä Käskynhaltijantie – Risupadontie on nykyinen paikallinen kokoo-
jakatu. Kivipadontie välillä Risupadontie - Kivipadonpuisto on uusi tonttikatu.

Liikenteellinen ratkaisu

Kivipadontie välillä Käskynhaltijantie – Risupadontie on paikallinen kokoojakatu,
jonka liikenneturvallisuutta parannetaan lisäämällä kadulle kavennuskohtia ja suoja-
teitä. Muilta osin nykyinen poikkileikkaus säilyy. Katutila koostuu 8 metriä leveästä
ajoradasta, molemmin puolin katua olevista jalkakäytävistä noin 2 - 2.5 metriä levei-
tä ja noin metrin leveistä erotuskaistoista. Kavennusten kohdalla ajorata on 6 metriä
leveä. Kivipadontielle, Kivipadonpolun pohjoispuolelle, tulee korotettu suojatie.
Maapadontien ja Hirsipadontien väliselle osuudella on varattu kadunvarsipysäköin-
tiin pysäköintitaskuja.

Kivipadontie välillä Risupadontie - Kivipadonpuisto on tonttikatu, joka johtaa alueen
asuintalojen paikoitusalueille. Katutila koostuu 7 metriä leveästä ajoradasta, ajora-
dan länsipuolella olevasta 2.5 metriä leveästä jalkakäytävästä ja 0.5 m leveästä
reuna-alueesta sekä itäpuolella olevasta 5.0 metriä leveästä reuna-alueesta. Kadun
päässä on kääntöpaikka.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Kivipadontie päällystetään asfaltilla ja molemmin puolin katua tulee luonnonkiviset
reunatuet. Kivipadontien eteläosassa reunatukilinjat pysyvät nykyisillä paikoillaan.
Kavennuskohdat ja suojateiden osuudet uusitaan. Kavennusten kohtiin erotuskais-
talle istutetaan puita.

Valaistus
Kivipadontien valaistus uusitaan.
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Tasaus ja kuivatus

Kivipadontien eteläosaan lisätään hulevesiviemäri ja kaivoja kadun kuivattamiseksi.
Kivipadon eteläosan tasauksen korkein kohta on Kivipadonpolun kohdalla, josta ta-
saus laskee Risupadontielle ja Käskynhaltijantielle päin.

Kivipadontiessä välillä Risupadontie - Kivipadonpuisto on kahteen suuntaan kallis-
tettu sivukaltevuus. Kadun tasaus nousee nykyisestä maanpinnasta suurimmillaan
noin 3.5 metriä. Kadun itäpuolelle puiston reunaan lisätään ojapainanne, johon ke-
rätään itäpuolen rinteestä tulevat hulevedet. Kadun päässä vedet ohjataan kadun
hulevesijärjestelmään, josta edelleen nykyiseen hulevesiviemäriin. Kadun tasaus on
laskeva, joten tulvatilanteessa vedet valuvat puistoon tai kaavoittamattomalle alu-
eelle.

Esteettömyys

Kivipadontie täyttää esteettömyydelle asetetun perustavoitetason.


