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Kohde Mannerheimintie sijaitsee Laakson (18.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma kos-
kee Mannerheimintietä välillä Kuusitie – Tilkanvierron silta ja se on esitetty piirus-
tuksessa nro 30259/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lähtökohdat

Mannerheimintie on nykyinen katu, jonka suunnittelualueella molemmin puolin on
asuinkerrostaloja. Kadun itäpuolella Tilkanvierron kohdalle on kaavoitettu uusi
asuinkerrostalojen korttelialue (asemakaavamuutos nro 12237).

Mannerheimintien itäreunan ja Tilkanvierron liittymäalueen rakentaminen mahdollis-
taa asemakaavan mukaisen asuntorakentamisen kadun itäpuolella olevalle korttelil-
le AK 18627. Lisäksi rakentamiseen kuuluu raitiotiekiskoalueen rakentaminen koro-
tettuna.

Mannerheimintien on pääkatu jonka pääasiallinen käyttö on läpiajoliikennettä.

Liikenteellinen ratkaisu

Mannerheimintie on pääkatu, johon kadun keskivaiheilla liittyy Tilkanvierron uusitta-
va valo-ohjattu liittymä. Mannerheimintie liittyy suunnittelualueen etelä-, että poh-
joispäässä nykyiseen Mannerheimintiehen. Mannerheimintien pyörätiet on suunni-
teltu yksisuuntaisiksi, samaan suuntaan kulkeviksi ajoneuvoliikenteen kanssa.

Katusuunnitelma on laadittu kaupunkisuunnitteluviraston laatima liikennesuunnitel-
man 6376/3 (14.11.2014) pohjalta ja yhteistyössä liikennesuunnitteluosaston kans-
sa.

Mannerheimintien katualueen leveys vaihtelee 36.00 – 40.00 metrin välillä ja kadun
keskellä sijaitsee 6.00 – 6.40 metriä leveä raitiotien kiskoalue. Kadun länsipuolen
ajoradan leveys vaihtelee välillä 8.65 - 8.95 m. Kadun itäpuolen ajoradan leveys
vaihtelee välillä 11.65 - 7.10 m. Ajoradan leveys vaihtelee kaistamäärän mukaisesti.
Kadun länsireunassa säilyvät nykyiset 1.80 metriä leveä pyörätie ja 2.70 metriä le-
veä jalkakäytävä, sekä 1.50 m leveä puukaista-alue.
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Itäisen ajoradan itäpuolelle rakennetaan Tilkanvierron liittymäalueen eteläpuolelle
2.20 metriä leveä erotuskaista, 1.80 metriä leveä pyörätie ja 2.70 metriä leveä jal-
kakäytävä. Tilkanvierron liittymäalueen pohjoispuolelle rakennetaan 3.65 metriä le-
veä erotuskaista, 1.80 metriä leveä pyörätie ja 2.50 metriä leveä jalkakäytävä.

Mannerheimintien ja Tilkanvierron liittymäalueella on liittymän keskellä pyöräliiken-
nettä ohjaava keskikoroke.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajoradat, pyöräkaistat, pyörätiet ja jalkakäytävät päällystetään asfaltilla. Erotuskais-
tat ja saarekkeet kivetään sekavärisellä noppakiveyksellä. Pyörätiet ja jalkakäytävät
erotetaan toisistaan punaisilla noppakiviraidoilla. Reunatuet ovat punaista graniittia.
Korotetut raitiotien kiskoalueet päällystetään punaruskealla kuvioidulla väriasfaltilla,
joiden kohdalla raideväli rakennetaan betonista.

Kadun eteläreunaan istutetaan lehtipuita ja ne varustetaan juuristoritilöillä ja run-
gonsuojilla.

Korttelin 18627 ja Tilkan risteyssillan välille rakennetaan tukimuuri. Tukimuuri ver-
hoillaan punaisella graniittikivellä. Tukimuurin päälle asennetaan kaide.

Valaistus

Mannerheimintie valaistaan ripustusvalaisimilla, jotka kiinnitetään raitiotien ajojoh-
timen ripustusvaijereiden kanssa samoihin yhteiskäyttöpylväisiin.

Tasaus ja kuivatus

Mannerheimintien tasaus noudattaa alueen nykyistä tasausta. Mannerheimintie liit-
tyy molemmista päistään nykyiseen tasaukseen.

Mannerheimintie kuivatetaan hulevesiviemärillä, joka liittyy nykyiseen huleve-
siviemäriin. Mahdollisessa tulvatilanteessa Mannerheimintien vedet virtaavat Til-
kanvierrolle, sitä pitkin länteen ja sieltä edelleen mereen Pikku-Huopalahdessa.

Esteettömyys

Mannerheimintien suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun erikois-
tason vaatimukset.

Ylläpitoluokka

Mannerheimintie kuuluu ylläpitoluokkaan I.
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