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Piirustus
Kohteiden nimet: TILKANVIERTO vélilla Man- nro 30258/1
nerheimintie — Tilkanvierron
silta
Selostuksen laati: Ismo Rantanen pvm: 5.3.2015

Projektipaallikko

Selostuksen hyvaksyi: Lotta Suominen pvm: 5.3.2015

Investointitoimiston paallikko

Yleisten toiden lautakunta pvm:

Kohde Tilkanvierto sijaitsee Laakson (18.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee Til-
kanviertoa valilla Mannerheimintie — Tilkanvierron silta ja se on esitetty piirustuk-
sessa nro 30258/1.
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lahtokohdat

Tilkanvierto on nykyinen katu, jonka liittyminen Mannerheimintiehen siirtyy asema-
kaavamuutoksesta (nro12237) johtuen uuteen paikaan. Kadun lansireunalle on
asemakaavamuutoksessa muodostettu uusi asuinkerrostalotontti. Kadun ita- ja
pohjoisreunan osalta liitytddn nykyiseen puistoon, tonttiin tai jalankulku- ja polku-
pyoravaylaan.

Tilkanvierron rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen asuntorakenta-
misen kadun lansipuolella olevalle korttelille AK 18627.

Kadun paéaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat. Katu on myds kulkuyhteys Pik-
ku Huopalahden alueelle. Tilkanvierto on myo6s suosittu jalankulun ja pydrailyn lapi-
kulkureitti.

Liikenteellinen ratkaisu

Tilkanvierto on asuinalueen paikallinen kokoojakatu. Tilkanvierto liittyy etelapaas-
taan rakennettavalla valo-ohjatulla T-littymalla nykyiseen Mannerheimintiehen. Til-
kanvierto liittyy myos kadun keskivaiheilta nykyisiin Ratsastiehen, Koroistenkujaan
seka Keskuspuiston puistokaytavaan. Pydratiet ja -kaistat on suunniteltu yksisuun-
taisiksi, samaan suuntaan kulkeviksi ajoneuvoliikenteen kanssa.

Tilkanvierto katuvalilla Ratsastie-Tilkankatu sailyy muutoin nykyisena, paitsi 4.5 m
levea eroteltu jalankulku ja pyoratie joka muuttuu jalkakaytavaksi. Pyoraily siirtyy
ajoradalle muun ajoneuvoliikenteen joukkoon.

Ratastie sdilyy muuttumattomana paitsi yhdistetty jalkakaytava ja pyorétie joka
muuttuu jalkakaytavaksi. Pyoraily siirtyy ajoradalle muun ajoneuvoliikenteen jouk-
koon.
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Katusuunnitelma on laadittu kaupunkisuunnitteluviraston laatima liikennesuunnitel-
man 6376/3 (14.11.2014) pohjalta ja yhteistydssa liikennesuunnitteluosaston kans-
sa.

Tilkanvierron katualueen leveys on 15.00 metria. Ajoradan leveys on 7.00 metria.
Ajoradan kummallekin puolelle ajoradan tasoon rakennetaan valilla Mannerheimin-
tie — Ratsastie 1.50 metrid leveat yksisuuntaiset pyorakaistat. Kadulla on molemmin
puolin 2.50 metria leveat jalkakaytavat.

Tilkanvierron valilla Ratsastie — Tilkan risteyssilta on kadun pohjoisreunassa 3.00
metria leved jalkakaytava ja etelareunassa 4.50 metria leveéa jalkakaytava.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Ajoradat, pyorakaistat, pyoratiet ja jalkakaytavat paallystetaan asfaltilla. Erotuskais-
tat kivetaan sekavarisella noppakiveykselld. Reunatuet ovat punaista graniittia.

Tilkanvierron ja Ratsastien liittymaalueella suojatien pohjoispuolelle istutetaan
maanpeitepensaita ja suojatien etelapuolelle nurmetusta.

Tilkanvierto valaistaan uusilla korkealuokkaisilla pylvasvalaisimilla, jotka sijoitetaan
kadun ita- ja pohjoispuolelle. Liséksi korttelin 18627 ja kadun pohjoispuolella olevan
tontin valille rakennettavan rakennusten valisen yhdyskaytavan alapintaan sijoite-
taan yksi valaisin.

Tasaus ja kuivatus

Tilkanvierron tasaus noudattaa paapiirteissaan alueen nykyista tasausta. Tilkanvier-
to liittyy molemmista paistaan seka risteavien nykyisten katujen tasauksiin. Kadun
etelapaassa on noin 40 metria pitka osuus, jossa katu rakennetaan asemakaavan
mukaiseen uuteen paikkaan.

Tilkanvierto kuivatetaan hulevesiviemarilla, joka liittyy Tilkanvierron nykyiseen hule-
vesiviemariin.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Tilkanvierron vedet virtaavat Tilkanviertoa pitkin [&n-
teen ja sieltéa edelleen mereen Pikku-Huopalahdessa.

Esteettomyys

Tilkanvierron suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun erikoistason
vaatimukset.

Yllapitoluokka
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Tilkanvierron lantinen /pohjoinen jalkakaytava kuuluu yllapitoluokkaan Il ja koko
muu katualue kuuluu yllapitoluokkaan I11.



