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Kohde Mannerheimintie sijaitsee Laakson (18.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma kos-
kee Mannerheimintietad valilla Kuusitie — Tilkanvierron silta ja se on esitetty piirus-
tuksessa nro 30259/1.
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lahtokohdat

Mannerheimintie on nykyinen katu, jonka suunnittelualueella molemmin puolin on
asuinkerrostaloja. Kadun itdpuolella Tilkanvierron kohdalle on kaavoitettu uusi
asuinkerrostalojen korttelialue (asemakaavamuutos nro 12237).

Mannerheimintien itareunan ja Tilkanvierron liittymaalueen rakentaminen mahdollis-
taa asemakaavan mukaisen asuntorakentamisen kadun itapuolella olevalle korttelil-
le AK 18627. Lisaksi rakentamiseen kuuluu raitiotiekiskoalueen rakentaminen koro-
tettuna.

Mannerheimintien on paakatu jonka paaasiallinen kayttd on lapiajoliikennetta.

Liikenteellinen ratkaisu

Mannerheimintie on paakatu, johon kadun keskivaiheilla liittyy Tilkanvierron uusitta-
va valo-ohjattu liittyma. Mannerheimintie liittyy suunnittelualueen etela-, ettéa poh-
joispaassa nykyiseen Mannerheimintiehen. Mannerheimintien pyérétiet on suunni-
teltu yksisuuntaisiksi, samaan suuntaan kulkeviksi ajoneuvoliikenteen kanssa.

Katusuunnitelma on laadittu kaupunkisuunnitteluviraston laatima liikennesuunnitel-
man 6376/3 (14.11.2014) pohjalta ja yhteistyotssa likennesuunnitteluosaston kans-
sa.

Mannerheimintien katualueen leveys vaihtelee 36.00 — 40.00 metrin valilla ja kadun
keskella sijaitsee 6.00 — 6.40 metria levea raitiotien kiskoalue. Kadun lansipuolen
ajoradan leveys vaihtelee vélilla 8.65 - 8.95 m. Kadun itdpuolen ajoradan leveys
vaihtelee valilla 11.65 - 7.10 m. Ajoradan leveys vaihtelee kaistamaaran mukaisesti.
Kadun lansireunassa séailyvat nykyiset 1.80 metrid levea pydoratie ja 2.70 metria le-
ved jalkakaytava, sekd 1.50 m levea puukaista-alue.
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Itédisen ajoradan itapuolelle rakennetaan Tilkanvierron liittymaalueen etelapuolelle
2.20 metria leved erotuskaista, 1.80 metrid levea pyoratie ja 2.70 metria levea jal-
kakaytava. Tilkanvierron liittym&alueen pohjoispuolelle rakennetaan 3.65 metria le-
ved erotuskaista, 1.80 metria levea pyoératie ja 2.50 metria levea jalkakaytava.

Mannerheimintien ja Tilkanvierron liittymaalueella on liittyman keskella pyoraliiken-
netta ohjaava keskikoroke.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet
Ajoradat, pyorakaistat, pyoréatiet ja jalkakaytavat paallystetaan asfaltilla. Erotuskais-
tat ja saarekkeet kivetaan sekavarisella noppakiveyksella. Pyoratiet ja jalkakaytavat
erotetaan toisistaan punaisilla noppakiviraidoilla. Reunatuet ovat punaista graniittia.
Korotetut raitiotien kiskoalueet paallystetaan punaruskealla kuvioidulla variasfaltilla,

joiden kohdalla raidevéli rakennetaan betonista.

Kadun etelareunaan istutetaan lehtipuita ja ne varustetaan juuristoritil6illa ja run-
gonsuoijilla.

Korttelin 18627 ja Tilkan risteyssillan vélille rakennetaan tukimuuri. Tukimuuri ver-
hoillaan punaisella graniittikivella. Tukimuurin p&élle asennetaan kaide.

Valaistus

Mannerheimintie valaistaan ripustusvalaisimilla, jotka kiinnitetd&n raitiotien ajojoh-
timen ripustusvaijereiden kanssa samoihin yhteiskayttopylvaisiin.

Tasaus ja kuivatus

Mannerheimintien tasaus noudattaa alueen nykyista tasausta. Mannerheimintie liit-
tyy molemmista paistddn nykyiseen tasaukseen.

Mannerheimintie kuivatetaan hulevesiviemarilla, joka liittyy nykyiseen huleve-
siviemariin. Mahdollisessa tulvatilanteessa Mannerheimintien vedet virtaavat Til-
kanvierrolle, sita pitkin lanteen ja sieltd edelleen mereen Pikku-Huopalahdessa.

Esteettomyys

Mannerheimintien suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun erikois-
tason vaatimukset.

Yllapitoluokka

Mannerheimintie kuuluu yll&pitoluokkaan 1.
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