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Kohde Pekanraitti sijaitsee Malmin (38.) kaupunginosassa. Suunnitelma koskee Pekanrait-

tia valilla Latokartanontie — Teerisuontie ja siihen liittyvaa Ala-Malmin toria, Ala-
Malmin raittia ja Ormusméaentien kdanttpaikkaa sekd Pekanpuistoa. Suunnitelmat
on esitetty piirustuksissa nro 30162/1 ja 30162/2 / VIO5697/1.

Suunnitelmat ovat voimassa olevan asemakaavan mukaisia.

Lahtokohdat

Pekanraitti on nykyinen tarkea paikallinen kevyen liikenteen yhteys. Raitti yhdistaa
Latokartanontien etelapuolisen alueen Ala-Malmin torille, asemalle ja Malmitalolle
seka uimahalliin. Pekanratin pohjoispuolelle on valmistunut uutta asumista.

Pekanraitin paaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat. Raittia kaytetaan paljon
myos lapikulkuliikenteeseen mm. juna-aseman suuntaan.

Liikenteellinen ratkaisu

Pekanraitti on tarkea kevyenliikenteen reitti. Ratilla ei erotella pyorailya ja jalankul-
kua.

Katusuunnittelualue liittyy eteldssa jatkuvaan Pekanraittiin, joka alittaa Latokar-
tanontien alikululla. Pohjoisessa suunnittelualue liittyy Teerisuotien kohdalla pohjoi-
seen jatkuvaan kevyenliikenteen raittiin.

Pekanraitti ylittdd Hietakummuntien ja Soidintien esteettomilla suojateilla.

Penkanraitin katualueen leveys vaihtelee 7.2 metrista 17.3 metriin. Ala-Malmin torin
katualueen pituus on 45 metria ja leveys vaihtelee 28.0 metristd 32.7 metriin.
Ala-Malmin raitin katualueen leveys vaihtelee 12.0 metrista 17.3 metriin.
Pekanraitin leveys vaihtelee ja noudattaa nykyisia vaylan leveyksia.
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Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Pekanraitin, Ala-Malmin torin ja Ala-Malmin raitin kiveykset uusitaan. Pintamateriaa-
lit ovat punainen ja harmaa betonikivi. Torilla ja Ala-Malmin raitilla kiveyskuvio nou-
dattelee nykyista kaarevaa kiveyskuviota.

Ala-Malmin torin nykyinen allas poistetaan. Altaan kohdalle tehddan tumma luon-
nonkivikaista. Aukiolle valaisinten laheisyyteen tulee vaaleita paasia ja yksittais-
penkkeja istuskelua varten. Aukion kauppakeskuksen puoleiseen paahén istutetaan
yKsi uusi puu.

Pekanpuiston kohdalla penkkipaikkojen aluset kivetaan harmaalla noppakivella.
Reunatuet ovat alueella harmaata luonnonkivea.

Hietakummuntien ja Soidintien ylittavat suojatiet ovat punaista ja valkoista luonnon-
kivea.

Uimahallin kohdalla raitilla olevat puut uusitaan. Pieni VL- alue Pekanraitin kulmas-
sa uudistetaan kevyesti. Huonokuntoisia istutuksia ja puita uusitaan.

Ormusméentien k&antopaikka muutetaan paremmin péaivakodin saattoliikennetta
palvelevaksi. Pysakointi kdantdpaikalla tapahtuu pitkittdispysakointina jalkakéayta-
van varressa. Talla paranetaan jalankulkijoiden turvallisuutta.

Pekanpuiston nykyiset neljd tammea sailytetdén ja itareunan huonokuntoiset pihla-
jat poistetaan. Puistoa kiertdva betonikiveysalue uusitaan. Keskialueella nykyisin
olevat huonokuntoiset betonikiveykset ja betonireunukset poistetaan ja korvataan
nurmikolla ja istutuksilla seka kivituhkakaytavilla.

Pekanraitilla on puomit Soidintien pohjoispuolella ja Teerituontien jalkakaytavan
reunassa lapiajon estamiseksi.

Pekanraitin valaistus uusitaan valilla Latokartanontie Ala-Malmin tori ja Soidintiesta
pohjoiseen. Pekanraitin valaistus vélilla Ala-Malmin tori — Soidintie pyritadn sailyt-
tamaan. Ala-Malmin raitin valaistus uusitaan Malmitalon kohdalla.

Ala-Malmin torin ja Pekanpuiston valaistus uusitaan.

Tasaus ja kuivatus

Pekanraitin tasaus noudattaa paapiirteissaan alueen nykyistd maanpintaa lukuun
ottamatta raitin pohjoisp&éta, missa nykyinen vayla on painunut alkuperaisesta pa-
himmillaan n. 0.5 m pohjanvahvistusten puuttumisen vuoksi. Painuneen alueen ta-
saus palautetaan alkuperéiseen korkeusasemaan ja sen pysyvyys varmistetaan
kayttamalld pohjanvahvistusratkaisuna rakenteiden keventamista.

Raitin tasausta korjataan kokonaisuudessaan pintakuivatuksen parantamiseksi. Tu-
levat korkomuutokset pohjoisosaa lukuun ottamatta ovat pieni& johtuen rakennetun
ympariston asettamista rajoituksista.
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Katualueet kuivatetaan edelleen olemassa olevilla hulevesiviemareilla ja hule-
vesikaivoilla. Kuivatusta parannetaan kuitenkin rakentamalla uusia hulevesikaivoja
muutetun tasauksen vaatimiin kohtiin.

Mahdollisessa tulvatilanteessa katualueiden vedet virtaavat nykyisten katujen tulva-
reiteille ja hulevesiviemareihin.

Esteettomyys
Pekanraitin, Ala-Mamin torin, Ala-Malmin raitin, Pekanpuiston ja Ormusmaentien
suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyyden perustason vaatimukset. Hietakum-
muntien ylittdva suojatie tayttaa esteettémyyden erityistason vaatimukset.
Yllapitoluokka
Pekanraitti, Ala-Malmintori, Ala-Malmin raitti ja Ormusmaentie kuuluvat yllapitoluok-

kaan IIl.
Pekanpuiston hoitoluokka on A2.



