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Kohde
Kirkonkyläntie sijaitsee Tapaninvainiossa, Tapaninkylän (39) kaupunginosassa.
Katusuunnitelma koskee Kirkonkyläntietä välillä Tapaninvainiontie – Tapaninvainion
korttelipuisto ja se on esitetty piirustuksessa nro 30295/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevien asemakaavojen mukainen.

Lähtökohdat

Kirkonkyläntie on olemassa oleva alueellinen kokoojakatu, joka sijaitsee
Keravanjoen ja pääradan välissä ja yhdistää Suutarilan, Tapaninkylän ja Malmin
kaupunginosat toisiinsa.

Tapaninvainiontien ja Tapaninvainion korttelipuiston välisellä alueella,
Kirkonkyläntien eteläpuolella sijaitsee eroteltu jalankulun ja pyöräilyn väylä ja
pohjoispuolella jalkakäytävä.

Liikenteellinen ratkaisu

Katualue on Vanhan Tapanilantien ja Haapatien välisellä osalla noin 30 metriä
leveä ja se levenee noin 60 metriin Tapaninvainiontien kiertoliittymää
lähestyttäessä.

Katualue jakautuu kadun pohjoispuolella sijaitsevaan, noin 3 metrin levyiseen
jalkakäytävään, kadun eteläpuolella sijaitsevaan, noin 4 metrin levyiseen erotettuun
jalankulun ja pyöräilyn väylään sekä noin 7 metrin levyisiin ajoratoihin, jotka on
erotettu toisistaan osittain kenttäkivetyllä ja osittain istutetulla keskikaistalla.
Kaksikaistaiset ajoradat kaventuvat yksikaistaisiksi kiertoliittymää lähestyttäessä.

Kirkonkyläntie on osa runkolinja 560 (entinen Jokeri 2) suunniteltua reittiä.
Kirkonkyläntiellä kulkee myös paljon muuta linja-autoliikennettä muun muassa
Itäkeskuksesta lentoasemalle kulkevat linjat.
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Melusuojaus

Kirkonkyläntien molemmille puolille rakennetaan 2,30 m korkea meluaita. Meluaita
rakennetaan katualueen pohjoisreunalla välille Tapaninvainiontie – Vanha
Tapanilantie ja eteläreunalla välille Tapaninvainiontie – Tapaninvainion
korttelipuisto.

Meluaitoihin rakennetaan tonttien kohdille lukittavat ovet.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Kirkonkyläntien pintamateriaalit säilytetään pääosin ennallaan eli ajoradat,
jalkakäytävät ja pyörätiet ovat asfalttipintaisia. Niissä kohdissa, joissa meluaita
liittyy suoraan jalkakäytävään, jalkakäytävän ja meluaidan väliin asennetaan
harmaa, luonnonkivinen reunatuki 12 cm näkymällä.

Kirkonkyläntien länsipäässä kadun pohjoispuolinen, leveä reuna-alue jalkakäytävän
ja meluaidan välillä jää nurmipintaiseksi. Kadun eteläpuolinen kapea reuna-alue
jalkakäytävän ja meluaidan välillä kivetään harmaalla betonikivellä noin 80 m
matkalla.

Kirkonkyläntien eteläpuolisen ajoradan ja pyörätien välisen, 1 m levyisen
erotuskaistan harmaata nupukiveystä jatketaan puuttuvalle osuudelle, tonttien
39047/5 ja 7 kohdalle. Lisäksi nykyinen pyörätien ja jalkakäytävän erottava lyhyt
nupukiviraita puretaan tonttien 39047/9, 10 ja 13 kohdasta ja korvataan
pintamassamerkinnällä.

Puustoa ja muuta kasvillisuutta poistetaan vain tarvittavilta osin.

Valaistus

Kirkonkyläntien nykyiset, keskikaistalla sijaitsevat pylväsvalaisimet säilytetään.

Tasaus ja kuivatus

Tasaus ja kuivatus säilytetään pääosin nykyisellään. Meluaitojen perustusten
kuivatus toteutetaan tarvittaessa salaoja- tai ojajärjestelyillä nykyisiin kaivoihin.

Esteettömyys

Kirkonkyläntie täyttää esteettömyydelle asetetun perustavoitetason.

Ylläpitoluokka

Kirkonkyläntie kuuluu ylläpitoluokkaan I.


