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Kohde
Tapaninvainiontie sijaitsee Tapaninvainiossa, Tapaninkylän (39) kaupunginosassa.
Katusuunnitelma koskee Tapaninvainiontietä välillä Kirkonkyläntie – Tapaninvainion
aluepuisto ja se on esitetty piirustuksessa nro 30296/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevien asemakaavojen mukainen.

Lähtökohdat

Tapaninvainiontie on olemassa oleva katu, joka on osa Tapaninvainion ja
Suutarilan kaupunginosissa sijaitsevaa, Kehä I ja Kehä III välistä, etelä-
pohjoissuuntaista pääkatuyhteyttä.

Kirkonkyläntien ja Tapaninvainion aluepuiston välisellä alueella, Tapaninvainiontien
molemmilla puolilla sijaitsee yhdistetty jalankulun ja pyöräilyn väylä.

Liikenteellinen ratkaisu

Katualue on noin 30 metriä leveä ja se jakautuu kadun molemmilla puolilla
sijaitseviin, yhdistettyihin jalankulun ja pyöräilyn väyliin, erotuskaistoihin ja
ajoratoihin, jotka on suurimmalta osaltaan erotettu toisistaan osittain kenttäkivetyllä
ja osittain istutetulla keskikaistalla.

Melusuojaus

Tapaninvainiontien itäpuolelle rakennetaan 2,30 m korkea meluaita. Meluaitaan
rakennetaan tonttien kohdille lukittavat ovet.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Tapaninvainiontien pintamateriaalit säilytetään pääosin ennallaan eli ajoradat sekä
yhdistetty jalankulku- ja pyöräilytie ovat asfalttipintaisia. Yhdistetyn jalankulku- ja
pyöräilytien sekä meluaidan väliin jäävä kapea reuna-alue kivetään harmaalla
betonikivellä.

Puustoa ja muuta kasvillisuutta poistetaan vain tarvittavilta osin.
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Valaistus

Tapaninvainiontien nykyiset pylväsvalaisimet säilytetään.

Tasaus ja kuivatus

Tasaus ja kuivatus säilytetään pääosin nykyisellään. Meluaitojen perustusten
kuivatus toteutetaan tarvittaessa salaoja- tai ojajärjestelyillä nykyisiin kaivoihin.

Esteettömyys

Tapaninvainiontie täyttää esteettömyydelle asetetun perustavoitetason.

Ylläpitoluokka

Tapaninvainiontie kuuluu ylläpitoluokkaan I.


